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HP ugyfelszolgalat 



Online szolgaltatasok 

(napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy egyeb internetes csatlakozassal) 

Vilaghalo: frissftett HP nyomtatoprogramok, termek- es termektamogatasi tudnivalok es 
nyomtato-illesztoprogramok talalhatok tobb nyelven az alabbi URL-clmen: 
http://www.hp.com/support/clj2550. (Ez egy angol nyelvu webhely.) 

Online hibakereso eszkozok 

A HP ISPE (Instant Support Professional Edition, Azonnali termektamogatas szakemberek 
reszere) egy az interneten at elerheto, az asztali szamitogepekhez es nyomtatokhoz valo 
hibakereso eszkbzbket tartalmazo eszkozkeszlet. Az ISPE segitsegevel gyorsan 
azonosithatja, tarhatja fel es harithatja el a nyomtatassal kapcsolatos problemakat. Az 
ISPE-eszkozbk itt erhetok el: http://instantsupport.hp.com. 

Telefonos tamogatas 

A Hewlett-Packard a jotallasi ido alatt ingyenes telefonos termektamogatast nyujt. 
Keszseges csapat varja a hlvasokat, hogy segltseget nyujthasson. A sajat orszagaban/ 
tersegeben hlvando telefonszamot megtalalja a termek dobozaban talalhato informacios 
lapon, illetve a http://www.hp.com/support/callcenters cimen. Ha a HP-t hivja, keszuljon fel 
ra, hogy meg kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, 
valamint ismertetnie kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com clmen. Kattintson a support & 
drivers (tamogatas es illesztoprogramok) elemre. 

Segedprogramok, illesztoprogramok es elektronikus formaban elerheto informaciok 

Ugorjon a kovetkezo weblapra: http://www.hp.com/go/clj2550_software. (A webhely angol 
nyelvu, de a nyomtato-illesztoprogramok tbbb nyelven is letblthetok.) 

Ha telefonon szeretne valamit megkerdezni, a telefonszamokat a nyomtato dobozaban 
talalhato informacios lapon keresheti meg. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetlenul a HP-tol 

Kellekeket a kovetkezo webhelyeken rendelhet: 

Amerikai Egyesult Allamok: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Europa: http://www.hp.com/supplies 

Azsia es a csendes-oceani terseg: http://www.hp.com/paper/ 

Tartozekokat ezen a webhelyen rendelhet: http://www.hp.com/accessories. Tovabbi 
tudnivalok a kovetkezo cimen talalhatok: Tartozekok es rendelesi informaciok . 

Ha telefonon szeretne tartozekokat vagy kellekeket rendelni, a kovetkezo telefonszamokat 
hlvja: 

Amerikai Egyesult Allamok: (1) (800) 538-8787 
Kanada: (1)(800) 387-3154 

A tbbbi orszagban vagy tersegben hasznalhato telefonszamokat a nyomtato dobozaban 
talalhato informacios lapon keresheti meg. 

HP szervizinformaciok 
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Ha szeretne megtudni, hogy hoi talalhatok a HP altal jovahagyott viszonteladok, hivja a 
kovetkezo telefonszamokat: (1) (800) 243-9816 (Amerikai Egyesult Allamok), illetve 
(1) (800) 387-3867 (Kanada), vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/ 
go/cposupportguide. 

Ha a HP-termek szervizelest igenyel, hivja az orszagaban vagy tersegeben levo 
ugyfelszolgalat telefonszamat, mely a nyomtato dobozaban talalhato informacios lapon 
szerepel. 

HP javitasi szerzodesek 

Hivja a kovetkezo telefonszamokat: 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (Amerikai 
Egyesult Allamok)] vagy (1) (800) 268-1221 (Kanada). 

Lejart jotallasu termekek javitasa: (1) (800) 633-3600. 

Bovitett szolgaltatas: hivja az 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (Amerikai Egyesult 
Allamok)] vagy (1) (800) 268-1221 (Kanada) telefonszamot, vagy keresse fel a HP 
Supportpack and Carepaq™ szolgaltatasokkal foglalkozo webhelyet a kovetkezo cimen: 
http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar segitsegevel ellenorizheto a nyomtato allapota es beallitasai, es 
megtekinthetok a hibakeresesi tudnivalok es az online dokumentacio. A HP Eszkoztar 
egyarant hasznalhato kbzvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es halozatra kotbtt 
nyomtatohoz is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepites szukseges. Lasd: A nyomtato 
kezelese . 
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A nyomtato 



Ez a resz az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• A nyomtato jellemzoi 

• A nyomtato fobb reszei 

• Szoftver 

• A nyomtatasi mediak adatai 




Gyors hozza feres a nyomtato adataihoz 



A felhasznaloi utmutatokra mutato hivatkozasok 

• A nyomtato fobb reszei 

• A kezelopanel funkcioi 

• Problemamegoldas 

Tovabbi informaciok keresese 

Szamos informacioforras all rendelkezesere a nyomtato hasznalataval kapcsolatban. Lasd: 
http://www.hp.com/support/clj2550. 

A nyomtato iizembe helyezese 

Alapveto tudnivalok kezikonyve: A nyomtato telepitesenek es uzembe helyezesenek 
ismertetese lepesrol lepesre. 




A HP Jetdirect nyomtatoszerver - kezikonyv rendszergazdaknak: A HP Jetdirect 
nyomtatoszerver beallitasanak es hibakeresesi eljarasainak leirasa. Ez a kezikonyv jar a 
HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kapott nyomtatokhoz. 









1 — - 

















Tartozek- es kellekbeszerelesi utmutatok: ezek a kezikbnyvek a nyomtato tartozekainak 
es kellekeinek beszereleset ismertetik lepesrol lepesre. 
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A nyomtato hasznalata 



Felhasznaloi kezikonyv: a nyomtato hasznalataval es a hibakeresessel kapcsolatos 
reszletes tudnivalokat tartalmaz. A kezikbnyvet a nyomtatohoz tartozo CD-ROM 
tartalmazza, de emellett elerheto a HP Eszkbztar programmal is. 



^ — ^ 




Online siigo: A nyomtato-illesztoprogramokban rendelkezesre alio beallitasi lehetosegek 
ismerteteset tartalmazza. Az online sugo a nyomtato-illesztoprogrambol nyithato meg. 




HTML formatumu (elektronikus) felhasznaloi kezikonyv: a nyomtato hasznalataval es a 
hibakeresessel kapcsolatos reszletes tudnivalokat tartalmaz. Ugorjon a kovetkezo 
weblapra: http://www.hp.com/support/clj2550. A honlapon valassza a Manuals pontot. 
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Nyomtatokonfiguraciok 



Koszonjuk, hogy a HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtatot valasztotta. A nyomtato a 
kovetkezo bsszeallitasokban hasznalhato. 



HP LaserJet 2550L szines nyomtato 

A HP LaserJet 2550L szines nyomtato egy negyszinnyomasos lezernyomtato, amely fekete- 
feherben Letter meretu papirokra percenkent 20 oldalt, A4-es meretu papirokra percenkent 
19 oldalt, szinesben Letter es A4-es meretu papirokra is percenkent 4 oldalt kepes 
nyomtatni. Tartozik hozza PCL 6 nyomtato-illesztoprogram es 3. szintu PostScript® 
emulacio is. 



• Talcak. A nyomtatonak tartozeka egy tobbcelu talca (1 . talca), amelyben 125 lapnyi 
kulonbozo anyagu nyomtatasi media vagy 10 boritek helyezheto el. A nyomtatohoz 
beszerezheto meg egy 250 lap befogadasara kepes talca (2. talca) szabvanyos meretu 
madiakhoz, es egy 500 lap befogadasara kepes talca (3. talca) A4-es es Letter meretu 
madiakhoz. (Az opcionalis 3. talca csak akkor szerelheto be, ha az opcionalis 2. talca 
mar be van szerelve.) Tovabbi tudnivalok: Tamogatott mediasulyok es -meretek . 

• Nyomtatopatronok. Ebben a modellben szabvanyos nyomtatopatronok vannak (cian, 
sarga es bibor), amelyek 2000 darab 5%-os fedettsegu oldal kinyomtatasara 
elegendoek. Emellett van a nyomtatoban meg egy fekete nyomtatopatron is, amely 
5000 darab 5%-os fedettsegu oldal kinyomtatasara elegendo. (Egy jellegzetes uzleti 
level korulbelul 5 szazalekos fedettsegu.) 

• Csatlakoztatasi lehetosegek. A nyomtato parhuzamos es USB (univerzalis soros 
buszos) porton at csatlakoztathato a szamitogephez. A nyomtatohoz csatlakoztathato 
ezenkiviil meg egy kulbn beszerezheto kulso HP Jetdirect nyomtatoszerver is a 
halozatra kapcsolashoz. 

• Memoria. A nyomtatoban gyarilag egy 64 MB-os RAM memoria van. 

• Bovithetoseg. A nyomtatoban egy ures DIMM memoriabovito hely van, amelynek 
segitsegevel tovabbi betutipusok tamogatasa toltheto be. A memoria 192 MB-ig 
bovitheto. Ehhez egy 128 MB-os DIMM modult kell beepiteni. 



HP LaserJet 2550Ln szines nyomtato 

A HP LaserJet 2550Ln szines nyomtatonak ugyanazok a jellemzoi, mint a HP LaserJet 
2550L szines nyomtatonak, annyi elteressel, hogy ez tartalmaz egy HP Jetdirect belso 
nyomtatoszervert, amelynek segitsegevel 10/100Base-T halozatokhoz lehet csatlakozni. 
Ehhez a modellhez is csatlakoztathato a kulbn beszerezheto opcionalis 2. es 3. talca. (Az 
opcionalis 3. talca csak akkor szerelheto be, ha az opcionalis 2. talca mar be van szerelve.) 
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HP LaserJet 2550n szfnes nyomtato 

A HP LaserJet 2550n szfnes nyomtatonak ugyanazok a jellemzoi, mint a HP LaserJet 
2550Ln szfnes nyomtatonak, de resze a 2. talca is. Termeszetesen az opcionalis 3. talca is 
csatlakoztathato hozza. Ebben a modellben gyarilag nagy kapacitasu szfnes 
nyomtatopatronok vannak, amelyek mintegy 4000 oldal kinyomtatasara elegendoek. 
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A nyomtato jellemzoi 



Funkcio 


HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato 


Szines nyomtatas 


• Tokeletes szines lezernyomtatas a negy 
nyomdai alapszinnel, amelyek az alabbiak: 
cian, bibor, sarga es fekete (CMYK). 


Gyors nyomtatasi sebesseg 


• Fekete-feherben Letter meretu papirra 
percenkent 20, A4-es meretu papirra 19 
oldal. Szines nyomtatas: mindket meretben 
4 oldal/perc. 


Kivalo minosegu nyomtatas 


• Az ImageREt 2400 szolgaltatas 
segitsegevel -tobbszintu nyomtatasi 
eljarassal - 2400 dpi felbontasu szines, 
lezerminosegu nyomtatas erheto el. 

• Valodi 600 x 600 dpi szovegek es abrak 
nyomtatasakor. 

• A nyomtatasminoseg optimalizalasara 
szolgalo beallitasok. 

• A HP UltraPrecise festekkazettaban kisebb 
szemcseju a festek, igy elesebb kepeket es 
szoveget lehet nyomtatni. 


A hasznalat megkonnyitese 


• Keves megrendelendo kellek van. A 
kellekeket konnyu beepiteni. 

• A HP Eszkoztar programmal kenyelmesen 
lehet elerni a beallitasokat es a nyomtatora 
vonatkozo informaciokat. 

• Az elolapot kinyitva kenyelmesen elerhetok 
a kellekek es a papirtovabbitasi ut. 


Bovithetoseg 


• Opcionalis 2. talca (a 2550n modellnek 
resze, de hasznalhato a tobbi modellhez is). 
A 250 szabvanyos meretu lap 
befogadasara alkalmas talcat hasznalva 
ritkabban kell papirral feltolteni a nyomtatot. 
A nyomtatoban csak egy 250 lapos talca 
hasznalhato. 

• Opcionalis 3. talca. Az 500 Letter, illetve A4- 
es meretu lap befogadasara alkalmas talcat 
hasznalva ritkabban kell papirral feltolteni a 
nyomtatot. A nyomtatoban csak egy 500 
lapos talca hasznalhato. Az opcionalis 3. 
talca csak akkor szerelheto be, ha az 
opcionalis 2. talca mar be van szerelve. 

• Opcionalis, halozatra kapcsolasra 
hasznalhato HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver (HP LaserJet 2550L 
szines nyomtato). 

• Egy DIMM bovitohely a memoria bovitesere 
es tovabbi betutipusok betoltesere. 
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Funkcio 


HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato 


Rugalmas papirkezeles 


• Allithato 1 . talca (tobbcelu talca) fejleces 
papirok, boritekok, cimkek, foliak, egyedi 
meretu hordozoanyagok, levelezolapok, 
munyomo papirok, HP LaserJet Tough 
papir es nehez papir befogadasara. 

• Opcionalis, szamos szabvanyos 
papirmeretre beallithato 2. talca (250 lapos 
talca). 

• Opcionalis 3. talca (500 lapos talca) Letter 
es A4-es meretu papirokhoz. (Az opcionalis 
3. talca csak akkor szerelheto be, ha az 
opcionalis 2. talca mar be van szerelve.) 

• Egy 125 lapos kimeneti talca es egy 
kimeneti nyilas. A legtobb munkahoz - 
beleertve a foliakat is - a felso kimeneti 
talca (nyomatos oldallal lefele kerul bele a 
papir) a megfelelo valasztas. A hatso 
kimeneti nyilast (itt nyomatos oldallal felfele 
jelenik meg a papir) akkor valassza, ha 
nehez papirt, konnyu papirt vagy 
valamilyen kulonleges nyomtatasi mediat 
hasznal. 

• Az 1 . talcarol a hatso kimeneti nyilasba 
egyenes uton jut el a papir. 

• Ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal. 
Lasd: Ketoldalas nvomtatas (kezi 
atforditassal). 


A nyomtato-illesztoprogram jellemzoi 


• A PCL 6 nyomtatonyelv elonyei a gyors 
nyomtatas, a beepitett Intellifont- es 
TrueType ™-meretezesi technologiak, a 
beepitett HP-GL/2 vektorgrafikai kepesseg 
es a fejlett kepkezelesi szolgaltatasok. A 
PCL 6 tartalmaz 45 meretezheto TrueType 
betutipust es egy bitkepes Line Printer 
(sornyomtato-) betutipust is. A nyomtatonak 
resze a PCL 6 nyomtatonyelv is. 


3. szintu PostScript® (PS) emulacios nyelv 
es betutipusok 


• 35 beepitett PS-nyelvi betutipust tartalmaz. 


Automatikus nyelvvaltas 


• A nyomtato automatikusan meghatarozza, 
milyen nyelvet (peldaul PS vagy PCL 6) kell 
hasznalni az adott nyomtatashoz, es at is 
valt ra. 


Kapcsolodasi feliiletek 


• Ketiranyu kommunikaciora alkalmas, 
javitott kepessegu (ECP), B tipusu 
parhuzamos port (IEEE-1284-kompatibilis) 

• Nagy sebessegu USB port. 

• Csatlakoztathato hozza egy kiilon 
beszerezheto kiilso HP Jetdirect 
nyomtatoszerver (HP LaserJet 2550L 
szines nyomtato). A HP LaserJet 2550Ln 
es 2550n szines nyomtatonak resze egy 
belso HP Jetdirect nyomtatoszerver. 
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Funkcio 


HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato 


Halozatba kapcsolas 


• Csatlakoztathato hozza egy kulon 
beszerezheto kulso HP Jetdirect 
nyomtatoszerver (HP LaserJet 2550L 
szines nyomtato). A HP LaserJet 2550Ln 
es 2550n szines nyomtatonak resze egy 
belso HP Jetdirect nyomtatoszerver. 

• Minden hetkoznapi halozati protokoll 
(Ethernet, Token Ring es LocalTalk) 
hasznalhato. Ehhez egy kulon 
beszerezheto kulso HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre van szukseg. A 2550Ln 
es a 2550n modellnek resze egy belso HP 
Jetdirect nyomtatoszerver.) 


Fejlett memoria es memoriabovites 


• A nyomtatoban gyarilag 64 MB memoria 
van, amely a DIMM bovitohely segitsegevel 
192 MB-ig bovitheto. A legtobb 
dokumentum kinyomtatasara elegendo a 
gyarilag beepitett memoriamennyiseg. Ez a 
memoriafeljavitas (Memory Enhancement) 
technologia (MEt) utjan erheto el, amely 
automatikusan tomoriti az adatokat, 
latszolag megduplazva igy a nyomtato 
memoriajat, ami modot ad arra, hogy a 
rendelkezesre alio memoriaval is vegre 
lehessen hajtani bonyolultabb 
nyomtatasokat. 


Energiatakarekossag 


• A nyomtato automatikusan takarekoskodik 
az energiaval, mivel amikor nem nyomtat, 
akkor alacsonyabb szintre allitja az 
energiafogyasztasat. 

• A Hewlett-Packard Company, mint az 
ENERGY STAR® eloterjesztesben 
resztvevo ceg megallapitotta, hogy ez a 
termek megfelel az ENERGY STAR® 
hatekony energiafelhasznalasra vonatkozo 
eloirasainak. Az ENERGY STAR® az 
Amerikai Egyesult Allamok 
Kornyezetvedelmi Hivatalanak az USA-ban 
bejegyzett vedjegye. 


Gazdasagos nyomtatas 


• Az n-szeres nyomtatas (amikor egy lapra 
nyomtataskor tobb dokumentumoldal kerul) 
es a kezi papirforditasos ketoldalas 
nyomtatas papirtakarekos. Lasd meq: Tobb 
oldal nyomtatasa eay papirlapra (n-szeres 
nvomtatas), es Ketoldalas nyomtatas (kezi 
atforditassal). 
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Funkcio 


HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato 


Kellekek 


• Egy Supplies Status (Kellekallapot) lap a 
festekkazettak es a kepalkoto dob 
kijelzoivel, amely a kellekek elettartamabol 
hatralevo idot mutatjak. Csak HP- 
kellekekhez jar. 

• Razas nelkuli nyomtatopatron-kialakitas 

• A HP nyomtatopatronok hitelesitese. 

• Engedelyezve van a kellekmegrendelesi 
szolgaltatas. 


Hozzaferhetoseg 


• Az elektronikus formatumu felhasznaloi 
kezikonyv megnyithato a kulonfele 
olvasoprogramokban. 

• A nyomtatopatronok es a kepdob egy 
kezzel szerelheto be es ki. 

• Minden nyilas es fedel egy kezzel nyithato. 
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A nyomtato fobb reszei 



A nyomtato hasznalata elott ismerkedjen meg a nyomtato fobb reszeivel. 




1 felso talca (a papir nyomatos resszel lefele kerul bele) 

2 tapkapcsolo 

3 opcionalis 3. talca 

4 opcionalis 2. talca (a HP LaserJet 2550n modell resze) 

5 1 . talca 

6 felso fedel 

7 kezelopanel 



7 




8 illesztoportok 

9 opcionalis 2. talca 

10 opcionalis 3. talca 

1 1 tapcsatlakozo 

12 hatso kimeneti nyilas (a papir itt nyomatos reszevel felfele jelenik meg) 



Illesztoportok 

A nyomtatonak ket illesztoportja van: egy IEEE-1248B parhuzamos port es egy nagy 
sebessegu USB port. 

A HP LaserJet 2550Ln es 2550n szines nyomtatonak resze egy HP Jetdirect belso 
nyomtatoszerver, amelyen van egy 10/100Base-T (RJ-45) port. 
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Mivel HP Jetdirect nyomtatoszerver nem tartozik minden modellhez, ezert ebben a 
dokumentumban kulon beszerezheto HP Jetdirect nyomtatoszerverkent emlegetjuk. 




1 parhuzamos port (IEEE-1248B) 

2 nagy sebessegu USB port 

3 10/100Base-T port (csak a HP LaserJet 2550Ln es a 2550n szines nyomtaton) 



A nyomtato fobb reszei 



Szoftver 



Programok es tamogatott operacios rendszerek 

Annak erdekeben, hogy konnyen uzembe tudja helyezni a nyomtatot, es annak minden 
szolgaltatasat hasznalni lehessen, a HP erosen ajanlja a mellekelt programok telepfteset. 
Nem minden program van meg minden nyelvi valtozatban. Atelepftesi utasitasokat az 
alapveto tudnivalok kezikonyve tartalmazza, a programmal kapcsolatos legfrissebb 
tudnivalokat pedig a Fontos (Readme) fajlok. 

A legfrissebb illesztoprogramok, tovabbi illesztoprogramok es egyeb programok az 
internetrol es egyeb forrasokbol tolthetok le. Ha nines internet-hozzaferese, olvassa el ezt 
az informaciot: HP ugyfelszolqalat . 

A nyomtato a kovetkezo operacios rendszerekkel hasznalhato: 

• Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) es 
Windows XP 

• Windows NT 4.0 (ehhez csak illesztoprogram van, mas nyomtatoprogram nines) 

• Macintosh OS 9.1 esOSXv.10.1 es az annal ujabb verziok 

• UNIX®, Linux es OS/2 (korlatozott funkciokkal) 

Az alabbi tablazatokban a kuldnfele operacios rendszerekhez tartozo programok vannak 
felsorolva. 



A HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtatohoz tartozo programok 



Funkcio 


Windows 
98, Me 


Windows 
2000 es XP 


Macintosh 
OS 9.1 


Macintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Windows 
Telepito 


✓ 


✓ 










PCL6 
nyomtato- 
illesztoprogr 
am 


✓ 


✓ 










PS 

nyomtato- 

illesztoprogr 

am 


✓ 












HP Web 
Jetadmin 
program 




✓ 










HP 

Eszkbztar 
program 


✓ 






✓ 






Macintosh 
Telepito 
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A HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtatohoz tartozo programok (folytatas) 



Funkcio 


Windows 
98, Me 


Windows 
2000 es XP 


Macintosh 
OS 9.1 


Macintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Macintosh 
PostScript 
nyomtatoleir 
as (PPD) 
es 

nyomtatopa 
rbeszed- 
bovitesek 
(PDE) 






✓ 


✓ 






IBM 

illesztoprogr 
amok 












✓ 


Mintaparanc 
sfajlok 










t/ 2 





1 Elerhet6k a HP webhelyen. 

2 Elerhet6k a HP webhelyen. Nem kifejezetten ehhez a nyomtatohoz valo. 



Tippek a programokhoz 

Az alabbiakban a nyomtatoprogramok hasznalatat segito tippek olvashatok. 
Hogyan erhetok el a nyomtato funkcioi? 

A nyomtato funkcioi a nyomtato-illesztoprogramban erhetok el. Egyes funkciok, peldaul az 
egyedi papirmeret es a laptajolas megadasa esetenkent elerheto a nyomtatando fajl 
keszitesere hasznalt programban is. Ha lehet, akkor inkabb abban a programban adja meg 
a beallftasokat, mert azok felulbiraljak a nyomtato-illesztoprogramban megadottakat. 

A nyomtato specialis funkcioi a nyomtato-illesztoprogramban erhetok el (vagy - Macintosh 
operacios rendszereken - a Print (Nyomtatas) parbeszedpanelen). A nyomtato- 
illesztoprogram specialis szolgaltatasaihoz nemi segitseg: Hozzaferes a nyomtato- 
illesztoprogram beallftasaihoz . 

Hogyan szerezhetok be a legfrissebb nyomtatoprogramok? 

Amikor szeretne megtudni, mik a nyomtatoprogramok legujabb frissftesei, es telepiteni 
szeretne azokat, az illesztoprogramokat a Vilaghalorol vagy a HP FTP-szervereirol tbltheti le. 

Az illesztoprogramok letoltese 

1. Ugorjon a kbvetkezo weblapra: http://www.hp.com. Kattintson a support & drivers 
(tamogatas es illesztoprogramok) elemre. 

2. Irja be termeknevkent a kbvetkezot: color laserjet 2550. Ha az illesztoprogramok 
webhelye esetleg angol nyelvu is, maguk az illesztoprogramok tobb nyelven allnak 
rendelkezesre. 

Ha nines internet-hozzaferese, vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalataval. (Ezek 
elerhetosege a nyomtatoval kapott informacios laprol vagy az alabbi dokumentumbol 
tudhato meg : HP ugyfelszolqalat .) A programmal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat 
szerezhet a Fontos (Readme) fajlbol is. 
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Milyen egyeb programok allnak meg rendelkezesre? 

A nyomtatohoz mellekelt tovabbi programokrol es a hasznalhato nyelvekrol a HP color 
LaserJet 2550 CD-ROM-on elhelyezett Fontos (Readme) fajlban talal informaciokat. 



Programok a Windows rendszerhez 

Amikor a Windows rendszerhez valo programokat telepiti, a nyomtatot az USB vagy a 
parhuzamos kabellel kapcsolhatja kozvetlenul a szamitogephez, vagy ha a nyomtato 
halozatban is hasznalhato, akkor a HP Jetdirect nyomtatoszerver segitsegevel kapcsolhatja 
a nyomtatot a halozatra. A telepitesi utasitasokat az alapveto tudnivalok kezikbnyve 
tartalmazza, a programmal kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat pedig a Fontos (Readme) 
fajlok. 

Az alabbi programok a nyomtato minden felhasznaloja szamara elerhetoek, akar 
kozvetlenul a szamitogephez van az kapcsolva a parhuzamos vagy az USB kabel 
segitsegevel, akar halozaton at csatlakozik a szamitogephez a HP Jetdirect 
nyomtatoszervert felhasznalva. 

Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogram egy olyan program, amely a nyomtatasi funkciok elereset teszi 
lehetove, es biztositja a szamitogep szamara a lehetoseget a nyomtatoval valo 
adatforgalomra. A nyomtato-illesztoprogram hasznalataval kapcsolatban itt olvashat bovebb 
tudnivalokat: Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogram beallitasaihoz . 

Nyomtato-illesztoprogramot az alapjan valasszon, hogy mikeppen szeretne hasznalni a 
nyomtatot. 

• Ha teljes mertekben ki szeretne hasznalni a nyomtato bsszes funkciojat, valassza a 
PCL 6 nyomtato-illesztoprogramot. Hacsak nines szuksege a korabbi PCL 
illesztoprogramokkal vagy regebbi nyomtatokkal valo kompatibilitasra, ajanlott a PCL 6 
illesztoprogramot hasznalni. 

• Ha a PostScript rendszerrel valo kompatibilitasra van szukseg, hasznalja a PostScript 
(PS) nyomtato-illesztoprogramot. A nyomtato egyes funkcioi nem erhetok el a nyomtato- 
illesztoprogramban. 

A nyomtato automatikusan valt a PS 3 emulacio es a PCL nyomtatonyelv kozott, attol 
fuggoen, milyen illesztoprogram van kivalasztva. 

A sugo hasznalata 

A nyomtato-illesztoprogramban olyan Sugo-parbeszedpanelek vannak, amelyek a 
nyomtato-illesztoprogram Sugo gombjaval, a szamitogep billentyuzetenek F1 billentyujevel 
vagy a nyomtato-illesztoprogram ablakanak jobb felso sarkaban levo kerdojellel (?) 
aktivalhatok. Ezek a sugo-parbeszedpanelek reszletes tudnivalokkal szolgalnak az adott 
nyomtato-illesztoprogramrol. A nyomtato-illesztoprogram sugoja kulon all a program 
sugojatol. 

HP Eszkdztar 

A HP Eszkbztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepitest kell vegrehajtani. 
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A HP Eszkoztar hivatkozasokat ad a nyomtato allapotinformacioihoz es sugotemakoreihez, 
amilyen ez a felhasznaloi kezikdnyv is, es a hibak behatarolasahoz es elharitasahoz 
szukseges eszkozoket is tartalmaz. A kezelopanelen megjeleno uzenetek magyarazata es 
animalt ismertetoje is megtekintheto a segitsegevel. Tovabbi informacio: Karbantartas . 

Csak a halozati nyomtatokhoz valo program 

Ez a program csak akkor erheto el, amikor halozatra van kapcsolva a nyomtato. 

HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin programot kiilso es ceges halozatokban torteno nyomtatokezelesre 
szantak. Mig a HP Eszkoztar program egyetlen nyomtato kezelesere hasznalhato, a HP 
Web Jetadmin nyomtatok es egyeb eszkozok alkotta csoportok kezelesere szolgal. Ez a 
program a HP webhelyerol, az alabbi cimrol toltheto le: http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
A HP Web Jetadmin webhelyen szamos nyelvre lefordftva megtalalhato a HP Web 
Jetadmin program. 

A HP Web Jetadmin csak akkor hasznalhato, ha a nyomtato IP (Internet Protocol) alapu 
halozatra csatlakozik. Ez a bongeszore alapulo program az alabbi platformokra telepitheto: 

• Microsoft Windows 2000 es XP 

• Red Hat Linux 

• SuSE Linux 

A HP Web Jetadmin elinditasa 

A HP Web Jetadmin telepitese utan barmely szamitogepen el tudja azt inditani egy 
tamogatott bongeszoben a kovetkezo URL-cimet beirva: 

• http : //szerver . tartomany : port/ 

ahol a "szerver.tartomany" a szerver gazdagepneve, a "port" pedig a telepfteskor 
kivalasztott port szama. (Az alapertelmezett portszam: 8000.) Ezt az informaciot az url. 
txt fajl tartalmazza, amely abban a mappaban talalhato, ahova a HP Web Jetadmin 
programot telepitette. 

• http : //ip-cim: port/ 

ahol az "ip-cim" annak a szamitogepnek az IP-cime, amelyre a HP Web Jetadmin 
programot telepitette. 

Azon beallitasok eseteben, amelyek megtalalhatok a nyomtato-illesztoprogramban es a HP 
Web Jetadmin programban is, a nyomtato-illesztoprogramban megadottak dominalnak, 
tehat ezek felulbiraljak a HP Web Jetadmin programban megadottakat. 



Programok Macintosh rendszerhez 

A Mac 9.1 operacios rendszeren a PPD fajl hasznalatahoz telepiteni kell az Apple 
LaserWriter 8 nyomtatohoz tartozo illesztoprogramot. Hasznalja a Macintosh 
szamitogephez kapott Apple LaserWriter 8 illesztoprogramot. Mac OS X operacios 
rendszerben a nyomtatashoz kattintson a Print Center (Nyomtatokozpont) ikonra. 

A nyomtatohoz az alabbi Macintosh szamitogepekhez valo programok jarnak: 
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PPD-k (Mac OS 9.1 es Classic uzemmodu Mac OS X operacios 
rendszerhez) 

A PPD-k a LaserWriter illesztoprogramjaval egyuttmukbdve biztositjak a nyomtato 
funkcioinak elereset, es lehetove teszik a szamitogep es a nyomtato kozti adatcseret. A 
PPD-k telepitoprogramja a HP color LaserJet 2550 CD-ROM-on talalhato. 

PDE-k (Mac OS X) 

A PDE-k a nyomtato funkcioinak - peldaul a peldanyszamra, a ketoldalas nyomtatasra es a 
minosegre vonatkozo beallitasok adatainak - elereset lehetove tevb, kodolt formatumu 
beepulo modulok. A PDE-k es egyeb programok telepitoprogramja a HP color LaserJet 
2550 CD-ROM-on talalhato. 



HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar a Mac OS 10.1 es annal ujabb operacios rendszereken hasznalhato. A HP 
Eszkbztar csak teljes szoftvertelepftes utan hasznalhato, es a nyomtato allapotara 
vonatkozo adatokra es sugotemakorbkre - amilyen ez a felhasznaloi kezikonyv is - mutato 
hivatkozasokat tartalmaz, valamint a hibakeresest es -elharitast segito eszkozbket. A 
kezelopanelen megjeleno uzenetek magyarazata es animalt ismertetoje is megtekintheto a 
segitsegevel. Tovabbi informacio: HP Eszkoztar . 



A nyomtatoprogramok eltavolitasa 

A programokat az alabbi utmutatokat kbvetve tudja eltavolitani a kulbnbozo operacios 
rendszerekrol. 

Programok eltavolitasa Windows rendszerbol 

A nyomtatohoz tartozik egy eltavolito segedprogram, amelynek segitsegevel kijelolheto es 
eltavolfthato a szamitogeprol a Windows HP nyomtatorendszer barmelyik osszetevoje, 
vagy akar az osszes. 

Programok eltavolitasa a Windows 98 es annal ujabb rendszerrol 



Megjegyzes Windows 2000 es XP eseten rendszergazdai jogu felhasznalokent kell bejelentkezni a 
programok eltavolitasahoz. 

1. Zarjon be minden megnyitott programot. 
Windows 98 es Me 

a. Nyomja le a Ctrl+Alt+Delete billentyukombinaciot. Megjelenik a Programok 
bezarasa parbeszedpanel. 

b. Jelblje ki valamelyik programot (az Intezo es a Systray kivetelevel), majd kattintson 
a Feladat befejezese gombra. 

c. Ismetelje mindaddig a b. lepest, amig csak az Intezo es a Systray marad megnyitva. 
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Windows 2000 es XP 

a. Nyomja le a Ctrl+Alt+Delete billentyukombinaciot. Megjelenik a Windows 
rendszerbiztonsag parbeszedpanel. 

b. Kattintson a Feladatkezelo gombra, majd az Alkalmazasok fulre. 

c. Jeloljon ki egy programot, majd kattintson a Feladat befejezese gombra. 

d. Ismetelje mindaddig a c. lepest, arnig be nem zarta az bsszes programot. 

2. A Start menuben mutasson a Programok, a Hewlett-Packard, vegul pedig a hp color 
LaserJet 2550 series (hp LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtatok) pontra, majd 
kattintson az Add or Remove (Hozzaadas vagy eltavolitas) parancsra. 

3. A Setup (Beallitas) kepernyon kattintson a Next (Tovabb) gombra. 

4. Ha egy adott programot szeretne eltavolitani, kattintson a Modify the existing 
installation (A telepitett valtozat mbdositasa), az bsszes nyomtatoprogram 
eltavolitasahoz pedig a Remove All (Az bsszes eltavolitasa) gombra. 

Ha a Remove All gombra kattint, az eltavolitashoz szukseg lesz a programok telepito CD- 
jere. 

5. Kattintson az egyes eltavolitando funkciok melletti listanyito ikonra, es a megnyilo 
legordulo listan kattintson a This feature will not be available (Ez a szolgaltatas 
hasznalhatatlanna valik) elemre. 

6. Kattintson a Next gombra, majd kovesse a kepernyon megjelenb utasitasokat. Ha 
megjelenik a "The following file is a shared file but is not used by any other programs. 
Would you like to delete it?" (A kovetkezo fajl meg van osztva, de mas program nem 
hasznalja. Tbrli?) uzenet, kattintson a Yes to All (Igen, mindet) gombra. A rendszer 
befejezi a fajlok eltavolitasat. 

7. Ha a program a szamitogep ujrainditasat keri, kattintson az OK gombra. 

Programok eltavolitasa Windows rendszeren a Programok telepitese/ 
torlese, illetve Programok hozzaadasa parbeszedablak segitsegevel 

A nyomtatoprogramok eltavolitasanak masik modja a Programok telepitese/torlese 

parbeszedablak segitsegevel tbrteno torles. Ezt hasznalva nines szukseg a telepito CD-re. 

1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Beallitasok pontra, majd kattintson a 
Vezerlopult parancsra. 

2. Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra. 

3. A programlistat gorgetve keresse meg a hp color LaserJet 2550 series printer (hp 

LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato) elemet, es kattintson ra. 

4. Kattintson az Eltavolitas gombra. 

Programok eltavolitasa Macintosh rendszerbol 

Macintosh rendszeren a nyomtatoprogramok eltavolitasahoz huzza a HP LaserJet mappat 
es a PPD-ket a Trash (Szemetes) ikonra. Mac OS X operacios rendszer eseten huzza oda 
a PDE-ket is. 

Mac OS 9.1: A PPD-k a Macintosh HD\System Folder\Extensions\Printer 
Descriptions mappaban talalhatok. 
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Mac OS X: A PPD-k a Macintosh HD\Library\Printers \PPDs \Contents 
\Resources\<lang> . lproj , a PDE-k a Macintosh HD\Libr ary\Pr inter s \PPD 
Plugins\HP* mappaban talalhatok. 

A <lang> kifejezes azt jelzi, milyen nyelvuek a kijelolt nyomtatoprogramok. 
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A nyomtatasi mediak adatai 



Ez az alfejezet a nyomtatasi mediak adatait ismerteti, illetve tanacsokat ad ezen mediak 
hasznalataval es tarolasaval kapcsolatban. 

Altalanos tanacsok 

Egyes nyomtatasi mediak kielegitik a jelen kezikonyvben leirt osszes kovetelmenyt, megse 
lehet megfelelo nyomatot eloallitani rajtuk. Ennek oka lehet az anyag helytelen kezelese, a 
tul magas vagy tul alacsony homerseklet, illetve paratartalom es egyeb olyan kbrulmenyek, 
amelyekre a Hewlett-Packard cegnek nines befolyasa. 

Mielott nagyobb mennyiseget szerezne be valamilyen nyomtatasi mediabol, mindig 
ellenorizze egy mintan, hogy az megfelel-e az ezen es a HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsaladhoz hasznalhato madiakhoz) cimu 
kezikonyvben megadott kbvetelmenyeknek. A rendelesi tudnivalok itt talalhatok: Tartozekok 
es rendelesi informaciok . 



VIGYAZAT Ha olyan nyomtatasi mediat hasznal, amely nem elegiti ki a HP eloirasait, az esetleg a 

nyomtato javitasat is igenylo hibat okoz. Az ilyen javitasokra nem vonatkozik sem a Hewlett- 
Packard jotallasa, sem a javitasi szerzodesek. 

A nyomtatoban tobbfele media hasznalhato, peldaul meretre vagott papir (tbbbek kozt 
100%-os ujrafelhasznalt rostokat tartalmazo papir), boritekok, cimkek, foliak, fenyes papir, 
HP LaserJet kemenypapir es egyedi meretu papirlapok is. Az olyan jellemzok, mint a suly, 
az osszetetel, a szemcsezet es a nedvessegtartalom a nyomtato teljesitmenyet es a 
nyomtatas minoseget befolyasolo fontos tenyezok. Azok a nyomtatasi hordozoanyagok, 
amelyek nem elegitik ki a jelen kezikonyvben ismertetett eloirasokat, az alabbi problemakat 
okozhatjak: 

• Rossz minosegCi nyomtatas 

• Sok papirelakadas 

• A nyomtato ido elotti elkopasa (javitast igenyel) 



Papir es egyeb nyomtatasi mediak 



Kategoria 


Specifikaciok 


Kemhatas 


5,5-8,0 pH 


Vastagsag 


0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mil) 


Papirhullamosodas 


Ivenkent kevesebb mint 5 mm (0,02 huvelyk) 


Elvagas minosege 


Eles pengevel vagva, amely nem hagy lathato 
nyomot 


Hoallosag 


Nem szabad megporkolodnie, megolvadnia, 
meretet valtoztatnia vagy veszelyes anyagokat 
kibocsatania, amikor0,1 masodpercig 210 °C-ra 
(410° F) heviti fel a nyomtato. 


Szemcsezet 


Hosszu szemcsek 
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Kategoria 


Specifikaciok 


Nedvessegtartalom 


A suly 4-6%-a 


Simasag 


100-250 Sheffield 



Az osszes HP LaserJet nyomtato osszes nyomtatasi madiakra vonatkozo kovetelmenyet a 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi mediaihoz) cimu dokumentumban talalhatja meg. Ha PDF formatumban 
szeretne letolteni ezt a dokumentumot, keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Nyomtatasi es tarolasi kornyezet 

Idealis esetben a nyomtatasi es a media-tarolasi kornyezet nagyjabol szobahomersekletu, 
es se nem tul szaraz, se nem tul nedves. Ne feledjuk, hogy a papir higroszkopikus 
(nedvszivo) tulajdonsagu, azaz gyorsan felveszi, illetve elvesziti a levegoben parakent 
jelenlevo vizet. 

A ho a nedvesseggel egyutt art a papirnak, ugyanis a meleg hatasara elparolog a papirban 
levo viz, mig a hideg hatasara kicsapodik a para a lapokon. A futorendszerek es a 
legkondicionalok eltavolitjak a para nagy reszet a szoba levegojebol. Amikor ilyen helyen a 
papircsomagot kinyitja es hasznalatba veszi, a viz egy resze elparolog a papirbol, aminek 
hatasara csikozodik, illetve elmaszatolodik a festek. A nedves idojaras es a vizparologtato 
hutokeszulekek hatasara megno a szoba levegojenek paratartalma. Ekkor a papircsomagot 
kinyitva a lapok elnyelnek valamennyi parat, ennek hatasara halvanyabb lesz a nyomat, es 
folytonossagi hianyok keletkeznek benne. Ezenkivul a papir hullamosodhat is, ahogy 
felveszi, illetve elveszti a nedvesseget, aminek hatasara elakadhat a papir a nyomtatoban. 

Emiatt a papir tarolasa es kezelese ugyanolyan fontos, mint maga a papirkeszites. A 
papfrtarolasra vonatkozo kornyezeti feltetelek kozvetlen hatassal vannak a papiradagolas 
mukodesere es a nyomtatas minosegere. 

Ugyeljen, hogy ne vegyen tobb papirt, mint amennyit viszonylag rovid ido (kb. 3 honap) alatt 
fel tud hasznalni. A hosszu ideig tarolt papir szelsoseges ho- es paratartalom-valtozasoknak 
lehet kiteve, aminek hatasara karosodhat. Nagy mennyisegu papir karosodasat gondos 
tervezessel tudja elkerulni. 

A felbontatlan papircsomag honapokig allhat anelkul, hogy barmi baja lenne. A felnyitott 
papircsomag lapjai jobban ki vannak teve a kornyezeti hatasoknak, foleg ha nincsenek 
valamilyen paravedo csomagolasban. 

A media-tarolasi kornyezetet a legjobb nyomtatasi teljesitmeny erdekeben a megfelelo 
erteken kell tartani. A legjobb kornyezeti ertek: 20-24 °C homerseklet 45-55%-os relativ 
paratartalom mellett. Az alabbi szempontok segitseget nyujthatnak a papirtarolasi 
kornyezet kiertekelese soran. 

• A nyomtatasi mediakat nagyjabol szobahomersekleten kell tarolni. 

• A levego ne legyen se tul szaraz, se tul nedves (ezzel csdkkentheto a papir nedvszivo 
tulajdonsagainak hatasa). 

• A felnyitott papircsomag tarolasara a legjobb modszer, ha visszacsomagolja sajat 
paravedo csomagolasaba. Ha a nyomtatasi kornyezetben elofordulnak szelsoseges 
paratartalom-ertekek, csak annyi papirt vegyen ki a csomagolasbol, amennyit egy nap 
alatt elhasznal. Ezzel megelozheti a para okozta elvaltozasokat. 

• A papirt es egyeb nyomtatasi mediakat ne tarolja futotest vagy legkondicionalo 
szellozonyilasa mellett, illetve gyakran nyitva tartott ablakok vagy ajtok kozeleben. 
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Boritekok 



Boriteknyomtatasra csak az 1 . talca hasznalhato. Valassza ki a hasznalni kivant boritek 
tipusat a Nyomtatas parbeszedablakban vagy a nyomtato-illesztoprogramban. 

A programban allitsa be a boritek margoit. Az alabbi tablazat a szokvanyos #10, illetve DL 
meretu boritek szokasos cimzesi margoit ismerteti. 



A cimzes tipusa 


Felso margo 


Bal margo 


Felado 


15 mm (0,6 huvelyk) 


15 mm (0,6 huvelyk) 


Cim 


51 mm (2 huvelyk) 


89 mm (3,5 huvelyk) 



• A legjobb nyomtatasi minoseg elerese erdekeben ne allitson be a boritek szelehez 15 
mm-nel kisebb margot. 



• Ne nyomtasson arra teruletre, ahol a boritek ragasztasai vannak. 
Bontekok tarolasa 

A megfelelo tarolas hozzajarul ahhoz, hogy jo minosegu legyen a nyomtatas. A boritekokat 
fektetve kell tarolni. Ha levego kerul a boritekba, es ott legbuborekot kepez, akkor a boritek 
nyomtatas kozben meggyurodhet. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas boritekra . 

A boritek felepitese 

A boritek felepitese rendkivul fontos. A boritekok hajtogatasi vonalai tag hatarok kdzdtt 
valtozhatnak, ez nem csak gyartonkent lehet eltero, de egy gyarto boritekjai kozt is lehetnek 
elteresek. A boritekra tbrteno nyomtatas sikere a boritek minosegetol is fugg. Amikor 
boritekot valaszt, vegye figyelembe a kovetkezoket: 

• Suly: A boritek papirjanak sulya nem lehet tbbb 90 g/m 2 -nel, kulbnben begyurheti a 
nyomtato. 

• Felepites: Nyomtatas elott a boritekot ki kell simitani ugy, hogy ne legyen benne 6 mm- 
nel nagyobb hullamosodas, es ne maradjon a boritekban levego. 

• Allapot: A boritekok nem lehetnek gyurottek vagy mas modon serultek, es nem lehet 
beloluk levagva. 

• Homerseklet: Olyan boritekot hasznaljon, amely kibirja a nyomtatoban fellepo hot es 
nyomast. A nyomtato festekegetesi homerseklete 210 °C. 

• Meret: Csak olyan boritekot hasznaljon, amely az alabb megadott merettartomanyba 
esik. 



Talca 


Minimum 


Maximum 


1 . talca 


76 x 127 mm (3 x 5 huvelyk) 


216 x 356 mm (8,5 x 14 
huvelyk) 



Ketoldalt ragasztott boritekok 
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A ketoldalt ragasztott boritekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. 
Ennel a boritekfajtanal nagyobb a gyurodes valoszinusege. Ellenorizze, hogy a ragasztasi 
csik tart-e egeszen a boritek sarkaig, ahogy az abran lathato. 




1 elfogadhato 

2 nem fogadhato el 

Ragasztocsikokkal vagy -fiilekkel ellatott boritekok 

A lehuzhato ragasztocsikokkal ellatott vagy az egynel tobb egymasra hajthato fullel 
lezarhato boritekokon olyan ragasztoanyagot kell hasznalni, amely kibirja a nyomtatoban 
fellepo hot es nyomast. A tobb ful es csik a boritek gyurodeset, rancosodasat vagy akar 
elakadasat is okozhatja, es megrongalhatja a festekegeto hengert is. 



Clmkek 

Valassza ki a hasznalt cimke tipusat a Nyomtatas parbeszedablakban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. 

VIGYAZAT A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott 

cimkeket hasznaljon. A sulyosabb elakadasok elkerulese erdekeben mindig az 1. talcat 
hasznalja, es mindig egyenes papirtovabbitasi utat valasszon. Egy cimketarto lapra csak 
egyszer nyomtasson. Ha kevesebb cimkere akar csak nyomtatni, vagja el a cimketarto 

lapot. 

A cimke kivalasztasakor vegye figyelembe az alabbiakat: 

• Ragasztoanyag: a ragasztoanyagnak ki kell birnia 210 °C-ot, mivel ennyi a nyomtato 
festekegetesi homerseklete. 

• Elrendezes: csak olyan cimkeket hasznaljon, ahol a tartopapir nem latszik ki a cimkek 
kbzott. Ha ugyanis hezag van a cimkek kozott, azok levalhatnak, ami sulyos 
papirelakadast okozhat. 

• Hullamosodas: nyomtatas elott a cimkeket ki kell simitani, hogy semmilyen iranyban 
ne legyen a lapon 13 mm-nel nagyobb hullamosodas. 

• Allapot: ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek meg vannak gyurodve, buborekok 
vannak alattuk vagy a felvalas egyeb jeleit mutatjak. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas cimkekre . 
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Folia 

Folianyomtatasra csak az 1 . talca hasznalhato. A Nyomtatas parbeszedpanelen vagy a 
nyomtato-illesztoprogramban valassza a Foliak beallitast. 

A nyomtatoval lehet szines foliakra is nyomtatni. Csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat 
hasznaljon. 

A nyomtatoban hasznalt foliaknak ki kell bfrnia 210 °C-ot, mivel ennyi a nyomtato 
festekegetesi homerseklete. 

VIGYAZAT A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat 
hasznaljon. Lasd: Tartozekok es rendelesi informaciok . 

Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatas foliara . 



Tamogatott mediasulyok es -meretek 

Ebben az alfejezetben az egyes talcakban elhelyezheto papirok es egyeb nyomtatasi 
mediak meretere, sulyara es mennyisegere vonatkozo informaciokat olvashat. 



Az 1. talca adatai 



1. talca 


Meretek 1 


Siily 


Befogadokepesseg 2 


Papir 


Minimum: 76 x 127 mm (3 
x 5 huvelyk) 

Maximum: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 huvelyk) 


60-177 g/m 2 


75 g/m 2 sulyu papirbol 
legfeljebb 125 lap 


Fenyes papir 


A minimalis es maximalis 
meretek azonosak az 
elozoekkel. 


75-120 g/m 2 


Maximalis papircsomo- 
magassag: 12 mm 


HP Cover papir 4 


203 g/m 2 


50 (jellemzoen) 


Folia es atlatszatlan film 


Vastagsag: 0,10-0,13 mm 
(3,9-5,1 mil) 


50 (jellemzoen) 


Cimkek 3 


Vastagsag: legfeljebb 0,23 
mm 


50 (jellemzoen) 


Boritekok 


Legfeljebb 90 g/m 2 


Legfeljebb 10 



1 A nyomtato szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasimedia-tipusok szeles skalajat tamogatja. Ellenorizze a 
nyomtato-illesztoprogramban, milyen meretek kozul lehet valasztani. 

2 A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kbrnyezeti feltetelektol is fugghet. 
3 Simasag: 100-250 (Sheffield) 

4 A Hewlett-Packard masfajta nehez papfr hasznalata eseten nem szavatolja az eredmenyt. 
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Az opcionalis 2. talca muszaki adatai 



Opcionalis 2. talca (250 
lapos talca) 


Meretek 1 


Suly 


Befogadokepesseg 2 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 
huvelyk) 


60-105 g/m 2 


75 g/m 2 sulyu papfrbol 
legfeljebb 250 lap 


A4 


ri a 1-1 .__ __ / r> O v» A A ~~7 

210 x 297 mm (8,3 x 11,7 
huvelyk) 






A5 


148 x 210 mm (5,8 x 8,3 
huvelyk) 






B5 (ISO) 


176 x 250 mm (6,9 x g,g 
huvelyk) 






B5 (JIS) 


182 x 257 mm (7,2 x 10 
huvelyk) 






Executive 


191 x 267 mm (7,3 x 10,5 
huvelyk) 






Legal 


z lb x jab mm (0,0 x 14 
huvelyk) 






8,5 x 13 huvelyk 


216 x 330 mm (8,5 x 13 
huvelyk) 







1 A nyomtato szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasimedia-tfpusok szeles skalajat tamogatja. Ellenorizze a 
nyomtato-illesztoprogramban, milyen meretek koztil lehet valasztani. 

2 A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kbrnyezeti feltetelektol is fugghet. 



Opcionalis 3. talca muszaki adatai 



Opcionalis 3. talca (500 
lapos talca) 


Meretek 1 


Suly 


Befogadokepesseg 2 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 
huvelyk) 


60-105 g/m 2 


75 g/m 2 sulyu papirbol 
legfeljebb 500 lap 


A4 


210 x 297 mm (8,3 x 11,7 
huvelyk) 


1 A nyomtato szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasimedia-tipusok szeles skalajat 


tamogatja. Ellenorizze a 



nyomtato-illesztoprogramban, milyen meretek koztil lehet valasztani. 

2 A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kbrnyezeti feltetelektol is fugghet. 
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Kezelopanel 



Ez az alfejezet a kezelopanel funkcioit ismerteti. 



A kezelopanel funkcioi 



A nyomtato kezelopaneljen a kbvetkezo jelzofenyek es gombok vannak: 




-0 



1 Kellekallapot jelzofenyek es gombok 

2 Fekete nyomtatopatron jelzofenye 

3 Cian nyomtatopatron jelzofenye 

4 Bibor nyomtatopatron jelzofenye 

5 Sarga nyomtatopatron jelzofenye 

6 Forgohenger gomb 

7 Kepdob jelzofeny 

8 Nyomtatoallapot jelzofenyek es gombok 

9 Feladattorles gomb 

10 Figyelem jelzofeny (sarga) 

1 1 Keszenlet jelzofeny (zbld) 

12 Go jelzofeny es Go gomb (mindketto zold) 

A gombok es jelzofenyek ket nagyobb csoportot alkotnak: felul talalhato a Supply Status 
(Kellekallapot), alul a Printer Status (Nyomtatoallapot) csoport. A kezelbpanelon megjelenb 
jelzofeny hibauzenetek ertelmezesehez es a veluk vegrehajtott hibakereseshez itt talal 
segitseget: Kezelopanel-iizenetek ertelmezese . 
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A kellekek allapotat jelzo uzenetek ismertetese 



A nyomtaton 6t jelzofeny es egy gomb szolgal a nyomtato festekkazettai es kepdobjanak 
allapotjelzesere es vezerlesere. A kezelopanelon megjeleno jelzofeny hibauzenetek 
ertelmezesehez es a veluk vegrehajtott hibakereseshez itt talal segftseget: Kezelopanel- 
uzenetek ertelmezese . 



Fekete, Cian, Bibor es Sarga kellekallapot jelzofeny 

Ez a jelzofeny azt jelzi, ha a nyomtatopatronban kifogyoban van a festek (a jelzofeny 
vilagit), illetve a patron Lires vagy nines a helyen (a jelzofeny villog). A jelzofenyek azt is 
jelzik, ha nem a HP altal gyartott nyomtatopatron van a nyomtatoban (a megfelelo jelzofeny 
villog, a Figyelem! jelzofeny pedig vilagit). 

Forgohenger gomb 

Amikor a felso fedel be van csukva, a @ (Forgohenger gombot lenyomva a 
nyomtatopatron forgohenger elfordul, hogy a kovetkezo nyomtatopatron keruljbn a felso 
helyzetbe. A felso helyzetbe kerulo nyomtatopatron jelzofenye ketszer vagy haromszor 
gyorsan felvillan. 

Kepdob jelzofeny 

Ez a jelzofeny azt jelzi, ha a kepdob kifogyoban van (a jelzofeny vilagit), ures vagy hianyzik 
(a jelzofeny villog). A jelzofeny azt is jelzi, ha nem a HP altal gyartott kepdob van a 
nyomtatoban (a jelzofeny villog, a Figyelem jelzofeny pedig vilagit). 



A nyomtato allapotat jelzo uzenetek ismertetese 

A nyomtato allapotanak jelzesere es vezerlesere ket gomb es harom jelzofeny szolgal. A 
kezelopanelon megjeleno jelzofeny hibauzenetek ertelmezesehez es a veluk vegrehajtott 
hibakereseshez itt talal segftseget: Kezelopanel-iizenetek ertelmezese . 

Feladattorles gomb 

* Amikor a Keszenlet jelzofeny villog, a © (Feladattorles) gombot lenyomva 
megszakithatja az eppen folyamatban levo nyomtatast. 

* Amikor a nyomtato nem eszlel hibat, a ® (Go) es a ® (Feladattorles) gombot 
egyszerre lenyomva egy konfiguracios es kellekallapot lapot nyomtathat. (Ha telepitve 
van a HP Jetdirect nyomtatoszerver, akkor egy HP Jetdirect lapot is kinyomtat a 
keszulek.) 

* Amikor a Kellekallapot csoport egyik jelzofenye villog, es vilagit a Figyelem jelzofeny 

(jelezve, hogy nem a HP altal gyartott kellek lett behelyezve), a © (Feladattorles) 
gomb megnyomasaval folytathatja a nyomtatast. 

VIGYAZAT Ha egy nem a HP altal gyartott kellek tartalma kifogy, arrol a keszulek nem kuld ertesitest. 

Ha a kellek kifogyott, es On tovabb folytatja a nyomtatast, a nyomtato megrongalodhat. 
Lasd: A HEWLETT-PACKARD KORLATOZOTTGARANCIA-NYILATKOZATA . 
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Figyelem jelzofeny 

A Figyelem jelzofeny altalaban akkor villog, ha kifogyott vagy elakadt a papir, vagy mas, 
felhasznaloi beavatkozast igenylo problema lep fel. 

Nem HP kellek telepiteset kovetoen elso alkalommal a Figyelem jelzofeny vilagit, es a 
Kellekallapot jelzofenyek egyike villog. 

Keszenlet jelzofeny 

A Keszenlet jelzofeny akkor vilagit, amikor a nyomtato keszen all a nyomtatasra (azaz 
semmi olyan hibat nem eszlel, amely megakadalyozna a nyomtatast), es villog, amikor a 
nyomtatora nyomtatasi feladatok erkeznek. 

Go jelzofeny es Go gomb 

* Amikor a Go jelzofeny vilagit, es a Figyelem jelzofeny villog, a ^ (Go) gombot 
lenyomva folytathatja a nyomtatast, miutan kezi adagolassal nyomtatasi mediat toltott a 
keszulekbe, illetve tordlhet valamilyen hibat. 

* Amikor a Go jelzofeny villog, az azt jelzi, hogy valaki felnyitotta, majd lecsukta a felso 

fedelet, vagy megnyomta a ® (Forgohenger) gombot. A © (Go) gomb 
megnyomasakor a nyomtato Keszenleti helyzetbe ter vissza. A nyomtato akkor is 

automatikusan visszaall keszenleti allapotba, ha a felhasznalo nem nyomja meg a ? 
(Go) gombot. 

* Amikor a Go jelzofeny vilagit, a ® (Go) gomb megnyomasakor egy demooldalt 



nyomtat a keszulek. A © (Go) es a @ (Feladattorles) gomb egyideju megnyomasaval 
egy Konfiguracios es egy Kellekallapot lapot nyomtathat. (Ha telepitve van a HP 
Jetdirect nyomtatoszerver, akkor egy HP Jetdirect lapot is kinyomtat a keszulek.) 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet a szokvanyos nyomtatasi feladatokat ismerteti. 

• A talcak feltbltese 

• Nyomtatasi feladatok vezerlese 

• Kimeneti hely kivalasztasa 

• Nyomtatas kulonleges mediara 

• Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) 

• Nyomtatas megszakftasa 

A HP Eszkbztar segitsegevel tbrteno nyomtatokezelesrol es beallitasrol itt olvashat: 
Karbantartas . 



A talcak feltoltese 



Kulonleges mediakat, peldaul boritekot, cimket vagy foliat csak az 1. talcaban helyezzen el. 
Az opcionalis 2. es 3. talcaba csak papirt toltson. 



Megjegyzes Mivel a 2. es 3. talca nem tartozeka minden tipusnak, ezert a dokumentacio opcionalis 2. 
talca es opcionalis 3. talca neven utal e ket tartozekra. 

Az 1 . talca feltoltese 

Az 1 . talca (a tobbcelu talca) 125 lapnyi papirt vagy egyeb nyomtatasi mediat tud befogadni, 
illetve legfeljebb 10 boritekot. 

Az olyan kulonleges mediak betblteserol, mint a cimkek es a foliak, itt olvashat: Nvomtatas 
kulonleges mediara . 

VIGYAZAT Nyomtatas kozben ne toltson nyomtatasi mediat az 1 . talcaba, mert elakadhat az epp 

nyomtatas alatt alio media. A papirt a talcakba toltes elott ne teritse szet, es ne toltson tbbb 
papirt a talcaba, mint amennyi belefer. 

Az 1. talca feltoltese 

1 . Nyissa ki az 1 .talcat. 




2. Huzza ki a talcahosszabbitot. Ha a betbltendo nyomtatasi media hosszabb 23 cm-nel, 
huzza ki a kiegeszito talcahosszabbitot is. 




3. Tolja a papirvezetoket a nyomtatasi medianal valamivel szelesebb allasba. 
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4. Helyezzen nyomtatasi mediat a talcaba ugy, hogy nyomtatasi oldala folfele nezzen, es 
annak felso, rovidebb szelet huzza be eloszor a nyomtato. 




Ha kezi ketoldalas nyomtatast vegez, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas 
nyomtatas (kezi atfordttassal) . 

5. Tolja a papirvezetoket a nyomtatasimedia-koteg ket szelehez ugy, hogy azok finoman 
erintsek, de ne hajlitsak meg a koteget. Ugyeljen arra, hogy a nyomtatasi media a 
papirvezetokon levo fulek alatt legyen. 




Az 1 . talca bezarasa elott varja meg, anmg a nyomtato befejezi a nyomtatast. Ha nem varja 
ezt meg, az a papir elakadasahoz vezethet. 

6. Ha kiilonleges mediara, peldaul nehez vagy konnyu papirra, cimkere vagy boritekra 
nyomtat, akkor nyissa ki a nyomtato hatuljan a hatso kimeneti nyilast. 




Az opcionalis 2. talca feltoltese 

A papir lehet atlagos sulyu fejleces es elore kilyukasztott papir is. A fejleces es elore 
kilyukasztott papirokrol tovabbi tudnivalokat itt olvashat: Nyomtatas fejleces papirra es 
elonyomott urlapra . 

Kulonleges nyomtatasi mediakat, peldaul boritekot, cimket vagy foliat csak az 1 . talcaban 
helyezzen el. Ha az opcionalis 2. vagy 3. talcaban helyez el ilyesmit, az a media elakadasat 
okozhatja. A papirt a talcakba tbltes elott ne tentse szet, es ne toltson tobb papirt a talcaba, 
mint amennyi belefer. 
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Az opcionalis 2. talca feltoltese 

1 . Huzza ki a nyomtatobol az opcionalis 2.talcat, es vegye ki belole az osszes papirt. 




2. Allitsa a papirvezetoket a betoltendo papir meretere. A 2. talcaba tobbfele szabvanyos 
meretu papfr helyezheto. 




3. Huzza ki a talca hatso reszet addig, mig a jelzeseknel levo nyilak a betoltendo meretet 
nem jelzik. 




4. Toltse be a papfrt. Ha kulonleges, peldaul fejleces papirrol van szo, azt nyomtatasra 
szant oldalaval lefele forditva toltse be ugy, hogy a lapok teteje a talca eleje fele nezzen. 




Megjegyzes Ha kezi lapforditassal vegez ketoldalas nyomtatast, a betolteshez itt talal utmutatast: 
Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) . 
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5. Ugyeljen arra, hogy a papfrkoteg a talca egyik sarkanal se gyurodjon fel, es a talca 
hatso reszen, a media hosszbeallitojan levo magassagbeallito fulek alatt legyen. 
Lenyomva rbgzitse a fern media-kiemelo femlapot. 




6. Tolja vissza a talcat a nyomtatoba. Ha a talca hatso reszen valamilyen hosszabb 
lapmeretet allftott be, akkor a talca hatulja ki fog allni a nyomtato hatso reszebol. 




az opcionalis 3. talca feltoltese 

az opcionalis 3. talcaban A4-es es Letter meretu papir helyezheto el. A 3. talcaban csak 
papfrt szabad elhelyezni, de az lehet atlagos sulyu fejleces es elore kilyukasztott papir is. 

A fejleces es elore kilyukasztott papirokrol tovabbi tudnivalokat itt olvashat: Nyomtatas 
fejleces papirra es elonyomott urlapra . 

Kulonleges nyomtatasi mediakat, peldaul boritekot, cimket vagy foliat csak az 1 . talcaban 
helyezzen el. Ha a 2. vagy 3. talcaban helyez el ilyesmit, az a media elakadasat okozhatja. 
A papirt a talcakba tbltes elott ne tentse szet, es ne toltson tbbb papfrt a talcaba, mint 
amennyi belefer. 

Az 3. talca feltoltese 

1 . Huzza ki a talcat a nyomtatobol, es vegye ki belole az osszes papirt. 
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2. Letter meretu papir hasznalatahoz emelje fol, A4-es meretu papirehoz nyomja le a 
hatso utkozot. 




3. Letter meretu papir hasznalatahoz tolja ki a papirvezetoket, amennyire csak lehet, A4- 
es papir hasznalatahoz pedig huzza be oket, amennyire csak tudja. 




4. Toltse be a papirt. Ha kulonleges, peldaul fejleces papirrol van szo, azt nyomtatasra 
szant oldalaval lefele forditva toltse be ugy, hogy a lapok teteje a talca eleje fele nezzen. 




Megjegyzes Ha kezi lapforditassal vegez ketoldalas nyomtatast, a betolteshez itt talal utmutatast: 
Nyomtatas fejleces papirra es elonyomott urlapra . 

5. Ugyeljen arra, hogy a papirkoteg a talca egyik sarkanal se gyurodjon fel, es a talca 
hatso reszen, a media hosszbeallitojan levo magassagbeallito fulek alatt legyen. 




6. Tolja vissza a talcat a nyomtatoba. 
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Nyomtatasi feladatok vezerlese 



Ebben az alfejezetben nyomtatasi alaptudnivalok talalhatok. Ha megvaltoztatja a 
nyomtatasi beallftasokat, kovesse a valtoztatasok elsobbsegi sorrendjet. (A parancs- es 
parbeszedpanelnevek a hasznalt programtol fuggoen elteroek lehetnek.) 

• Oldalbeallitas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl 
menujenek Oldalbeallitas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg, es annak a 
programnak a resze, amelyben dolgozik. Az itt megadott beallltasok felulblraljak a 
barhol masutt megadottakat. 

• Nyomtatas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl menujenek 
Nyomtatas, Nyomtatobeallitas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg. 
Szinten a program resze, de alacsonyabb a prioritasa, mint az Oldalbeallitas 
parbeszedablaknak. A Nyomtatas parbeszedpanelen megadott beallltasok az 
Oldalbeallitas parbeszedpanelen megadottakat nem biraljak felul, a nyomtato- 
illesztoprogramban megadottakat ellenben igen. 

• Nyomtato-illesztoprogram. A nyomtato illesztoprogramja a Nyomtatas 
parbeszedpanel Tulajdonsagok parancsaval nyithato meg. Az itt megadott beallltasok 
semmilyen mas beallitast nem biralnak felul. (Macintosh rendszeren a nyomtato- 
illesztoprogram beallitasait is a Nyomtatas parbeszedpanelen lehet megadni.) 
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A forras szerinti nyomtatas elonyei a tipus vagy a meret 
szerinti nyomtatashoz kepest 

Harom lehetoseg koziil valaszthatja ki, hogy a nyomtato-illesztoprogram hogyan probalja 
meg behuzni a nyomtatasi mediat. Ezek a beallitasok a Forras, a Tipus es a Meret, 
amelyeket a program Oldalbeallitas parbeszedpaneljen, a Nyomtatas parbeszedpanelen 
vagy a nyomtato illesztoprogramjaban adhat meg. Ha nem ad meg semmit, a nyomtato 
automatikusan kivalasztja valamelyik talcat. Ha szeretne sajat maga megadni ezeket a 
beallitasokat, nyomtathat Forras, Tipus vagy Meret, illetve Tipus es Meret szerint. 
(Macintosh OS 9.x rendszeren a tipus es meret szerinti nyomtatas is a Papirforras 
legbrdulo lista Altalanos lapjan valaszthato ki. A Macintosh OS X eseteben mindket 
beallitas a Papirbetaplalas lapon talalhato.) 

• Forras. A Forras szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy On megadja, melyik talcat 
hasznalja a nyomtato. A nyomtato a megadott talcarol probal mediat behuzni, 
fuggetlenul a betoltott media tfpusatol es meretetol. Ha azonban a kivalasztott talcara a 
HP Eszkbztarban olyan tipus vagy meret lett beallitva, amely nem felel meg az aktualis 
nyomtatasi feladatnak, akkor a nyomtato nem nyomtat automatikusan, hanem var, 
amig a nyomtatasi feladatnak megfelelo tipusu vagy meretu media nem kerul a 
kivalasztott talcaba. A talca helyes megtbltese utan elindul a nyomtatas. (Ha nem, 
akkor lehet, hogy be kell allitani a talcara a megfelelo tipust vagy meretet az adott 

nyomtatasi munkahoz.) Masik lehetoseg: a ® (Go) gombot lenyomva engedelyezi a 
nyomtatonak, hogy megprobaljon masik talcarol nyomtatni. 

• Tipus vagy Meret. A Tipus vagy Meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a nyomtato 
az elso olyan talcarol huz be papirt vagy mas mediat, amelybe a megadott tipusu vagy 
meretu papir vagy mas media van tbltve. Kuldnleges nyomtatasi mediara, peldaul 
cimkekre vagy irasvetlto-fdliara mindig Tipus szerint nyomtasson. 

• Ha Tipus vagy Meret szerint szeretne nyomtatni, es a talcakra nem allitotta be a HP 
Eszkbztarban a megfelelo tipust vagy meretet, tbltse a papirt vagy egyeb 
nyomtatasi mediat az 1. talcaba, majd valassza ki az Oldalbeallitas 
parbeszedpanelen, a Nyomtatas parbeszedpanelen vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban a Tipus vagy Meret lehetoseget. 

• Ha gyakran nyomtat egy bizonyos meretu vagy tipusu mediara, a nyomtatot 
feliigyelb rendszergazda (halbzati nyomtato eseten) vagy On (kbzvetlenul a 
szamitogephez kapcsolt nyomtatot feletelezve) a HP Eszkbztar segitsegevel 
beallithatja azt, hogy az egyik talcaban a kivant tipusu es meretu media van. (Lasd: 
HP Eszkbztar .) Ha ez utan ezt a tipust vagy meretet adja meg egy nyomtatasi 
feladat szamara, a nyomtato az adott tipusra vagy meretre beallitott talcarol huz be 
mediat. 

Nyomtatas Windows rendszerben 

1 . Ellenbrizze, hogy a nyomtatasi media be van-e tbltve a nyomtatoba. 

2. Kattintson a Fajl menuben az Oldalbeallitas vagy hasonlo parancsra. Ellenbrizze, hogy 
a beallitasok megfelelnek-e a nyomtatando dokumentumnak. 

3. Kattintson a Fajl menuben a Nyomtatas, Nyomtatasi beallitasok vagy hasonlo 
parancsra. Megjelenik a Nyomtatas parbeszedpanel. 

4. Valassza ki a nyomtatot, es ha kell, modositsa a beallitasokat. Az Oldalbeallitas 
parbeszedpanelen megadott beallitasokat - peldaul az oldalmeretet vagy laptajolast - 
ne valtoztassa meg. 
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5. Ha szabvanyos meretu es sulyu papirra nyomtat, valoszinuleg nem kell modositania a 
Forras (talca), a Tipus es a Meret mezokben megadott beallitasokat sem, hanem 
azonnal folytathatja a 7. lepessel. Ha nem ez a helyzet, folytassa a 6. lepessel. 

6. Ha nem szabvanyos meretu vagy sulyu papirra nyomtat, valassza ki, hogyan huzza be 
a nyomtato a papirt. 

• Ha a papirforras (talca) alapjan szeretne nyomtatni, valassza ki a kivant talcat a 
Nyomtatas parbeszedpanelen, ha lehetseges. 

• Ha papirforras (talca) alapjan szeretne ugyan nyomtatni, de ez a beallitas a 
Nyomtatas parbeszedpanelen nem szerepel, kattintson a Tulajdonsagok gombra, 
es a Papir lapon levo Forras mezoben valassza ki a kivant talcat. 

• Ha papirtipus vagy meret alapjan szeretne nyomtatni, kattintson a Tulajdonsagok 
gombra, es a Papir lapon valassza ki a kivant papirtipust vagy meretet a Tipus, 
illetve a Meret mezoben. (Egyes - peldaul a fejleces - papirok eseteben erdemes 
beallitani a tipust es a meretet is.) Kulonleges nyomtatasi mediara, peldaul 
cimkekre vagy Irasvetlto-fdliara mindig Tipus szerint nyomtasson. 

7. Ha meg nem tette meg, kattintson a Tulajdonsagok gombra. Ekkor megnyilik a 
nyomtato illesztoprogramja. 

8. A kulbnbdzo lapokon adja meg azokat a beallitasokat, amelyek az Oldalbeallitas es a 
Nyomtatas parbeszedpanelen nem talalhatok meg. A nyomtato-illesztoprogram 
beallitasarol itt olvashat tovabbi tudnivalokat: A nyomtato-illesztoprogram 
szolgaltatasai .) 

9. Alapertelmezes szerint a nyomtato a felso kimeneti talcara adja ki a papirt, amely a 
legjobb hely a legtobb nyomtatasi feladat szamara, beleertve a foliakat is. Ha cimkekre, 
nehez papirra vagy mas kulonleges nyomtatasi mediara nyomtat, nyissa ki a nyomtato 
hatso kimeneti nyilasat. 

10. A munka kinyomtatasahoz kattintson a Nyomtatas parancsra. 

Nyomtatas Macintosh operacios rendszerbol 

1 . Ellenorizze, hogy a papir be van-e toltve a nyomtatoba. 

2. Kattintson az Irat menuben az Oldalbeallitas parancsra. 

3. Ellenorizze, hogy ez a nyomtato van-e kivalasztva a Formazas ehhez legordulo listan. 

4. Valassza ki, milyen meretu papirra szeretne nyomtatni. 

5. Ha kell, adja meg az Tajolas es a Meret beallftast, majd kattintson az OK gombra. 

6. Kattintson az Irat menuben a Nyomtatas parancsra. 

7. A papirforrast (talcat) az alabbi modszerek valamelyikevel tudja kivalasztani. A masik 
lehetoseg: kivalaszthatja a media tfpusat, amelyre nyomtatni kivan. Kulonleges 
nyomtatasi mediara, peldaul cimkekre vagy Irasvetito-foliara mindig Tipus szerint 
nyomtasson. 

• Mac OS 9.1 : Az Altalanos legordulo listan jelolje ki a talcat vagy a media-tipust a 
Papirforras legordulo listarol. 

• Mac OS X: A Papirbehuzas legordulo listan jelolje ki a talcat vagy a mediatipust. 

8. Adja meg a tovabbi kivant beallitasokat, peldaul a vizjeleket. (Tovabbi tudnivalok: 
Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogram beallitasaihoz .) 
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9. Alapertelmezes szerint a nyomtato a felso kimeneti talcara adja ki a papirt, amely a 
legjobb hely a legtobb nyomtatasi feladat szamara, beleertve a foliakat is. Ha cimkekre, 
nehez papirra vagy mas egyenes tovabbitast igenylo anyagra nyomtat, nyissa ki a 
nyomtato hatso kimeneti nyilasat. 

10. A munka kinyomtatasahoz kattintson a Nyomtatas parancsra. 

A legnagyobb nyomtatasi sebesseg beallitasa Letter meretu 
papirokhoz 

A nyomtato fekete-feherben Letter meretu papirra percenkent 20 oldalt kepes kinyomtatni. 
Amikor a 2. talcarol nyomtat, ez a beallitas automatikusan letrejon. 

Az 1. talcarol Letter meretu papirokra tbrteno nyomtatashoz gyarilag percenkent 19 fekete- 
feher oldal kinyomtatasara van beallitva a nyomtato. Ha az 1. talcarol valo nyomtatas 
eseten is szeretne elerni a percenkent 20 oldalas nyomtatasi sebesseget, allitsa be az 1. 
talcara a Letter meretet. Az 1. talca meretbeallftasahoz nyissa meg a HP Eszkbztar 
programot, kattintson a Beallitasok fulre, majd az Eszkoz beallitasa gombra, vegul pedig 
a Papirkezeles gombra. Az 1 . talcahoz allitsa be Letter meretet. 

Ha az 1. talcara Letter meret van beallitva, a nyomtatasi munkaban viszont mas meret - 
peldaul boritekmeret - van megadva, mindaddig villog a figyelemfelhivo Attention jelzofeny, 
mig a megfelelo meretu mediat nem helyez el az 1 . talcaban. 



Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogram beallftasaihoz 

Ebben az alfejezetben azok a kozbnseges nyomtatasi funkciok vannak felsorolva, 
amelyeket a nyomtato illesztoprogramjabol lehet beallitani. (A nyomtato-illesztoprogram egy 
olyan program, amelyet a nyomtatasi munkak nyomtatora kuldesere hasznalnak.) Az epp 
folyamatban levo nyomtatasi munkak beallitasait ideiglenesen is meg lehet valtoztatni, 
amig a program meg van nyitva. Az alapertelmezett beallitasok veglegesen is 
megvaltoztathatok, es ezek az uj beallitasok kesobb is ervenyben maradnak. 



Operacios 
rendszer 


A folyamatban levo 
nyomtatasi munkak 
beallitasainak ideiglenes 
megvaltoztatasa 


Az alapertelmezett 
beallitasok tartos 
megvaltoztatasa 1 


A beallitasok megvaltoztatasa 

(Peldaul egy opcionalis talca 
hozzaadasa vagy az 
illesztoprogram valamilyen 
szolgaltatasanak engedelyezese 
vagy letiltasa, peldaul a "Kezi 
atforditasu ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese"). 


Windows 98, Me 
es NT 4.0 


A Fajl menuben kattintson a 
Nyomtatas parancsra, 
valassza ki a nyomtatot, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 
gombra. (A tenyleges eljaras 
elterhet ettol, de ez a 
legaltalanosabb modszer.) 


Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok parancsra. 
Kattintson jobb gombbal a 
nyomtatoikonra, kattintson a 
Tulajdonsagok (Windows 98 
es Me) vagy A dokumentum 
alapbeallitasai (NT 4.0) 
parancsra. 


Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok pontra, 
majd kattintson a Nyomtatok 
parancsra. Kattintson jobb 
gombbal a nyomtatoikonra, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 
parancsra. Kattintson a Beallitas 
fulre. 
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Operacios 
rendszer 


A folyamatban levo 
nyomtatasi munkak 
beallitasainak ideiglenes 
megvaltoztatasa 


Az alapertelmezett 
beallitasok tart 6s 
megvaltoztatasa 1 


A beallitasok megvaltoztatasa 

(Peldaul egy opcionalis talca 
hozzaadasa vagy az 
illesztoprogram valamilyen 
szolgaltatasanak engedelyezese 
vagy letiltasa, peldaul a "Kezi 
atforditasu ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese"). 


Windows 2000 
es XP 


A Fajl menuben kattintson a 
Nyomtatas parancsra, 
valassza ki a nyomtatot, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 
vagy a Beallitasok gombra. 
(A tenyleges eljaras elterhet 
ettol, de ez a legaltalanosabb 
modszer.) 


Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. Kattintson jobb 
gombbal a nyomtatbikonra, 
majd kattintson a Nyomtatasi 
beallitasok parancsra. 


Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok pontra, 
majd kattintson a Nyomtatok vagy 
a Nyomtatok es faxok parancsra. 
Kattintson jobb gombbal a 
nyomtatbikonra, majd kattintson a 
Tulajdonsagok parancsra. 
Kattintson az Eszkozbeallitas fulre. 


Mac OS 9.1 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. A 
kulonbbzo legbrdulo listak 
segitsegevel modosithatja a 
kivant beallitasokat. 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. Miutan 
vegrehajtotta a modositasokat 
a legbrdulo listakon, kattintson 
a Beallitasok mentese 
parancsra. 


Kattintson az asztalon talalhato 
nyomtatb ikonra. Kattintson a 
Nyomtatas menuben a Beallitas 
modositasa parancsra. 


Mac OSXv. 10,1 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. A 
kulonbbzo legbrdulo listak 
segitsegevel modosithatja a 
kivant beallitasokat. 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. 
Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbbzo 
legbrdulo listakon, majd 
kattintson a fb legbrdulo listan 
Mentsd az egyedi 
beallitasokat parancsra. E 
beallitasok egyedi 
beallitashalmazkent 
mentbdnek. Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznalni, a program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
az egyedi lehetbseget. 


Tbrblje, majd telepitse ujra a 
nyomtatot. Az illesztoprogram 
automatikusan ujrakonfiguralja 
magat az uj beallitasokkal. 
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Operacios 
rendszer 


A folyamatban levo 
nyomtatasi munkak 
beallitasainak ideiglenes 
megvaltoztatasa 


Az alapertelmezett 
beallitasok tartos 
megvaltoztatasa 1 


A beallitasok megvaltoztatasa 

(Peldaul egy opcionalis talca 
hozzaadasa vagy az 
illesztoprogram valamilyen 
szolgaltatasanak engedelyezese 
vagy letiltasa, peldaul a "Kezi 
atforditasu ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese"). 


Mac OSXv. 10.2 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. A 
kulonbozo legordulo listak 
segitsegevel modosithatja a 
kivant beallitasokat. 


Kattintson az Irat menuben a 
Nyomtatas parancsra. 
Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd az 
Elozetes beallitasok 
legordulo listan kattintson a 
Mentsd maskent parancsra, 
es adjon nevet az elozetes 
beallitasnak. A beallitasokat 
az Elozetes beallitasok 
menube menti a program. Ha 
ezeket az uj beallitasokat 
szeretne hasznalni, a program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 

ii i i i 1 i ii 'i j_ 

alkalommal ki kell valasztania 
a mentett elozetes beallitasok 
lehetoseget. 


Nyissa meg a Nyomtatasi 
kozpontot. (Kattintson a 
merevlemezre, majd az 
Alkalmazasok es a 
Segedprogramok parancsra, 
vegul pedig kattintson duplan a 
Nyomtatasi kozpont ikonra.) 
Kattintson a nyomtatasi sorra. 
Kattintson a Nyomtatok menuben 
a Mutasd az informaciokat 
parancsra. Kattintson a 
Telepitheto beallitasok menure. 



1 Lehet, hogy az alapertelmezett nyomtatobeallitasok elerese le van tiltva, es ezert nem hasznalhato. 



A PCL nyomtato-illesztoprogram sugojanak hasznalata (csak Windows 
rendszeren) 

Amikor a nyomtato-illesztoprogramot hasznalja, igenybe veheti annak sugojat is, amely a 
program sugojatol teljesen kiilonallo egyseg. A nyomtato-illesztoprogram sugoja 
ketfelekeppen indithato el. 

• Kattintson barhol a nyomtato-illesztoprogramban a Sugo gombra. A Sugo ablak 
reszletes informaciot ad az eppen hasznalt nyomtato-illesztoprogramrol. 

* Amikor egy "O (buborek) ikont lat, rakattintva az adott mezore, beallitasra vagy gombra 
vonatkozo tudnivalokat jelenithet meg. 



A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasai 

Egyes nyomtato-illesztoprogramok es operacios rendszerek nem tamogatjak az osszes 
lentebb ismertetett nyomtatofunkciot. 

• Forras kivalasztasa 

• Tipus vagy meret kivalasztasa 

• Egyedi papirmeret beallitasa 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

• A szmbeallitasok megvaltoztatasa 

• Vfzjelek keszitese es hasznalata 
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• Tdbb oldal nyomtatasa egy papirlapra (n-szeres nyomtatas) 

• Gyorsbeallitasok keszitese es hasznalata 

• Kicsinyites es nagyitas 

• Az elso oldal masfele papirra nyomtatasa 

• A nyomtatas minosegenek megvaltoztatasa 

• A nyomtato-illesztoprogram alapertelmezett beallitasainak visszaallitasa 

Kezi atforditasu ketoldalas nyomtatas, lasd: Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) . 

Forras kivalasztasa 

Nyomtatni lehet papirforras (talca), tipus vagy meret szerint. Ha a papirforras alapjan 
szeretne nyomtatni, a kovetkezoket kell tennie: Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatasi 
feladatok vezerlese . A Macintosh operacios rendszerekben a tfpusok es meretek a 
Papirforras legordulo listara vannak csoportositva. 

• Windows: Ha lehet, a program Nyomtatas parbeszedpaneljen valassza a Forras (talca) 
lehetoseget. Ha nem lehet, valasszon egy talcat a nyomtato illesztoprogramjaban, a 
Papir lapon a Forras mezoben. 

• Mac OS 9.x: A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki valamelyik talcat az 
Altalanos legordulo listan levo Papirforras legordulo listarol. 

• Mac OS X: A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki a talcat vagy media-tfpust a 
Papirbeh Lizas legordulo listarol. 

Tipus vagy meret kivalasztasa 

Nyomtatni lehet papirforras (talca), tipus vagy meret szerint. Ha kulonleges nyomtatasi 
mediara - peldaul kemeny papirra - nyomtat, a jo eredmeny elerese erdekeben fontos, 
hogy tipus alapjan nyomtasson. Ha a tipus vagy meret alapjan szeretne nyomtatni, a 
kovetkezoket kell tennie: Tovabbi informaciokert lasd: Nyomtatasi feladatok vezerlese . A 
Macintosh operacios rendszerekben a tipusok es meretek mind a Papirforras legordulo 
listara vannak csoportositva. 

• Windows: A nyomtato-illesztoprogram Papir lapjan levo Tipus mezoben valassza ki a 
media-tipust, vagy valasszon ki egy meretet a Meret mezoben. Egyes - peldaul a 
fejleces - papirok eseteben erdemes beallitani a tipust es a meretet is. 

• Mac OS 9.x: A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki valamelyik tipust az 
Altalanos legordulo listan levo Papirforras legordulo listarol. 

• Mac OS X: A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki a talcat vagy media-tipust a 
Papirbehuzas legordulo listarol. 
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egyedi papirmeret beallitasa 

Ha a szabvanyostol eltero meretu papirra szeretne nyomtatni, hasznalja az egyedi 
papirmeret szolgaltatast 

• Windows: Ezt a beallitast az alabbi helyek egyiken probalja megadni, ebben a 
sorrendben: a program Oldalbeallitas parbeszedpaneljen, a program Nyomtatas 
parbeszedpaneljen vagy a nyomtato illesztoprogramjanak Papir lapjan. 

• Mac OS 9.x: Nyissa meg az Oldalbeallitas parbeszedpanelen az egyedi papirmeret 
szolgaltatast. Az Oldaljellemzok legordulo listan valassza az egyedi oldalmeret 
beallitast. 

• Mac OS X: egyedi papirmeret beallitasahoz kattintson az Irat menuben az 
Oldalbeallitas parancsra. Az Oldaljellemzok legordulo listan valassza az egyedi 
papirmeret beallitast. (A Mac OS X v. 10.1 nem tamogatja az egyedi papirmeret 
beallitasat.) 

Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha szines a dokumentum, akkor a nyomtato automatikusan szinesben fogja kinyomtatni. 
Beallithato viszont, hogy a szines dokumentumot is csak szurkearnyalatosan (fekete- 
feherben) nyomtassa. 

• Windows: Jelolje be a nyomtato-illesztoprogram Szin lapjan a Szurkearnyalatos 
nyomtatas valasztogombot. 

• Mac OS: A Nyomtatas parbeszedpanelen kattintson a Szmbeallitas fiilre, majd jelolje 
be a Nyomtatas a szineket sziirkearnyalatkent jeldlonegyzetet. 

A szmbealhtasok megvaltoztatasa 

Amikor szines nyomtatast vegez, a nyomtato illesztoprogramja automatikusan beallitja 
ehhez a megfelelo szineket. Ha azonban akarja, sajat kezuleg is beallithatja, hogy hogyan 
nyomtassa a keszulek a szines szoveget, abrakat es fenykepeket. Tovabbi informacio: 
Szinek hasznalata . 

• Windows: A nyomtato-illesztoprogram Szin lapjan kattintson a Beallitasok gombra. 

• Mac OS 9.x: A Nyomtatas parbeszedpanelen kattintson a Szmbeallitas vagy a 
Szinegyeztetes fulre. 

• Mac OS X: A Nyomtatas parbeszedpanelen kattintson a Szmbeallitas fulre, majd a 
Mutasd a specialis beallitasokat gombra. 

Vizjelek keszitese es hasznalata 

A Vizjelek beallitast akkor hasznalja, ha a szoveget egy mar meglevo dokumentum 
"alatt" (annak hatterekent) szeretne elhelyezni. Ilyen peldaul, ha nagy szurke betukkel 
szeretne atlosan a "piszkozat" vagy a "bizalmas" feliratot elhelyezni egy dokumentum elso 
(vagy akar az osszes) oldalan. A vizjel szine, helyzete es szbvege is megvaltoztathato. 
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Windows 2000 vagy XP rendszer eseten rendszergazdakent kell bejelentkeznie, ha vizjelet 
szeretne kesziteni. A mar meglevo vfzjeleket azonban rendszergazdai jogok nelkul is a 
dokumentumokhoz adhatja. 

• Windows: Keresse meg a nyomtato-illesztoprogram Hatasok lapjan a Vizjel 
beallitasokat. 

• Mac OS: Keresse meg a Vizjel beallitasokat a vizjelek es atfedesek beallitasara 
szolgalo menuben a Nyomtatas parbeszedpanelen. (Megeshet, hogy az OS X 
rendszerben nem lehet vizjeleket hasznalni.) 



Tobb oldal nyomtatasa egy papirlapra (n-szeres nyomtatas) 

Az n-szeres nyomtatas a nyomtato azon kepessege, hogy tobb dokumentumoldalt is ki tud 
nyomtatni egy lapra. Az oldalak az eredetinel kisebb meretben jelennek meg nyomtatasban. 
Egy lapra legfeljebb kilenc oldalt nyomtathat, es azok az alapertelmezett elrendezest 
valasztva az alabbi abrakon lathato modon helyezkednek el a lapon. Azt is megadhatja, 
hogy legyen-e szegely az egyes oldalak kdrul. 

• Windows: Keresse meg a nyomtato-illesztoprogram Befejezes lapjan az Oldal per lap 
beallitast. 

• Mac OS: Keresse meg a Nyomtatas parbeszedpanel Elrendezes legordulo listajan az 
Oldal/lap beallitast. 
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Gyorsbeallitasok keszitese es hasznalata 

A Gyorsbeallitasok a nyomtato-illesztoprogram eppen hasznalt beallitasainak - amilyen 
peldaul a laptajolas, az n-szeres nyomtatas vagy a papirforras - kesobbi hasznalatra 
torteno mentesere szolgalnak. Osszesen 30 beallitaskeszletet lehet igy menteni. A 
kenyelem erdekeben a Gyorsbeallitasok kivalaszthatok a nyomtato illesztoprogramjanak 
legtbbb lapjan, es menthetok is onnan. 

Ha Windows 2000 rendszert hasznal, a Gyorsbeallitasok mentesehez rendszergazdakent 
kell bejelentkeznie. 

• Windows: Gyorsbeallftasokat a nyomtato illesztoprogramjanak legtbbb lapjarol 
keszithet. Kesobb ezeket a Gyorsbeallitasokat a nyomtato-illesztoprogram Befejezes 
lapjan erheti el. 

• Mac OS: Ez a szolgaltatas itt nem hasznalhato. 
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Kicsinyites es nagyitas 



Az oldalnak megfeleloen beallitas segitsegevel a dokumentum az eredeti meretenel 
kisebb mereture allithato. Az atmeretezeshez valaszthato barmilyen oldalmeret, amelyet a 
nyomtato ismer. 

• Windows: Keresse meg a nyomtato-illesztoprogram Hatasok lapjan Az oldalnak 
megfeleloen beallitasokat. 

• Mac OS: Keresse meg az Oldalbeallitas parbeszedpanelen a Nagyitas es kicsinyites 
(Meretezes) beallitasokat. 

Az elso oldal masfele papirra nyomtatasa 

Az elso oldal masfele papirra torteno nyomtatasa akkor hasznos, ha peldaul olyan levelet 
nyomtat, amelynek az elso oldala fejleces papirra keriil, a tobbi viszont sima lapokra. A 
lapok meretenek viszont a teljes nyomtatasi munkaban azonosnak kell lennie. 

• Windows: Ezt a beallitast az alabbi helyek egyiken probalja megadni, ebben a 
sorrendben: a program Oldalbeallitas parbeszedpaneljen, a program Nyomtatas 
parbeszedpaneljen vagy a nyomtato illesztoprogramjanak Papir lapjan. 

• Mac OS 9.x: A Nyomtatas parbeszedpanel Altalanos legbrdulo listajan valassza Az 
elso lapot innen beallitast, majd adja meg az elso laphoz a papirforrast. 

• Mac OS X: A Nyomtatas parbeszedpanel Papirbehuzas legordulo listajan valassza az 
Az elso lapot innen beallitast, majd adja meg az elso laphoz a papirforrast. 

A nyomtatas minosegenek modositasa 

Bar a nyomtato illesztoprogramja automatikusan kivalasztja a nyomat optimalis minoseget 
biztosito beallitasokat, de ezeket a specialis beallitasokat, peldaul a rasztertomoritest vagy 
a meretezesi mintakat (WYSIWYG), meg lehet valtoztatni. 

• Windows: A Befejezes lapon a Reszletek gombra kattintva keresse meg a 
nyomtatasminosegi beallitasokat. 

• Mac OS: Ez a jellemzo nem tamogatott. 

A nyomtato-illesztoprogram alapertelmezett beallitasainak 
visszaallitasa 

A nyomtato-illesztoprogram osszes beallitasanak visszaallithato az alapertelmezett erteke. 
Ennek akkor veheti hasznat, ha a nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemakat eszlel, 
vagy ha a nyomtatasi media kivalasztasakor nem a megfelelo talcat adta meg. 

• Windows: Kattintson a nyomtato-illesztoprogram Gyorsbeallitasok 
parbeszedpaneljenek Befejezes lapjan az Alapertelmezesek gombra. 

• Mac OS 9.x: Huzza a nyomtato ikonjat a Szemetesbe, majd telepitse ujra a nyomtatot. 

• Mac OS X: Az alapertelmezett ertekeket a Szabvanyos beallitas tartalmazza, es a 
program elindulaskor automatikusan mindig ezeket valasztja ki. 
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Kimeneti hely kivalasztasa 



A nyomtatohoz alapkiepitesben a felso kimeneti talca, valamint - egyenes papirtovabbitasi 
utat igenylo mediakhoz - egy hatso kimeneti nyilas tartozik. Amikor a hatso kimeneti nyilas 
fedele be van csukva, a nyomtatasi munka a felso kimeneti talcaba jut, amikor a fedel ki 
van nyitva, akkor pedig a nyomtato hatuljan bukkan elo. 

• A legtbbb nyomtatashoz - koztuk az atlagos sulyu papirokra, fejleces papirra es foliara 
torteno nyomtatashoz - erdemes a felso talcat hasznalni, amelyben 125 lap fer el. 
Ugyeljen, hogy 125 lapnal tobb ne gyuljon itt ossze, mert az a nyomtaton beluli 
lapelakadashoz vezethet. 

• A hatso kimeneti nyilast (az egyenes papirtovabbitasi utat) akkor hasznalja, ha a felso 
talca hasznalata soran valami gond adodik. A lapokat egyenkent tavolftsa el, amint 
elhagytak a nyomtatot. 



o 




1 felso kimeneti talca 

2 hatso kimeneti ajto 
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Nyomtatas kulonleges mediara 



A nyomtatas sebessege automatikusan csokkenhet, amikor valamilyen kulonleges mediara 
nyomtat. 



Nyomtatas bontekra 

• Boritekot csak az 1 .talcaba rakjon. 

• Tiz boriteknal tbbbet ne tegyen az 1 .talcaba. 

• A boritek papirjanak sulya nem lehet tbbb, mint 90 g/m 2 . 

• Ellenorizze, hogy a boritekok nem serultek-e, es nincsenek-e bsszeragadva. 

• Soha ne tegyen a nyomtatoba kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonattal, 
dntapado ragasztoval vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott boritekot. 

• Ha nem szabvanyos meretu boritekot hasznal, a Tipus beallitasnal adja meg a 
megfelelo meretet. 

VIGYAZAT Ha nem kbveti az utasitasokat, az a boritek begyCirodesehez vezethet. 

Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 



Nyomtatas bontekra 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat, es huzza ki teljesen a talcatoldalekot. Ha az 1 . talca mar ki van 
nyitva, tavolitsa el belole a papirt vagy egyeb nyomtatasi mediat. 




2. A nyomtato hatuljan nyissa ki a hatso kimeneti nyilast, hogy megelozze a boritek 
meggyurodeset. 
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3. Huzza szet az 1. talca papirvezetojet a bonteknal nemileg szelesebbre. 




4. Helyezze a boritekkbteget a talcaba, nyomtatando oldallal folfele ugy, hogy a rovidebb 
oldaluknal fogva huzza majd be oket a nyomtato. A belyeg feloli oldal legyen elore. 




Ha a boritek rovidebb oldalan van a zaroful, akkor az az oldal legyen elore, amelyiken a ful 
van. 

5. Tolja a papfrvezetoket befele, amig hozza nem ernek a boritekokhoz anelkul, hogy 
behajlitanak oket. A boritekoknak a papfrvezetok kbzt kbzepen kell elhelyezkedniuk, a 
papirvezetokon levo leszoritofulek alatt. 




6. A nyomtato illesztoprogramjanak Nyomtatas parbeszedpaneljen a borftekot meret 
(Windows) vagy papirforras (Macintosh) alapjan valassza ki. 



Nyomtatas cfmkekre 

Cimkekre nyomtataskor kovesse az alabbi utmutatast. Reszletes tudnivalokat itt talal: A 

nyomtatasi mediak adatai . 
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VIGYAZAT A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott 

cimkeket hasznaljon. A sulyosabb elakadasok elkerulese erdekeben mindig az 1. talcat 
hasznalja, es mindig egyenes papirtovabbitasi utat valasszon. Egy cimketarto lapra csak 
egyszer nyomtasson. Ha kevesebb cimkere akar csak nyomtatni, vagja el a cimketarto 

lapot. 

• Ne hasznaljon olyan cimkeket, amelyek fel vannak valva a tartolaprol, meg vannak 
gyurodve, vagy barmi modon serultek. 

• Csak ugy helyezze a cimkeket az 1 . talcaba, hogy nyomtatasi oldaluk folfele nezzen, es 
a cimkeket tarto lapnak a felso, rbvidebb szele huzodjon eloszor a nyomtatoba. 




• A nyomtato illesztoprogramjanak Nyomtatas parbeszedpaneljen a cimkek tipus 
(Windows) vagy papirforras (Macintosh) alapjan valaszthatoak ki. 

• A cimkeket tarto lapot azonnal szedje el, amint kier a nyomtatobol az egyenes 
papirtovabbitasi uton, hogy ossze ne ragadjon a kovetkezovel. 

• Ha egy cimkekkel teli lap elakadna a nyomtatoban, itt olvashatja el, mi a teendo: 
Elakadasok eltavolitasa . 



Nyomtatas foliara 

A nyomtatoval lehet szines foliakra is nyomtatni. Reszletes tudnivalokat itt talal: Folia . 



48 3. fejezet Nyomtatasi feladatok 



HUWW 



A nyomtato karosodasanak elkeriilese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat 
hasznaljon. A sulyosabb elakadasok kivedese vegett csak az 1 . talcat hasznalja 
folianyomtatasra. 

• Foliat csak az 1 .talcaba rakjon. 




• A nyomtato illesztoprogramjanak Nyomtatas parbeszedpaneljen a foliakat tfpus 
(Windows) vagy papirforras (Macintosh) alapjan valassza ki. 

• A gyurodes csokkentese erdekeben hasznalja a felso kimeneti talcat. (Ez a szabaly 
csak a foliara ervenyes. Mas kulbnleges media eseten az egyenes papirtovabbitasi ut 
hasznalataval csbkkentheto a gyurodes veszelye.) 

• Az bsszeragadas elkerulese erdekeben nyomtatas utan azonnal szedje ki a foliat a 
felso kimeneti talcabol. 

• A nyomtatobol kiszedett foliat helyezze sik feluletre. 



Nyomtatas fenyes papfrra 

A nyomtatoval fenyes papirra is lehet nyomtatni. Fenyes papfrra nyomtataskor kovesse az 
alabbi utmutatast. Tovabbi informacio: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Fenyes papirt csak az 1 . talcaba rakjon. 




• A nyomtato illesztoprogramjanak Nyomtatas parbeszedpaneljen a fenyes vagy nehez 
fenyes papirokat tipus (Windows) vagy papirforras (Macintosh) alapjan valassza ki. 
120 g/m 2 sulynal konnyebb papirokhoz valassza a Fenyes papir, 120 es 163 g/m 2 
kozotti sulyu papirokhoz pedig a Nehez fenyes papir beallitast. 
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Nyomtatas HP LaserJet kemenypapirra 

Ha HP LaserJet kemenypapirra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• Csak az elet erintse a HP LaserJet kemenypapfrnak. Ha borrol szarmazo zsir kerul a 
HP LaserJet kemenypapirra, romolhat a nyomtatas minosege. 

Ezzel a nyomtatoval csak HP LaserJet kemenypapirt hasznaljon. A HP termekek ugy 
keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositsak egyutt. 

• A programban vagy a nyomtato-illesztoprogramban mediatipuskent valassza a 
Kemenypapir lehetoseget, vagy HP LaserJet kemenypapirhoz beallitott talcabol 
nyomtasson. 

VIGYAZAT A nem lezernyomtatokhoz keszult foliak megolvadnak a nyomtatoban, es fgy kart tesznek 

benne. 



Nyomtatas egyedi meretu mediara vagy kartonlapokra 

A levelezolapokat, a 76 x 127 mm meretu kartonlapokat es mas egyedi meretu nyomtatasi 
mediakat az 1 . talcaban kell elhelyezni. A legkisebb nyomtathato meret 76 x 127 mm, a 
legnagyobb 216 x 356 mm. 

• A lapokat mindig rdvidebb oldalukkal elore helyezze az 1. talcaba. Ha fekvo formatumu 
nyomtatast szeretne, azt a programban allitsa be. Ha a hosszabb oldalaval elore 
helyezi be a lapokat, az elakadashoz vezethet. 

• A programban a margokat legalabb 6,4 mm-re allitsa a nyomtatasi media szeleitol. 

• Az egyedi mediakat a nyomtato illesztoprogramjaban tipus alapjan valassza ki, es adja 
meg a pontos meretiiket is. 

• Nyissa ki a hatso kimeneti nyilas fedelet, hogy a papir egyenesen tudjon athaladni a 
nyomtaton. Ez csbkkenti a gyurodes kockazatat. 




Tovabbi informacio: A nyomtatasi mediak adatai . 
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Nyomtatas fejleces papirra es elonyomott urlapra 



Ez az alfejezet azt ismerteti, hogyan kell tajolni a fejleces papirt es az elonyomott urlapokat, 
ha csak az egyik oldalukra nyomtat. A ketoldalas nyomtatas eseten torteno tajolasrol itt 
olvashat: Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) . 

• A papfrt az alabbi abraknak megfeleloen tajolja. 





• Ha a nyomtatasi media vastag, a gyurodes csokkentese erdekeben nyissa ki a hatso 
kimeneti nyilas fedelet. 

• Dombornyomott es melynyomasu fejleces papirt ne hasznaljon. 

• Nem hoallo festekkel nyomott fejleces papirt es hoerzekeny papirt ne hasznaljon. 

• A nyomtato magas homersekleten es nyomason egeti a festeket a nyomtatasi mediara. 
Gyozodjon meg rola, hogy a szines papir, vagy az elonyomott urlapokhoz hasznalt 
festek kompatibilis ezzel a beegetesi homerseklettel (210° C vagy 410° F egytized 
masodpercig). 
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Ketoldalas nyomtatas (kezi atfordftassal) 



Ha a papir mindket oldalara nyomtatni szeretne, az egyik oldalra torteno nyomtatas utan 
kezzel kell visszaraknia a papirt a nyomtatoba. 

VIGYAZAT Cimkekre es foliara ne vegezzen ketoldalas nyomtatast. Ez karosithatja a nyomtatot, es az 
anyag elakadasahoz is vezethet. 



Megjegyzes A PS nyomtato-illesztoprogram nem tamogatja a kezi atforgatassal torteno ketoldalas 

nyomtatast. Mac OS 9.x rendszert hasznalva egyedi illesztoprogram-telepitest kell 
vegrehajtania, es ugy kell kijelolnie a kezi atforditasos ketoldalas nyomtatashoz 
hasznalando beepulo modult. A Mac OS X rendszerbol egyaltalan nem lehet kezi 

atforditasos ketoldalas nyomtatast vegrehajtani. 



Kezi atforditasos ketoldalas nyomtatas 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Ha kulonleges 
(peldaul fejleces) papirt hasznal, azt a kbvetkezo modon toltse be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a papirt. 

• A 2. es a 3. talcaba nyomtatando oldalaval folfele ugy, hogy a lap teteje a talca 
hatso reszefele nezzen. 




1 1 . talca 

2 opcionalis 2. es 3. talca 

2. A nyomtato-illesztoprogramban valassza a Ketoldalas nyomtatas lehetoseget, majd 
inditsa el a nyomtatast. 
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3. 



A feladat befejezese utan tavolitsa el az ures papirokat az 1 . talcabol, es helyezze 
vissza az elobb nyomtatott lapokat ures oldalukkal felfele, a lap tetejevel elore. A masik 
oldalra torteno nyomtatashoz az 1 . talcat hasznalja. 




HUWW 



Ketoldalas nyomtatas (kezi atforditassal) 53 



Nyomtatas megszakitasa 




A nyomtatas megszakithato a programbol, a nyomtatasi sorbol es a nyomtato W 
(Feladattorles) gombjanak megnyomasaval. 

• Ha a nyomtato meg nem kezdte el a nyomtatast, eloszor probalja abbol a programbol 
leallitani a muveletet, amelybol elinditotta. 

• Ha a nyomtatasi munka nyomtatasi sorban vagy nyomtatasi varolistan - peldaul 
Windows rendszeren a Nyomtatok (Windows 2000 es Windows XP rendszeren a 
Nyomtatok es faxok) mappaban vagy Mac OS rendszereken a Nyomtataskozpont 
sor vagy A nyomtatasi kozpont varolistaja mappaban - varakozik, eloszor onnan 
probalja torolni. 

• Ha a munka nyomtatasa mar elkezdodbtt, nyomja le a nyomtaton a © (Feladattorles) 
gombot. A nyomtato befejezi az eppen nyomtatott oldal nyomtatasat, es a feladat 
fennmarado reszet torli . 



* A W (Feladattorles) gomb lenyomasa csak az eppen folyamatban levo munkat torli. 

Ha egynel tobb feladat van a nyomtato memoriajaban, mindegyik eseteben le kell 



nyomnia a W (Feladattorles) gombot, amint annak nyomtatasa megkezdodik. 

Ha a nyomtato allapotat jelzo jelzofenyek a feladat tbrlese utan is villognak, az azt jelenti, 
hogy a szamitogep meg mindig kiildi az adatokat a nyomtatora. Ekkor tbrolje a munkat a 
nyomtatasi sorbol, vagy varjon, amig a szamitogep be nem fejezi az adatkuldest. 
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A nyomtato kezelese 



A nyomtatohoz jar nehany program is, amelyek a keszulek ellenorzeseben, 
karbantartasaban es a hibakeresesben nyujtanak segitseget. Ezeknek az eszkozbknek a 
hasznalatarol az alabbi alfejezetekben olvashat: 

• Kiilonleges oldalak 



• HP Eszkoztar 



KLilonleges oldalak 



A kulonleges oldalak a nyomtato memoriajaba vannak egetve. Segitsegukkel 
behatarolhatok es elharithatok a nyomtatoval kapcsolatos hibak. 



Megjegyzes Ha a nyomtatonyelvet telepiteskor rosszul adta meg, utolag modosPthatja azt, hogy az 

oldalakat a tamogatott nyelvek valamelyiket hasznalva nyomtassa ki a keszulek. A nyelvet 
a HP Eszkoztar ( HP Eszkoztar ) vagy a HP Web Jetadmin segitsegevel tudja megvaltoztatni. 



Demooldal 

A demooldal kinyomtatasahoz nyomja le az ® (Indito) gombot, amikor a nyomtato 
keszenleti allapotban van (vilagft a Ready jelzofeny), es epp nem nyomtat. Az oldal a 
HP Eszkoztarban is megtekintheto. 



Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalon a nyomtato es pillanatnyilag ervenyes beallitasai es tulajdonsagai 
vannak felsorolva. Konfiguracios oldalt a nyomtatorol vagy a HP Eszkoztarbol lehet 

nyomtatni. Ha a nyomtatobol szeretne kinyomtatni, nyomja le rovid ideig egyszerre az © 

(Go) es a © (Feladattorles) gombot. (Ekkor a nyomtato kinyomtatja a kellekek 
allapotlapjat is, tovabba, ha telepitve van a HP Jetdirect nyomtatoszerver, akkor annak az 
informacios lapjat is.) 




1 . Termekismerteto. Ez az alfejezet a nyomtatoval kapcsolatos alapveto tudnivalokat - 
peldaul a termek nevet es a gyari szamat - ismerteti. 

2. Memoria. Itt a memoriaval kapcsolatos tudnivalok kaptak helyet, peldaul hogy mennyi 
a beepftett memoriamennyiseg. 
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3. A papir beallitasai. Itt az egyes talcakban hasznalhato media-tipusokra es a 
nyomtatoban hasznalhato egyes tipusokhoz tartozo beallftasokra vonatkozo tudnivalok 
talalhatok. 

4. Oldalszamok. Itt az osszes kinyomtatott oldal es azon belul a szines oldalak szama 
tudhato meg, valamint informaciokat kaphat a papirelakadasokrol. 

5. A termek beallitasai. Itt a program telepitese kbzben bsszegyujtbtt adatok vannak 
felsorolva, tdbbek kbzt a nyelvi beallitasok es a ceg neve. 

6. Telepitett nyomtatonyelvek es beallitasok. Itt az olyan tetszes szerint telepftheto 
elemekrol szolo tudnivalok vannak, amilyenek peldaul a DIMM vagy a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver. 

7. Nyomtatasi beallitasok. Itt a nyomtatonak az illesztoprogramban vagy a HP 
Eszkbztarban megadott beallitasait ismerheti meg. 

8. Allapotnaplo. Itt a nyomtato hibairol tudhat meg tbbbet. 



Kellekallapot-oldal 

A Kellekallapot oldalon a HP nyomtatopatronok es HP kepdobok hatralevo elettartamat 
tudhatja meg. Emellett a meg nyomtathato oldalak becsult szama, az eddig kinyomtatott 
oldalak szama es a kellekekkel kapcsolatos tovabbi tudnivalok is megtalalhatok rajta. 
Kellekoldalt a nyomtatorol vagy a HP Eszkbztarbol lehet nyomtatni. Ha a nyomtatobol 

szeretne kinyomtatni, nyomja le egyszerre az © (Go) es a © (Feladattorles) gombot. (A 
nyomtato ekkor nyomtat egy konfiguracios lapot is, sot, ha telepitve van a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver, akkor annak az informacios lapjat is.) 
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Megjegyzes 



A kellekekre vonatkozo tudnivalok a HP Eszkoztar segitsegevel is elerhetok. 



hp color LaserJet 2550s, 



m 



mm OB 



til 

or 



til 



1. Nyomtatopatron-teriilet. Itt minden festekkazettahoz tartozik egy kis resz, amelybol a 
HP festekkazettakrol tudhat meg par informaciot, tobbek kozott az egyes 
nyomtatopatronok cikkszamat, azt, hogy nem uresek-e a nyomtatopatronok, valamint 
az egyes nyomtatopatronok hatralevo elettartamat szazalekban, grafikusan abrazolva, 
es a meg nyomtathato oldalak becsult szamat. A nem a HP altal gyartott kellekekhez 
ezek az informaciok nem mindig erhetok el. Ha nem a HP altal gyartott kellekeket 
hasznal, hibauzenet is megjelenhet az informaciok helyett. 

2. Fenyhenger-terulet. Itt ugyanazokat az informaciokat kapja meg a fenyhengerrol, mint 
a nyomtatopatron-teruleten a festekkazettakrol. 

3. A jotallasra vonatkozo megjegyzes. Itt azt tudhatja meg, hogyan erinti a nyomtato 
jotallasat, ha nem a HP altal gyartott kellekeket hasznal. A ceg itt azt is keri, hogy ha a 
keszulek egy eredeti HP kellekkent eladott termeket nem ismer fel HP kellekkent, hivja 
a HP hamisitasokkal foglalkozo kozvetlen szamat. (Lasd: A HP hamisftasokkal 
foqlalkozo forrodrotja .) 

4. Megrendelesi informaciok. Itt az uj HP kellekek megrendelesevel kapcsolatos 
alapveto tudnivalokat talalja. 

5. Ujrahasznositasi informaciok. Itt egy webhelyre mutato hivatkozast talal. A webhelyet 
felkeresve az ujrahasznositassal kapcsolatos informaciokat tudhat meg. 
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HP Eszkoztar 



A HP Eszkoztar egy webalkalmazas, amely a kbvetkezo feladatokra hasznalhato: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallitasainak megadasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Elektronikus formatumu dokumentacio megtekintese. 

A HP Eszkoztar egyarant hasznalhato kbzvetlenul a szamitbgephez csatlakoztatott es 
halozatra kOtott nyomtatohoz is. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepitest kell 
vegrehajtani. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie, de ha rakattint egy hivatkozasra a Tovabbi hivatkozasok teruleten, a 
hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez mar szukseges az internet-hozzaferes. 

Tovabbi informacio: Egyeb hivatkozasok . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Eszkoztar a kbvetkezo operacios rendszereken hasznalhato: 

• Windows 98, 2000, Me es XP 

• Mac OS X, v. 10.1 vagy ujabb 

Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kbvetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6.2 vagy ujabb 

• Opera Software ASA Opera 7 vagy ujabb 

Macintosh (csak OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6.23 vagy ujabb 

• Safari 1.0 

A bbngeszbbbl minden oldal kinyomtathato. 
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A HP Eszkoztar megtekintese 

1 . Nyissa meg a HP Eszkoztarat valamelyik alabbi modon: 

• A Windows asztalon kattintson duplan a HP Eszkoztar ikonra. 

• A Start menuben mutasson a Programok pontra, majd kattintson a HP Eszkoztar 

parancsra. 

• Macintosh OS X rendszeren a merevlemez-meghajton kattintson az Alkalmazasok 
ikonra, majd a Segedprogramok mappara. Ezutan kattintson duplan a HP 
Eszkoztar ikonra. 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a "kedvencek" koze, vagy "ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet oda. 

2. A HP Eszkoztar egy webbongeszo-ablakban nyilik meg, es a kbvetkezo reszekbol all: 

• Allapot lap 

• Hibakereses lap 

• Veszjelzesek lap 

• Dokumentacio lap 

• Eszkdzbeallitasok ablak 

• A HP Eszkoztar hivatkozasai 

• Eqyeb hivatkozasok 

Allapot lap 

Az Allapot lap a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Az eszkoz allapota. A nyomtato allapotinformacioinak megtekintese. Ez az oldal a 
nyomtato olyan allapotait jelzi, mint peldaul a papfrelakadas vagy az Ores adagolotalca. 
Miutan elharitotta a hibat, az eszkozallapot frissitese erdekeben kattintson az Allapot 
frissitese gombra. 

• A kellekek allapota. Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a 
festekkazettaban levo maradek festek mennyisege szazalekban, valamint a 
festekkazettaval eddig nyomtatott oldalak szama. Az oldal ezenkivul hivatkozasokat 
tartalmaz a kellekek rendelesehez es az ujrahasznositassal kapcsolatos informaciokhoz 
is. 

• Nyomtatasi informaciok. Kinyomtathato a nyomtato konfiguracios oldala, valamint 
egyeb informacios oldalai, peldaul a kellekallapot-oldal es a demooldal. 
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Hibakereses lap 



A Hibakereses lap a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• A nyomtato jelzofenyei. Ha ezen a szimulatoron a kezelopanelon levo jelzofenyekre 
kattint, az adott jelzofenyhez tartozo sugo jelenik meg. Szamos helyzethez animalt 
videoklip szemlelteti a problema megoldasara javasolt muveleteket. 

• A nyomtatas minoseget befolyasolo eszkozok. Egy olyan oldalt lehet innen 
kinyomtatni, amely segft a nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak 
megoldasaban, megtekinthetok a nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemakra 
vonatkozo informaciok, a tisztitooldalt kinyomtatva megtisztfthato a nyomtato, es 
elvegezheto itt a nyomtato kalibralasa is, amely a szines nyomtatas minosegenek 
megtartasa erdekeben fontos. 

• Karbantartas. A tisztitooldalt kinyomtatva megtisztithato innen a nyomtato, 
megtekinthetok a nyomtato kellekeire vonatkozo informaciok, es animalt demokon 
nezheti meg, hogyan kell kicserelni a nyomtatopatronokat es a kepdobot. 

• Papirelakadasok. Itt a papirelakadas helyenek megkeresesevel es az elakadt papfr 
eltavolitasaval kapcsolatos tudnivalokat talal, es az eltavolitast szemlelteto animalt 
demot tekinthet meg. 

• Tamogatott mediak. Itt a nyomtato altal tamogatott mediakra, valamint a nyomtatasi 
mediakkal kapcsolatos problemak megoldasara vonatkozo informaciokat tekinthet meg. 

• Demooldal. A nyomtato demooldalat lehet innen kinyomtatni. 



Veszjelzesek lap 

A Veszjelzesek lapon beallithatja, hogy veszjelzes eseten a nyomtato automatikusan 
ertesitse Ont. A lap a Veszjelzesek lapra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Allapot-veszjelzesek beallftasa 
E-mail veszjelzesek beallftasa 

• Felugyeleti beallftasok 

Allapot-veszjelzesek beallftasa oldal 

Az Allapot-veszjelzesek beallftasa oldalon ki- es bekapcsolhatja a veszjelzeseket, 
meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato veszjelzest, es valaszthat ketfele 
veszjelzes kozul: 

• felugro uzenet 

• Eszkbztarikon 

A beallftasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 
E-mail veszjelzesek beallftasa oldal 

Az E-mail veszjelzesek beallftasa oldalon megadhatja, milyen e-mail cimekre erkezzenek a 
veszjelzesek, s hogy milyen tipusu veszjelzesek erkezzenek az egyes cimekre. Ket e-mail 
cimet adhat meg a kovetkezo veszjelzesekhez: 

• kellekek 

• szolgaltatas 
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• papirtovabbitasi ut 

• tanacsadas 

A veszjelzest tartalmazb e-mailek kuldesehez meg kell adnia egy SMTP-szervert. 
Feliigyeleti beallitasok oldal 

A Felugyeleti beallitasok oldalon adhatja meg, milyen gyakorisaggal ellenorizze a 
HP Eszkbztar a nyomtato veszjelzeseit. Harom beallitas kozul valaszthat: 

• Ritkabban. A HP Eszkbztar percenkent egyszer (60 masodpercenkent) ellenorzi, 
erkeztek-e veszjelzesek. 

• Normal. A HP Eszkbztar percenkent ketszer (30 masodpercenkent) ellenorzi, erkeztek- 
e veszjelzesek. 

• Gyakrabban. A HP Eszkbztar percenkent husszor (3 masodpercenkent) ellenorzi, 
erkeztek-e veszjelzesek. 

Ha csbkkenteni szeretne a halbzat ki- es bemeneti (I/O) forgalmat, csbkkentse az 
ellenbrzesek gyakorisagat. 



Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kbvetkezb informacibforrasokra mutatb hivatkozasokat tartalmaz: 

• Felhasznaloi kezikonyv. A nyomtato hasznalatara, a jotallasra, a muszaki adatokra es 
a termektamogatasra vonatkozb informacibkat tartalmaz. Ez az a kezikonyv, amelyet 
epp most olvas. A felhasznaloi kezikonyv HTML es PDF formatumban is elerhetb. 

• Readme fajl. A nyomtatbra vonatkozb olyan fontos tudnivalbk vannak benne, 
amelyeket a felhasznaloi kezikonyv nem tartalmaz. A kezikonyv lapzartaja utan kesztilt 
Readme (Fontos) fajl az utolsb pillanatban a gyartb tudomasara jutott informacibkat 
tartalmaz (es csak angol nyelven letezik). 

Eszkozbeallitasok ablak 

Az Eszkozbeallitasok gombra kattintva egy uj ablak nyilik meg. Az Eszkozbeallitasok 
ablak a kbvetkezb reszekbbl all: 

• Informaciok lap 

• Beallitasok lap 

• Halozat hivatkozas 

Informaciok lap 

Az Informaciok lap gyorshivatkozasokat tartalmaz a kbvetkezb informacibkhoz: 

• Az eszkdz allapota. Itt a nyomtato pillanatnyi allapota tekinthetb meg. 

• A kellekek allapota. Itt a nyomtatbba beepitett kellekek allapota tekinthetb meg. 
Talalhatb itt egy hivatkozas is, amely a HP kellekmegrendelb webhelyere mutat. 

• Esemenynaplo. Itt a nyomtato eddigi hibalistaja tekinthetb meg. A legutbbbi hiba van 
legfolul. 
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• Beallitasok mentese es visszaallitasa. A nyomtato aktualis beallitasait egy 
szamitogepen levo fajlba mentheti. E fajl segitsegevel toltheti at ugyanazokat a 
beallitasokat egy masik nyomtatora, vagy allithatja vissza erre a nyomtatora egy 
kesobbi idopontban. 

• Az eszkoz beallitasai. Itt a nyomtato pillanatnyi beallitasait tekintheti meg reszletezve. 
Megtudhatja peldaul, mennyi memoria lett telepitve, illetve hogy milyen opcionalis 
talcak vannak beszerelve. 

Beallitasok lap 

A Beallitasok lapon tbbb olyan weboldalra mutato hivatkozas is van, melyek lehetove 
teszik a felhasznalo szamara a nyomtato konfiguraciojanak megtekinteset es 
megvaltoztatasat. 

A szoftveres beallitasok feltilbiraljak a HP Eszkbztar szoftverben elvegzett beallitasokat. 

• Eszkozinformacio. Itt a nyomtato legfontosabb adatai tekinthetok meg. 

• Papirkezeles. Itt a papiradagolo talcak beallitasai tekinthetok es valtoztathatok meg. 

• Nyomtatas. Itt az alapertelmezett nyomtatasi beallitasokat lehet megtekinteni es 
megvaltoztatni. 

• PCL. Itt a PCL betutipusokra vonatkozo informaciokat lehet megtekinteni es 
megvaltoztatni. 

• PostScript. Itt a PS hibakra vonatkozo beallitasokat es a varakozasi idoket lehet 
megtekinteni es megvaltoztatni. 

• A nyomtatas minosege. Itt a nyomtatas minosegere vonatkozo beallitasokat lehet 
megtekinteni es megvaltoztatni. 

• Nyomtatasi iizemmodok. Itt a kulbnbbzo media-tipusokhoz tartozo nyomtatasi 
uzemmodokat lehet megtekinteni es megvaltoztatni. 

• A rendszer beallitasa. Itt a rendszerre vonatkozo informaciokat lehet megtekinteni es 
megvaltoztatni. 

• Ki- es bemenet. Itt a ki- es bemeneti (I/O) varakozasi idoket lehet megtekinteni es 
megvaltoztatni. 

• Szerviz. Itt a nyomtato szervizelesehez szukseges kulonfele eljarasokat lehet elerni. 
Halozat ablak 

A halozat rendszergazdaja a Halozat ablakbol vezerelheti az IP alapu halozatra 
csatlakoztatott nyomtato halozati beallitasait. Ha a nyomtato kbzvetlenul a szamitogephez 
van csatlakoztatva, vagy ha nem a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel csatlakozik a halozatra, 
akkor ez a gomb nem jelenik meg. 
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A HP Eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan a HP Eszkoztar kovetkezo lehetosegekre mutato hivatkozasai 
talalhatok: 

• Az eszkdz kivalasztasa. Itt a HP Eszkoztar altal tamogatott eszkbzok kozul lehet 
valasztani. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese. Valamennyi telepitett nyomtato aktualis 
veszjelzeseinek megtekintese. (Az aktualis veszjelzesek megtekintesehez nyomtatni 
kell.) 

• Csak szoveget tartalmazo oldal. A HP Eszkoztar megtekintese csak szbveges 
oldalakra hivatkozo webhelyterkepkent. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz internetes hivatkozasokat tartalmaz; hasznalatukhoz internet-hozzaferes 
sztikseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a HP Eszkoztar elsb megnyitasakor 
nem kapcsolodott a Vilaghalbra, e hivatkozasok hasznalatahoz ezt meg kell tennie. Lehet, 
hogy ehhez be kell zarnia, es ujra meg kell nyitnia a HP Eszkbztarat. 

• Termekregisztracio. Ide kattintva a HP termekregisztracios webhelye nyilik meg. 

• Termektamogatas. Ide kattintva a HP LaserJet 2550 sorozatu szines nyomtato 
termektamogatasi webhelye nyilik meg. A webhelyen a kulbnfele nyomtatoproblemakra 
kereshet megoldast. 
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Szines nyomtatas 



Ez a fejezet leirja, hogyan hoz letre a nyomtato jo minosegu szines nyomatokat. A kituno 
szinminoseg eleresenek kulonbozo modjait is ismerteti. Az alabbi temakordkkel foglalkozik: 

• Szinek hasznalata 

• A szinbeallitasok megadasa 



• Szineqyeztetes 



Szinek hasznalata 



A nyomtatoval telepites utan rogton kivalo minosegben lehet nyomtatni. A szinbeallitashoz 
az atlagos felhasznalo hasznalhatja a mar onmagaban is nagy szinhuseget eredmenyezo 
automatikus szinbeallitasi szolgaltatasokat, a tapasztalt felhasznalo pedig kifinomult 
eszkozoket vehet igenybe az eredmeny tovabbi finomitasahoz. 

A nyomtato gondosan megtervezett es ellenorzbtt szintablazatokat hasznal az osszes 
nyomtathato szin pontos, lagy atmenetekkel torteno elballitasara. 



HP ImageREt 2400 

Az Image REt 2400 x 2400 pont/huvelykes (dpi-s) felbontasu szines lezernyomtatasi 
minosegre kepes. Ezt tobbszintu nyomtatasi eljaras utjan eri el. Az eljaras soran a szinek 
eloallitasa keppontonkent negy szin keveresevel jbn letre, az adott teruletre juttatott festek 
mennyiseget szabalyozva. A HP ImageREt 2400 technologist tbkeletesitettek ehhez a 
nyomtatohoz. A fejlesztesek alatbltesi technikak hasznalatat, meg jobban iranyithato 
pontelhelyezest, valamint a pontok pontosabb festekminoseg-szabalyozasat tettek 
lehetove. Ezen uj technikakat a HP tobbszintu nyomtatasi eljarasaval kombinalva egy olyan 
600 x 600 dpi felbontasu nyomtato jott letre, amely 2400 dpi felbontasu szines 
lezernyomtatonak megfelelo minosegi osztalyu, sok millio szinarnyalatot tartalmazo 
nyomatok kialakitasara kepes. 

Ezzel szemben a mas szines lezernyomtatok alapertelmezett uzemmodjaban alkalmazott 
egyszintu eljaras nem teszi lehetove a szinek egy ponton beliili kevereset. Ez a 
raszterezesnek nevezett eljaras jelentosen csokkenti a nagyszamu szinnek a kepelesseg 
csbkkenese vagy a lathato pontszerkezet romlasa nelkuli eloallitasara valo kepesseget. 



Media kivalasztasa 

Az elerheto legjobb szin- es kepminoseg biztositasa erdekeben fontos, hogy a megfelelo 
media-tipust valassza ki a program nyomtatasi menujeben vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Tovabbi informacio: A nyomtatasi mediak adatai . 

Szfnbeallftasok 

A szinbeallitasok automatikusan az optimalis nyomtatasi szineket allitjak elo a kulbnbozo 
dokumentumtipusokhoz. 

A szinbeallitasok altal hasznalt objektumcimkezes optimalis szin- es feltonusbeallitasok 
hasznalatat teszi lehetove az oldal kulbnbozo objektumaihoz (szbvegekhez, rajzokhoz, 
fenykepekhez). A nyomtato illesztbprogramja megallapitja, milyen objektumok fordulnak elo 
az oldalon, s olyan feltonus- es szinbeallitasokat valaszt, amelyek az egyes objektumok 
legjobb minosegu nyomtatasat eredmenyezik. Az objektumcimkezest az optimalizalt 
alapertelmezett beallitasokkal egyutt hasznalva elethu szinek allithatok elo nyomtatasban 
anelkul, hogy barmifele kulbnleges beallitast meg kellene adni. 

Windows operacios rendszeren az Automatikus es Kezi szinbeallitasok a nyomtato- 
illesztoprogram Szin lapjan talalhatok. 
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Szabvanyos RGB (sRGB) 



Az sRGB (standard red-green-blue; szabvanyos piros-zold-kek) egy vilagszerte hasznalt 
szineloallitasi szabvany, amelyet eredetileg a HP es a Microsoft fejlesztett ki monitorok, 
beviteli eszkozok (lapolvasok es digitalis fenykepezogepek) es kimeneti eszkozok 
(nyomtatok es rajzgepek) kozos szinmeghatarozasi nyelvekent. Ez a szabvany kepezi a HP 
termekeinek, a Microsoft operacios rendszereinek, a Vilaghalonak es a ma arusitott irodai 
programok zomenek az alapertelmezett szinteret. Altalaban az sRGB szabvanyt hasznaljak 
a mai Windows szamitogepes monitorok, es ez lett a nagy felbontasu televiziok 
alapszabvanya is. 

A monitor tipusa, a szoba megvilagitasa es egyeb tenyezok befolyasolhatjak a kepernyon 
megjeleno szineket. Tovabbi informaciokert lasd: Szmeqyeztetes . 

Az Adobe® PhotoShop®, a CorelDRAW™, a Microsoft Office es sok mas alkalmazas 
legfrissebb verzioi az sRGB-t hasznaljak a szinatadashoz. Nagyon fontos, hogy az sRGB a 
Microsoft operacios rendszereinek alapertelmezett szmterekent szeles korben elfogadotta 
valt, mint a programok es eszkozok kozdtti szininformacio-atvitel modja, mivel olyan kozos 
meghatarozasokat hasznal, amelyek segitsegevel a tipikus felhasznalok nagy mertekben 
tovabbfejlesztett szinegyezest erhetnek el. Az sRGB szabvany noveli a felhasznalo 
lehetosegeit a nyomtato, a szamitogep monitora es mas beviteli eszkozok (lapolvasok es 
digitalis fenykepezogepek) kozotti automatikus szinegyeztetesre. 
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A szinbeallitasok megadasa 



A szines dokumentumok eseteben rendszerint az Automatikus szinbeallitas biztositja a 
legjobb nyomtatasi minoseget. Elofordulhat azonban, hogy a felhasznalo 
szurkearnyalatosan (feketeben es a szurke kulonbozo arnyalataiban) kivan kinyomtatni egy 
szines dokumentumot, vagy modositani szeretne a nyomtato szinbeallitasainak egy reszet. 

• Windows rendszerben a nyomtato illesztoprogramjanak Szin lapjan allithatja be a 
szurkearnyalatos nyomtatast, es ott valtoztathatja meg a szinbeallitasokat is. 

• Macintosh szamitogep hasznalata eseten a szurkearnyalatos nyomtatast a Nyomtatas 
parbeszedpanel Szinegyeztetes legbrdulo listajan lehet beallitani, es ott lehet 
modositani a szinbeallitasokat is. 



Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha feketeben es a szurke kulonbozo arnyalataiban szeretne nyomtatni, valassza a 
nyomtato illesztoprogramjanak Szurkearnyalatos nyomtatas beallitasat. Ezzel a 
beallitassal fenymasolasra vagy faxolasra alkalmas nyomat keszitheto szines 
dokumentumokbol. 

Ha a Szurkearnyalatos nyomtatas beallitast valasztja, a nyomtato monokrom uzemmodra 
valt. Ebben az uzemmodban a kesztilek kimeli a szines nyomtatopatronokat. 



Automatikus, illetve Kezi szinbeallitas 

Az Automatikus szinbeallitas optimalizalja a semleges szurke szinek szinkezeleset es a 
feltonusokat, valamint a dokumentum minden egyes elemehez hasznalt szegelyelesitest. 
Tovabbi tudnivalokat a nyomtato-illesztoprogram elektronikus sugoja tartalmaz. 



Megjegyzes Az Automatikus beallftas az alapertelmezett; ez a javasolt beallitas minden szines 

dokumentumhoz. 



A Kezi szinbeallitas lehetove teszi, hogy a felhasznalo maga allitsa be a semleges szurke 
szinek szinkezeleset es a feltonust, valamint a szegelyelesitest a szovegekhez, rajzokhoz 
es fenykepekhez. A kezi szinbeallitasok a Szin lapon a Kezi gombra, majd a Beallitasok 
gombra kattintva erhetok el. 

Kezi szinbeallitasok 

Kezi szinbeallitassal a Szin (vagy Szinterkep) es a Feltonus beallitas erteke adhato meg. 

Megjegyzes Egyes programok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a rajzokat. Ebben az esetben a 

szbvegre es a rajzokra is a Fenykepek beallitasnal megadott ertek ervenyes. 
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Feltonus-beallitasok 

A feltonusozas az a modszer, amelynek soran a nyomtato a negy alapszin (cian, bibor, 
sarga es fekete) kuldnbozo aranyu keveresevel allit elb tobb millio szint. A feltonus 
beallitasok a szines nyomat felbontasat es tisztasagat befolyasoljak. A szoveg, a kepek es 
a fenykepek feltonus-beallitasai egymastol fuggetlenul adhatok meg. A ket lehetseges 
beallitas a Lagy es a Kemeny. 

• A Lagy beallitas nagy egyszinu nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A 
fenykepeken is javft, mivel elsimitja a finom szinatmeneteket. Akkor valassza ezt a 
beallitast, ha az egyseges es lagy teruletkitbltes a legfontosabb. 

• A Kemeny beallitas olyan szoveg vagy rajzok hasznalata eseten hasznos, melyek eles 
vonal- es szinelkulbnitest igenyelnek, illetve olyan kepek eseten, amelyek mintakat 
vagy sok reszletet tartalmaznak. Ezt a beallitast akkor valassza, ha az elek kiemelese 
es a reszletek megjelenitese a legfontosabb. 

Semleges szurke szinek 

A Semleges szurke szinek beallitas a szbvegben, rajzokon es fenykepekben hasznalt 
szurke szinek letrehozasanak modjat hatarozza meg. 

• A Csak fekete lehetoseget valasztva a semleges szinek (szurkek es fekete) 
kialakitasahoz csak fekete festeket hasznal a nyomtato. Ez garantalja, hogy a 
semleges szineknek nem lesz szines hatterarnyalata. 

• A Negyszinu lehetoseget valasztva a nyomtato a negy kulbnbbzo szinu festekbol 
hozza letre a semleges szineket. Ezt a beallitast valasztva lagyabbak lesznek a 
semleges es nem semleges szinek kbzti szinatmenetek, es igy allithato elo a leheto 
legsbtetebb fekete szin is. 

Elkiemeles 

Az Elkiemeles beallitas segitsegevel az elek megjeleneset lehet modositani. A beallitasnal 
ket ertek kbzul lehet valasztani, ezek a kbvetkezok: Adaptiv feltonus es Alatbltes. Az 
Adaptiv feltonus nbveli az elek elesseget. Az Alatbltes csbkkenti a pontatlan 
szinsikbeallitas okozta hatast azaltal, hogy a szomszedos objektumok szeleit enyhen 
atfedesbe hozza. Az elkiemelesnel a kbvetkezo szintek valaszthatbk: 

• Maximalis: ekkor a legnagyobb az alatbltes. Az Adaptiv feltonus be van kapcsolva. 

• Normal: az alapertelmezett alatbltesi beallitas hasznalata. Az Adaptiv feltonus be van 
kapcsolva. 

• Konnyu: minimalis alatbltes hasznalata. Az Adaptiv feltonus be van kapcsolva. 

• Kikapcsolva: az Alatbltes es az Adaptiv feltonus is ki van kapcsolva. 
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RGB szinek 

Az RGB szinek beallitassal a szinek lekepezeset lehet meghatarozni. 

• Alapertelmezes: az RGB szineket sRGB szinekkent ertelmezi a nyomtato; az sRGB 
egy olyan szabvany, amelyet szamos szoftvergyarto ceg es szervezet elfogadott, 
tobbek kozt a Microsoft es a World Wide Web Consortium is. (Lasd: http://www.w3.org.) 

• Elenk: a nyomtato nagyobb szintelitettseggel nyomtatja a kozeptonusokat. A kevesbe 
szines elemeket szindusabban kepezi le a program. Ez az ertek uzleti jellegu abrak 
nyomtatasahoz ajanlott. 

• Eszkoz: a nyomtato nyers uzemmodban (sajat alapertelmezeseit hasznalva) nyomtatja 
az RGB-adatokat. Ha ezt a beallitast valasztja, fenykepek nyomtatasahoz a nyomtatast 
vegzo programban vagy az operacios rendszerben kell vegrehajtania a szinkezelest. 
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Szmegyeztetes 



A nyomtato altal nyomtatott es a szamitogep kepernyojen megjeleno szinek egyeztetese 
meglehetosen bonyolult feladat, mivel a nyomtatok es a szamitogep-monitorok mas-mas 
modszert hasznalnak a szinek eloallitasahoz. A monitorok RGB (piros, zold, kek) 
modszerrel hozzak letre a vilagito keppontok altal megjelenltett szineket, a nyomtatok 
viszont CMYK (cian, bibor, sarga, fekete) modszert hasznalnak a nyomtatott szfnek 
eloallitasara. 

Az alabbi tenyezok befolyasolhatjak, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek a 
kepernyon lathatoknak: 

• nyomtatasi media 

• a nyomtatoban hasznalt szinezoanyag (peldaul tinta vagy festek) 

• a nyomtatas modja (peldaul tintasugaras, nyomdai vagy lezeres) 

• a terem vilagitasa 

• a hasznalt programok 

• a nyomtato-illesztoprogramok 

• az operacios rendszer 

• a monitorok 

• a videokartyak es azok illesztoprogramjai 

• a mukbdesi kbrnyezet (nagyon paras vagy nagyon szaraz) 

• egyedi elteresek a szinerzekeleseben 

Ha a nyomtatasban megjeleno szinek nem felelnek meg pontosan a kepernyon 
lathatoaknak, vegye tekintetbe a felsorolt tenyezoket. A legtbbb felhasznalo szamara a 
megjelenitett es a nyomtatott szinek egyeztetesenek legmegfelelobb modja az sRGB 
szinekkel vegzett nyomtatas. A nyomtato sRGB szineket hasznal, es automatikusan 
optimalizalja a nyomtatott szineket. 

Ha tobbet szeretne megtudni a szines nyomtatassal kapcsolatos problemak megoldasarol, 
olvassa el ezt: Szines dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharitasa . 
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Karbantartas 



Ez a fejezet a kovetkezo karbantartasi temakrol tartalmaz informaciot: 

• A kellekek kezelese 

• A nyomtato tisztitasa 

• A nyomtato kalibralasa 



A kellekek kezelese 



Ezen kellekekre vonatkozo garanciainformacidt lasd: A nyomtatdpatronra vonatkozo 
korlatozott garancia . 

A kellekek elettartama 

A kepdob elettartama a nyomtatasi feladatok fekete-feher, illetve szines lapszam igenyetdl 
fugg. A HP color LaserJet 2550 sorozatu nyomtatdk kepdobja atlagosan 20 000 fekete- 
feher vagy 5000 szines lap nyomtatasara alkalmas. A tenyleges elettartam valahol a ket 
ertek kdzdtt van, fuggden a nyomtatott fekete-feher illetve szines oldalak szamatdl. Az 
atlagos elettartam 6000 es 8000 oldal kdzdtt van. 

A kepdob elettartamat befolyasolja minden egyes nyomtatd-dnbeallitasi muvelet, mivel 
ekdzben a kepalkotd dob forog. A kepdob elettartama inkabb merhetd az elfordulasok 
szamaban, mint a nyomtatott lapok szamaban. 

A nyomtatasi munkak tipusa es hossza szinten befolyasolja a dob elettartamat. Tdbb rdvid 
nyomtatasi feladat jobban igenybe veszi a dobot, mint egy azonos lapszamu, egyben 
nyomtatott nagy feladat. A dob elettartama ndvelheto, ha a tdbbpeldanyos nyomtatas 
eseten a peldanyokat egyszerre nyomtatjuk ki ahelyett, hogy ugyanazt a munkat tdbbszdr is 
elkuldjuk a nyomtatonak. 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatonkent felhasznalt tonermennyisegtdl 
fugg. 5 szazalekos fedessurCisegu nyomtatas eseten a HP color LaserJet 2550L kek, bibor 
vagy sarga nyomtatopatronja atlagosan 2000 lapra, a fekete nyomtatopatron 5000 lapra 
elegendd. 5 szazalekos fedessurCisegu nyomtatas eseten a HP color LaserJet 2550Ln vagy 
2550n nyomtatd kek, bibor vagy sarga nyomtatopatronja atlagosan 4000 lapra, a fekete 
nyomtatopatron 5000 lapra elegendd. Egy tipikus iizleti level 5 szazalekos fedessurusegu. 



Megjegyzes A kepdob es a nyomtatopatronok nem kompatibilisek regebbi modellekkel, peldaul HP color 

LaserJet 1500 vagy HP color LaserJet 2500 nyomtatokkal. 

A kellekek hosszabb elettartama erdekeben a HP color LaserJet 2550L nyomtatdhoz 
rendelhet tartalek cian, bibor vagy sarga nyomtatdpatronokat, melyek 5 szazalekos 
fedessuruseg eseten atlagosan 4,000 oldalra elegenddek. Rendelesi informacid: 
Tartozekok es rendelesi informacidk 



Kellekek ellendrzese es rendelese 

A kellekek allapotat ellendrizheti a nyomtatd kezeldpaneljen, kellekallapot oldal 
nyomtatasaval, a HP Eszkdztar vagy a HP Web Jetadmin megtekintesevel. A Hewlett- 
Packard ajanlasa szerint akkor celszeru tartalek nyomtatdpatront rendelni, amikor eldszdr 
jelenik meg a "Fogydban" uzenet. Tipikus hasznalat eseten a "Fogydban" iizenet ket het 
hatralevd elettartamot jelez. Ha On uj, eredeti HP nyomtatdpatront vagy kepdobot hasznal, 
a kdvetkezd kellekinformacidk allnak rendelkezesre: 

• a nyomtatopatron vagy kepdob hatralevd elettartama 

• a hatralevd lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

• egyeb kellekinformacid 
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Ha a nyomtato halozatra van kapcsolva, beallfthatja a HP Eszkoztarat ugy, hogy az e- 
mailben ertesftse Ont, ha fogyoban vagy egy nyomtatopatron vagy a kepdob elettartama 
vegehez kozeledik. Ha a nyomtato kbzvetlenul szamftbgephez van kapcsolva, beallfthatja a 
HP Eszkbztar szoftvert ugy, hogy az ertesftse Ont, amikor a kellekek fogyoban vannak. 

Allapot ellenorzese es kellekrendeles a kezelopanel hasznalataval 

Tegye a kbvetkezok egyiket: 

• Ellenorizze a kellekallapot jelzofenyeket a nyomtato kezelopaneljen. Ezek a jelzofenyek 
mutatjak, ha a nyomtatopatron vagy a kepdob fogyoban van, vagy tires. A jelzofenyek 
azt is jelzik, ha nem HP nyomtatopatron lett eloszortelepitve. A jelzofenyek 
ertelmezeset lasd: Kellekallapot jelzofenyek 

Nyomja meg egyszerre a - (Go) esa 1 ® (Feladattorles) gombokat. A kesztilek 
kellekallapot lapot (valamint konfiguracios lapot es esetleg HP Jetdirect lapot) nyomtat. 
Ellenorizze a kellekek szintjet a kellekallapot lapon. Tovabbi informacio: Kellekallapot- 
oldal . 

Ha a kellekek szintje alacsony, kellekeket rendelhet a helyi forgalmazojatol telefonon, vagy 
on-line. Termekszamok: Tartozekok es rendelesi informaciok Online rendeles: 
http://www.hp.com/go/ljsupplies 

Ellenorzes es rendeles a HP Eszkoztar hasznalataval 

Beallfthatja a HP Eszkoztarat ugy, hogy az ertesftse Ont, ha a kellekek fogyoban vannak. 
Valaszthat, hogy e-mailben, eloreugro ablakban vagy a talcan megjeleno ikonban keri az 
ertesftest. A HP Eszkbztar hasznalataval tbrtenb rendeles eseten az Egyeb linkek teruleten 
kattintson a Kellekek rendelese linkre. Az oldal eleresehez internet-hozzaferes szukseges. 

Tovabbi informaciokert lasd: HP Eszkbztar . 



Ellenorzes es rendeles a HP Web Jetadmin hasznalataval 

Valassza ki a nyomtatbt a HP Web Jetadmin szoftverben. A kesztilek allapotoldalan 
lathatbak lesznek a kellekek adatai. Rendeleshez hasznalja a HP Eszkoztarat. Vagy: 
Tartozekok es rendelesi informaciok . 

Kellekek tarolasa 

Nyomtatopatronok es kepdob tarolasakor kbvesse az alabbi utmutatasokat: 

• Ne csomagolja ki a nyomtatopatront vagy a kepdobot, mfg hasznalatba nem veszi. 

A karosodas megelbzese erdekeben a nyomtatopatront es a kepdobot ne tegye ki fenynek 
par percnel hosszabb idbre. 

• A hasznalati es tarolasi hbmerseklethatarokat lasd: Kbrnyezeti specifikaciok . 

• A kelleket tarolja vfzszintes helyzetben. 

• A kelleket sbtet, szaraz helyen tarolja, hb- es magneses forrasoktol tavol. 
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Kellekek csereje es ujrahasznositasa 

Uj HP nyomtatopatron vagy kepdob behelyezesekor kovesse az uj kellek dobozaban 
talalhato utasitasokat, vagy olvassa el az Alapveto tudnivalok kezikonyvet. 

A kellekek ujrahasznositasahoz tegye a hasznalt kelleket az uj kellek dobozaba. A mellekelt 
valaszcimke hasznalataval a hasznalt kelleket kuldje vissza a HP-nak ujrahasznositasra. A 
teljes informacio olvashato minden uj HP kellekhez mellekelt ujrahasznositasi utmutatoban. 
Tovabbi informacio a HP ujrahasznositasi programjarol: HP LaserJet nyomtatasi kellekek . 



A HP iranyelvei a nem HP kellekekre vonatkozoan 

A Hewlett-Packard Company nem ajanlja a nem a HP altal gyartott uj vagy felujftott 
kellekek hasznalatat. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP-nek sem a kialakitasukra, sem a 
minosegukre nines befolyasa. Ha a nyomtato egy nem HP kellek hasznalatanak 
kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora vonatkozo jotallas nem fedezi. 

Uj kellek behelyezesekor a nyomtato tajekoztatja Ont, ha a kellek nem eredeti HP 
gyartmany. Ha olyan eredeti HP kelleket helyez be, mely elozoleg "Fogyoban" allapotba 
kerult egy masik HP nyomtatoban, a nyomtato a kelleket nem HP termekkent azonositja. 
Csak tegye vissza a kelleket az eredeti nyomtatoba, hogy ujra aktfvalja a HP 
tulajdonsagokat es szolgaltatasokat. 

A nyomtato beallitasa nem HP kellekekhez 

Ha nem HP nyomtatopatront vagy kepdobot helyez be, a cserelt nyomtatopatron vagy 
kepdob melletti jelzofeny villog, es a Figyelem jelzofeny eg. Ezzel a kellekkel valo 

nyomtatashoz meg kell nyomnia a © (Feladattorles) gombot, amikor eloszbr helyezi be 
ezt a nem HP kelleket. Az ilyen tipusu kellekek fogyasat vagy kiuruleset az allapotlampak 
nem jelzik. 

VIGYAZAT A nyomtato nem all le, amikor az ilyen tipusu kellek kiurul. A nyomtato karosodhat, ha ures 

nyomtatopatronnal vagy kepdobbal nyomtat. Lasd meg: A HEWLETT-PACKARD 
KORLATOZOTTGARANCIA-NYILATKOZATA . es A nvomtatopatronra vonatkozo 

korlatozott garancia . 



A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 

Ha a kellekallapot-jelzofenyek vagy a HP Eszkbztar jelzi, hogy a nyomtatopatron vagy a 
kepdob nem HP gyartmany, de On ugy gondolja, hogy eredetiek, hivja a HP hamisitasokkal 
foglalkozo forrodrotjat. A HP segitseget nyujt a termek eredetisegenek megallapitasahoz, 
es lepeseket tesz a problema megoldasanak erdekeben. 

Az On nyomtatopatronja vagy kepdobja lehet, hogy nem eredeti HP gyartmanyu, ha az 
alabbiakat eszleli: 

• Gyakran problemat tapasztal a nyomtatopatronnal vagy a kepdobbal kapcsolatban. 

• A nyomtatopatron vagy a kepdob a szokasostol elteroen nez ki (peldaul a huzocimke 
vagy a doboz kiildnbozo). 

Az Egyesult Allamokbol hivja a dijmentes szamot: (1) (877) 219-3183. 
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Az Egyesult Allamokon klvulrol R beszelgetest kezdemenyezhet. Hivja a telefonkozpontot, 
es kerjen R beszelgetest a kovetkezo szamra: (1) (770) 263-4745. Ha On nem beszel 
angolul, egy, az On nyelvet beszelo HP kepviselo segit bnnek. Vagy ha nem elerheto senki, 
aki az On nyelvet beszeli, egy vonali tolmacs kapcsolodik be a hfvas kezdete utan 
kbrulbelul egy perc mulva. A vonali tolmacs egy olyan szolgaltatas, mely az On es A HP 
hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja kozotti beszelgetest forditja. 
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A nyomtato tisztitasa 



A nyomtatas soran papir-, toner- es por gyulhet bssze a nyomtato belsejeben. Ezek 
halmozodasa idovel nyomtatasminosegi problemakhoz, peldaul tonerfoltok vagy 
elkenodesek kialakulasahoz vezethet. Az ilyen tipusu problemak a nyomtato tisztitasi 
uzemmodjaban orvosolhatok, illetve elozhetok meg. 



• AaBbGc 
AgBbCc 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



AaBbGc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



A motor tisztitasa 



Megjegyzes A kbvetkezo eljarast kell vegrehajtani a HP Eszkbztarban. Ha a szamitogep olyan operacios 

rendszert futtat, mely nem tamogatja a HP Eszkbztarat, a motortisztftast olvassa el a CD- 
ROM gybkerkbnyvtaraban talalhato Readme fajlban, vagy itt: http://www.hp.com/support/ 

clj2550. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtato be van kapcsolva, es Keszenlet allapotban van. 

2. Nyissa meg a HP Eszkbztarat. 

3. A Hibaelhantas fulbn kattintson a Karbantartas, a Tisztitolap es a Nyomtatas 

lehetbsegekre. A nyomtato egy mintanyomatos lapot ad ki. 

4. A nyomtatonal tavolitson el mindent az 1 . talcabbl. 

5. Vegye ki az iment kinyomtatott lapot, es tbltse be lefele forditva az 1 . talcaba. 




6. A szamitogepnel nyomja meg a Tisztitast. 
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A nyomtato kalibralasa 



A nyomtato idonkent automatikus kalibralast vegez. A kalibralasi beallitasokat a HP 
Eszkbztar hasznalataval szabalyozhatja. 

Kbrnyezeti kulonbsegek, oregedo nyomtatopatronok, oregedo toner es oregedo kepdob a 
kepsuruseg ingadozasat okozhatjak. A nyomtato ezt kepstabilizacio vezerlessel kezeli. 
Idonkent a nyomtato automatikus onbeallitast vegez, hogy fenntartsa a legjobb nyomtatasi 
minoseget. A HP Eszkbztar segitsegevel On is kerhet kalibralast. 

A nyomtato nem szakit meg futo munkat a kalibralashoz. Tisztitas vagy kalibralas elott 
megvarja a feladat befejeztet. Kalibralas kbzben a kalibralas vegrehajtasahoz szukseges 
ideig a nyomtato szunetelteti a nyomtatast. 



Nyomtato kalibralasa a nyomtatonal 

A kalibralas elindftasahoz nyomja meg egyidejuleg a © (Go) esa© (Karusszel 
ForgatAsa) gombokat. 



Nyomtato kalibralasa a HP Eszkoztarral 



Megjegyzes Ez az eljaras csak Windows operacibs rendszerekre vonatkozik. Macintosh felhasznalbk a 
fenti eljarast alkalmazva manualisan kalibralhatnak. 

1 . Nyissa meg a HP Eszkbztarat az alabbi mbdok valamelyiken: 

• Az asztalon kattintson duplan a HP Eszkbztar ikonon. 

• A Start menuben nyissa meg a Programokat, azon belul a HP color LaserJet 
2550 menuben kattintson a HP Eszkoztarra. 

2. A Hibaelharitas fiilbn kattintson a Diagnosztikai eszkozokre (a kepernyo bal oldalan). 

3. Kattintson a Szinek kalibralasara. 
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Problemamegoldas 



Ez a hibakeresesi informacio segit onnek a nyomtatasi problemak megoldasaban. 
Valasszon egy altalanos temat vagy problematipust a kovetkezo listabol. 

• Olyan problemak megoldasa, melyek nem hoztak letre uzenetet. 

• A halozat ellenorzese 

• Altalanos problemak megoldasa 

• PostScript (PS) hibak megoldasa 

• Altalanos Macintosh problemak megoldasa 

• Uzenetet generalo problemak megoldasa 

• Kezelopanel-uzenetek ertelmezese 

• Elakadasok eltavolitasa 

• Nyomtatasimedia-problemak megoldasa 

• Nyomtatasminosegi problemak megoldasa 
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Olyan problemak megoldasa, melyek nem hoztak letre uzenetet. 



Ha a nyomtato nem megfeleloen valaszol, sorrendben hajtsa vegre az alabbi ellenorzolista 
lepeseit. Ha valamelyik lepesnel a nyomtato megakad, kovesse a vonatkozo hibaelharitasi 
javaslatokat. Ha valamely lepes megoldja a problemat, az ellenorzolista hatralevo reszei 
elhagyhatoak. 

Hibaelharitasi ellenorzolista 

1. Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtato Keszenlet lampaja vilagft. Ha egyik jelzofeny 
sem vilagft, hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

a. Ellenorizze a tapkabel csatlakozasait. 

b. Ellenorizze, hogy a halozati fokapcsolo be van-e kapcsolva. 

c. Ellenorizze az aramforrast ugy, hogy a nyomtatot masik csatlakozoba vagy 
kozvetlenul a fali aljzatba csatlakoztatja. 

d. Ha a fentiek nem jarnak sikerrel, lepjen kapcsolatba a HP vevoszolgalattal. (Lasd: 
HP ugyfelszolgalat vagy a nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot.) 

2. Ellenorizze a kabelcsatlakozast. 

a. Ellenorizze a kabelcsatlakozast a nyomtato es a szamitogep, illetve halozati aljzat 
kozott. Gyozodjon meg rola, hogy a csatlakoztatas megfelelo. 

b. Ha lehetseges, masik kabel hasznalataval ellenorizze, hogy a kabel nem hibas-e. 

c. Ellenorizze a halozati csatlakozast. Lasd: A halozat ellenorzese . 

3. Gyozodjon meg rola, hogy az On altal hasznalt nyomtatasi media megfelel az 
eloirasoknak. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

4- a ® (Go) es a © (feladat torlese) gombok egyideju megnyomasaval nyomtasson egy 
konfiguracios lapot es egy kellekallapot lapot. Ha a nyomtato halozatba van kotve, egy 
HP Jetdirect lap is keszul. 

a. Ha a lapok nem keszulnek el, ellenorizze, hogy legalabb egy talcaban legyen 
nyomtatasi media. 

b. Ha a lap beszorul, folytassa itt: Elakadasok eltavolitasa . 

5. Ha a konfiguracios lap es a kellekallapot lap elkeszult, ellenorizze a kovetkezoket. 

a. Ha a lapok megfeleloen elkeszultek, a nyomtato hardver mukodik. A problemat az 
On altal hasznalt szamitogep, a nyomtatoilleszto vagy a program okozza. 

b. Ha a lapok nem megfeleloen keszultek el, kalibralja a nyomtatot. Lasd: A nyomtato 
kalibralasa . Ismet nyomtassa ki a lapokat. Ha a lapok meg mindig helytelenul 
keszulnek el, az a nyomtato hardverenek problemajat jelenti. Vegye fel a 
kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal. (Lasd: HP ugyfelszolgalat , vagy a nyomtato 
dobozaban talalhato tamogatasi lapot.) 

6. A szamitogepnel ellenorizze a nyomtatasi varolistat vagy a nyomtatasisor-kezelot (Print 
Monitor vagy Print Center Queue Mac OS eseten), hogy megallapitsa, hogy a nyomtato 
kapcsolat nelkuli vagy felfuggesztett allapotban van-e. 

7. Ellenorizze, hogy a HP color LaserJet 2550 nyomtato-illesztoprogramjat telepftette-e. A 
program ellenorzesevel ellenorizze, hogy a HP color LaserJet 2550 nyomtato- 
illesztoprogramot hasznalja-e. 
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8. Nyomtasson egy oldalt a HP Eszkoztarbol. 

a. Ha elkeszul, a problema a nyomtato-illesztoprogrammal van. Windows eseten 
probalja meg a masik nyomtatoilleszto-programot hasznalni. Vagy Windows, illetve 
Macintosh eseten tavolitsa el a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A 
nyomtatoprogramok eltavolitasa ), majd ismet telepitse (lasd az Alapveto tudnivalok 
kezikbnyveben). 

b. Ha a lap nem keszul el, a problema a szamitogeppel vagy a programmal van. 

9. Nyomtasson egy rovid dokumentumot egy masik programmal, mely regebben mar 
mukodott. Ha ez a megoldas segit, a problema az On altal hasznalt programmal van. 
Ha ez a megoldas nem segit (a dokumentum nem keszul el), hajtsa vegre ezeket a 
lepeseket: 

a. Probalja a feladatot egy masik szamitogeprol kinyomtatni, ahol a nyomtatoszoftver 
szinten telepitve van. 

b. Ha a nyomtato halozatra van kapcsolva, csatlakoztassa a nyomtatot kbzvetlenul 
egy szamitogeppel egy parhuzamos kabellel vagy egy USB kabellel. Iranyitsa at a 
nyomtatot a megfelelo portra, vagy telepitse ujra a szoftvert az On altal hasznalt uj 
kapcsolattipus kivalasztasaval. 

10. Ha a problema meg mindig nem oldodott meg, lasd: Altalanos problemak meqoldasa . 
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Olyan problemak megoldasa, melyek nem hoztak letre uzenetet. 
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A halozat ellenorzese 



A nyomtato halozatra torteno telepitese es beallitasa a HP color LaserJet 2550 CD-ROM 
hasznalataval ajanlott. Kovesse ezeket a lepeseket, hogy megallapitsa, a halozat okozza-e 
a problemat. 

• Ha a nyomtato halozati hasznalatra engedelyezett, a konfiguracios lap nyomtatasa utan 
HP Jetdirect konfiguracios lap is kell keszuljon. (Ha ezek a lapok nem az On nyelven 
keszulnek, lasd: Kulbnleges oldalak .) Ellenorizze, hogy minden halozati beallitas 
helyesen van-e konfiguralva. A HP Jetdirect oldalrol tovabbi informaciot talal a HP 
Jetdirect adminisztratori utmutatoban, mely a HP color LaserJet 2550 CD-ROM 
Dokumentacio megtekintese vagy Felhasznaloi dokumentacio fejezeteinel 
telepitheto. 

• Lasd a HP Jetdirect adminisztratori utmutatoban, mely a HP color LaserJet 2550 CD- 
ROM Dokumentacio megtekintese vagy Felhasznaloi dokumentacio fejezeteinel 
telepitheto. 

• Kerje a rendszergazda segitseget. 
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Altalanos problemak megoldasa 



Az ebben a fejezetben felsorolt problemakhoz kiegesziteseket Macintosh szamftogepet 
hasznalok itt talalhatnak: Altalanos Macintosh problemak megoldasa , PS eszkozillesztot 
hasznalok pedig itt: PostScript (PS) hibak megoldasa . 



A nyomtatasi feladat rendkivul lassu. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a feladat nagyon osszetett (peldaul ha grafikat 
tartalmaz). 


• Varja meg, hogy a feladat elkeszuljon. 

• Csokkentse a lap osszetettseget, vagy probalja 
modositani a nyomtatasi minoseg beallitasait. Ha ez a 
problema gyakran felmerul, bovitse a nyomtato 
memoriajat. 


A maximalis nyomtatasi sebesseg fekete-feher A4-es 
nyomtatasnal 19 lap, Letter meretu papir eseten 20 lap, 
szines nyomtatasnal (A4 vagy Letter meret) 4 lap 
percenkent. Ez a sebesseg memoriabovitessel se 
novelheto. 


Varja meg a nyomtatasi feladat befejeztet. 


Kulonleges meretu nyomtatasi mediara valo nyomtatas 
eseten a nyomtatasi sebesseg automatikusan csbkkenhet. 


Varja meg a nyomtatasi feladat befejeztet. 


A nyomtato eszkbzvezerlojeben a tipus vagy a meret 
kartonlapok, vagy mas kulonleges mediara van beallttva. 


• Ha kulonleges mediara nyomtat, a tipus es a meret a 
medianak megfeleloen legyen beallttva. Egyes 
mediatipusok eseteben a jobb minoseg erdekeben a 
nyomtato lassabban nyomtat. Varja meg, hogy a 
feladat elkeszuljon. 

• Ha nem kulonleges mediara nyomtat, az 
eszkozillesztoben allitsa a tipust es a meretet normal 
papirra. 

• E nyomtato alapertelmezett beallitasainal kattintson a 
Papir fiilre, es allitsa be normal papirra. Ha kulonleges 
mediara nyomtat, ez az ertek felulirhato az 
eszkozvezerloben. 


Problema lehet az illesztoprogrammal. 


Ha PCL illesztoprogrammal nyomtatott, nyomtasson PS 
illesztoprogrammal, vagy forditva. 


A nyomtato meleg lehet. 


Ha a nyomtato mar regota nyomtat es felmelegedett, 
automatikusan lelassitja a nyomtatast, hogy megelozze a 
nyomtatasi minoseg romlasat. A teljes sebesseg 
visszaallitasahoz allitsa le a nyomtatast, es varjon, mig a 
nyomtato lehul. 
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A nyomtato nem a megfelelo talcarol huzza be a papirt vagy a nyomtatasi mediat. 



Ok 


Megoldas 


Aforras (talca) kivalasztasa lehet helytelen. 


• Windows eseten gyozodjon meg rola, hogy ha 
lehetseges a Nyomtatas parbeszedablakban (mely a 
program resze) vagy az eszkozkezeloben kivalasztotte- 
e a forrast. Ha az eszkozillesztoben forrast valaszt, 
azutan egy eltero forrast allit be a Nyomtatas 
parbeszedablakban, az eszkozillesztoben beallitott 
forras megvaltozik a Nyomtatas parbeszedablakban 
beallitott ertekre. 

• Macintosh eseten allitsa be a forrast a Nyomtatas 
parbeszedablakban. 

• Tavolitsa el az Qsszes nyomtatasi mediat a tobbi 
talcabol, hogy a nyomtato a kivant talcat valassza. 


A tipus vagy meret beallitas nem egyezik a talcaban 
talalhato papir meretevel vagy a nyomtatasi media 
tipusaval. 


A HP Eszkoztar segitsegevel valtoztassa meg a talca tipus 
vagy meret beallitasat, hogy az megfeleljen a betoltbtt 
nyomtatasi medianak. 


Media betoltve az 1 . talcaban 


Tavolitson el minden mediat az 1. talcabol. A nyomtato az 
1 . talcabol huz, ha On nem hatarozott meg kompatibilis 
merettel vagy tipussal toltott talcat, es az 1 . talca nines 
konfiguralva. 


A nyomtato nem huz papirt az opcionalis 2. vagy 3. talcabol 


Ok 


Megoldas 


A hatso papirhossz-vezeto (opcionalis 2. talca) vagy a 
hatso papirmegallito (opcionalis 3. talca) helytelenul van 
beallitva. 


A hatso vezetok helyes beallitasat lasd: Az opcionalis 2. 
talca feltoltese vaqy az opcionalis 3. talca feltoltese. 




A talcat nem ismeri fel a nyomtato-illesztoprogram. 


A kovetkezo modon allitsa be a nyomtato-illesztoprogramot, 
hogy az felismerje a talcat: 

Windows: A Start menuben valassza a Beallitasok pontot, 
es kattintson a Nyomtatok pontra. Kattintson jobb gombbal 
a nyomtato nevere, majd valassza a Tulajdonsagok 
pontot. Kattintson a Konfiguralas fiilre, vagy az Eszkoz 
beallitasai fulre. Valassza ki a helyes talcat mint telepitett 
opciot. 

Mac OS X: (Az OS 9.x beallitas elterhet): Nyissa meg a 
Print Centert es kattintson a HP color LaserJet nyomtatasi 
sorra. Kattintson a Printers elemre, azutan a Show Info 
lehetosegre. Kattintson az Installable Options elemre, es 
valassza ki a helyes talcat. Kattintson az Apply Changes 
elemre. 


Ha a nyomtato egyik talcabol sem huz papirt, a papirral 
lehet a problema. 


• Probajon mas tipusu vagy gyartmanyu papirt hasznalni. 

• Gyozdjon meg rola, hogy kivalo minosego, 
lezernyomtatok szamara keszult papirt hasznal. A 
bevonatos es fotopapirok nincsenek tamogatva. Lasd: 
A nyomtatasi mediak adatai. Mearendeles: Tartozekok 
es rendelesi informaciok. 


A nyomtato nem ismeri fel a talcat. 


Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. 
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A nyomtato nem huz papirt az opcionalis 2. vagy 3. talcabol 



Ok 


Megoldas 


Az elvalasztolap es a felszedogorgok kopottak lehetnek. 


Cserelje ki az elvalasztolapot es a felszedogbrgoket. Az 
alkatreszek megrendelesehez lepjen kapcsolatba a HP 
Uqyfelszolqalattal. Lasd: HP uayfelszolaalat, vaay a 
nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 



A nyomtato nem ismeri fel a telepitett DIMM-et. 



Ok 


Megoldas 


A DIMM-et nem ismeri fel a nyomtato-illesztoprogram. 


Allitsa be a nyomtato-illesztoprogramot, hogy azfelismerje 
a DIMM-et. Lasd: Memoria enaedelyezese. 


A DIMM nem megfeleloen van telepitve. 


Tavolitsa el a DIMM-et, majd ismet telepitse. 



A szoftverben kivalasztott Nyomtatas parancsra a nyomtato nem valaszol. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato hibat eszlelt. 


A nyomtaton a kezelopanel lampainak ellenorzesevel 
allapitsa meg, hogy van-e hiba. 


Ha a kezelopanel lampai nem egnek, a nyomtato nines 
aram alatt. 


• Ellenorizze a tapkabel csatlakozasat a nyomtato es az 
aramforras kozott. 

• Ellenorizze, hogy a halozati fokapesolo be van-e 
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• Ellenorizze, hogy az aramforras (aljzat vagy 
tulfeszultsegvedo) aram alatt van-e. 

• Ha a fentiek nem jarnak sikerrel, lepjen kapcsolatba a 
HP vevoszolqalattal. Lasd: HP uayfelszolaalat. vaay a 
nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 


A nyomtato kezi adagolas modban lehet (a Figyelem 
jelzofeny villog, es a Go jelzofeny eg). 


Helyezzen papirt az 1. talcaba, ha ures. Ha van mar papir a 
talcaban, nyomja meg a ^ (Go) gombot. 


A szoftverben nem a megfelelo nyomtatot valasztottak ki. 


Gyozodjon meg rola, hogy a Nyomtatas vagy a 
Nyomtatobeallitas parbeszedablakban a HP color 
LaserJet 2550 van kivalasztva. 


Beszorulhatott a papir. 


Tavolitsa el a beszorult papirt. Lasd: Elakadasok 
eltavolitasa. 


A nyomtato halozaton van es nem vesz jeleket. 


• Csatlakoztassa le a nyomtatot a halozatrol es 
csatlakoztassa kozvetlenul egy szamitogephez egy 
parhuzamos kabel vagy egy USB kabel segitsegevel. 

• A nyomtatasi sorbol torolje a megallitott feladatokat. 

• Nyomtasson ki egy feladatot, melyrol tudja, hogy 
mukodik. 

• Telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 


Az illesztokabel a szamitogep (vagy a halozat) es a 
nyomtato kozott helytelenul van csatlakoztatva. 


Huzza ki az illesztokabelt, majd kosse be ujra. 
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A szoftverben kivalasztott Nyomtatas parancsra a nyomtato nem valaszol. 



Ok 


Megoldas 


Hibas az illesztokabel. 


• Ha lehetseges, csatlakoztassa az illesztokabelt egy 
masik szamitbgepre (vagy halozati portra) es 
nyomtasson ki egy feladatot, melyrol tudja, hogy 
mukodik. 

• Probaljon masik kabelt hasznalni. 


Ha a nyomtato szamitbgephez van csatlakoztatva, a 
nyomtatoszoftver nines konfiguralva a nyomtatoportra. 


Ellenorizze a szoftver nyomtatovalaszto menujeben, hogy 
az a megfelelo portot hasznalja-e. Ha a szamitogepnek 
egynel tbbb portja van, gyozodjon meg rola, hogy a 
nyomtato a megfelelohbz van rendelve. 



A nyomtatas megtortenik, de nem mindegyik szin latszik, vagy a lapok teljesen iiresek. 



Ok 


Megoldas 


Ha az egyik szin teljesen hianyzik, lehet, hogy a 
nyomtatopatron zaroszalagja nines eltavolitva. 


Emelje ki a hianyzo szin nyomtatopatronjat, es gyozodjon 
meg rola, hogy a zaroszalag teljesen el van-e tavolitva. 


Ha teljesen Ores lapok keszulnek, lehet, hogy a 
dokumentum tartalmaz tires oldalakat. 


Ellenorizze a dokumentumot, hogy tartalmaz-e Ores 
lapokat. Torblje a felesleges Ores lapokat. 


Ha On nem HP nyomtatopartonokat hasznal, egy vagy tbbb 
nyomtatopatron fogyoban van, vagy kiurult. A kezelopanel 
lampai nem HP nyomtatopatronok eseten nem jelzik a 
fogyast vagy a kiurulest. 


Csereljen ki egy vagy tbbb nyomtatopatront. 


A Font DIMM jelblonegyzet be lehet jelblve, de a font DIMM 
fizikailag nines telepitve a nyomtatoban. (Ez az eset csak 
az azsiai nyelvekhez valo font DIMM-et hasznalo 
nyomtatokra vonatkozik.) 


Ezen nyomtato beallitasainal tbrolje a Font DIMM 
jelblbnegyzetet a Konfiguracio fulon, ha a nyomtatoban 
nines font DIMM telepitve. Csak akkor jelblje be a Font 
DIMM jelblbnegyzetet, ha a nyomtatoban a font DIMM 
fizikailag telepitve van. Ha ugy gondolja, hogy a font DIMM 
telepitve van, gyozodjon meg rola, hogy helyesen van-e 
telepitve. 



A media hullamos, amikor a felso kiadotalcabol tavozik. 



Ok 


Megoldas 


A mediat a kbzvetlen papirjaratban kell nyomtatni. 


Nyissa ki a hatsb kimeneti ajtbt, hogy egyenes papiruttal 
nyomtathasson. A lapokat egyenkent tavolitsa el, amint 
elhagytak a nyomtatbt. 


A papircsomag mar a talcaba helyezeskor kisse hullamos 
volt. 


Forditsa meg a talcaban a papircsomagot. 


A nyomtatasi media nem felel meg az elbirasoknak. 


Lasd: A nyomtatasi mediak adatai. 


Ha kbnnyu mediara nyomtat, a tipusbeallitas lehet helytelen. 


Valassza a Kbnnyu erteket az eszkbzillesztb tipus 
mezbjenel. 
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A nyomtato nyomtat, de a szoveg rossz, osszekeveredett, vagy hianyos. 



Ok 


Megoldas 


Hibas vagy laza az illesztokabel. 


Csatlakoztassa le a nyomtatokabelt, majd csatlakoztassa 
ismet. Probaljon nyomtatni egy feladatot, melyrol tudja, 
hogy mukodik. Ha lehetseges, csatlakoztassa a kabelt es a 
nyomtatot egy masik szamitogephez, es probaljon 
nyomtatni egy feladatot, melyrol tudja, hogy mukodik. 
Vegul, probaljon uj kabelt. 


A nyomtato halozatra vagy megosztoeszkozre van kotve es 
a jelet nem tisztan veszi. 


Csatlakoztassa le a nyomtatot a halozatrol es 
csatlakoztassa kozvetlenul egy szamitogephez egy 
parhuzamos kabel vagy egy USB kabel segitsegevel. 
Nyomtasson ki egy feladatot, melyrol tudja, hogy mukodik. 


A szoftverben nem a megfelelo eszkozillesztot valasztottak 
ki. 


Gyozodjon meg rola, hogy a Nyomtatas vagy a 
Nyomtatobeallitas parbeszedablakban a HP color 
LaserJet 2550 van kivalasztva. 


A nyomtatoeszkoz-illeszto hibasan mukodik. 


Nyomtasson egy oldalt a HP Eszkbztarbol. Ha elkeszul, a 
problema a nyomtato eszkozillesztojevel van. Tavolitsa el, 
majd letepitse iijra a nyomtato-illesztoprogramot. 


A program mukodik hibasan. 


Probaljon kinyomtatni egy feladatot egy masik programbol. 


Ha a nyomtato szamitogephez van csatlakoztatva, az 
operacios rendszer mukodik hibasan. 


Ellenorizze az operacios rendszert. Ha nem tudja, hogy kell 
hasznalni a kovetkezo modszert, olvassa el a 
szamitogephez mellekelt dokumentaciot. 

Inditsa ujra a szamitogepet. Az indulas utani sipjelnel 
nyomta meg az F5-6t, majd valassza a Command Prompt 
Only pontot. A szamitogep C:\ keszenleti jelenel gepelje be: 
Dir>LPTl es nyomja meg az Enter-t. (Feltetelezve, hogy a 
nyomtato az LPT1-re van csatlakoztatva.) Ha a Go 
jelzofeny vilagit a nyomtaton, az oldal nyomtatasahoz es 

kiadasahoz nyomja meg a (Go) gombot. Ha a lapok 
megfeleloen elkeszultek, az operacios rendszer mukodik 
hibasan. 


A Font DIMM jelolonegyzet be lehet jelolve, de a font DIMM 
fizikailag nines telepitve a nyomtatoban. (Ez az eset csak 
az azsiai nyelvekhez valo font DIMM-et hasznalo 
nyomtatokra vonatkozik.) 


Ha a font DIMM nines telepitve a nyomtatoban, nyissa 
meg a nyomtatoeszkoz-kezelot, kattintson a 
Konfiguralas fulre, es kapcsolja ki a Font DIMM 
jelolonegyzetet. 

• Ha font DIMM telepitve van, a jelolonegyzet legyen 
bejelolve, de gyozodjon meg rola, hogy a szoban forgo 
font DIMM megfeleloen van telepitve a nyomtatoban. 
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PostScript (PS) hibak megoldasa 



A kovetkezo helyzetek a PS nyelvre jellemzoek, es akkor allhatnak elo, ha tobb 
nyomtatonyelv van hasznalatban. 



Megjegyzes PS hibauzenetek nyomtatasban vagy kepernyore kerhetoek a PS nyomtatoeszkoz-kezelo, 
vagy a HP Eszkoztar ezen opciojanak valasztasaval. 



A feladat Courier betutipussal (a nyomtato alapertelmezett betutipusa) kesziil a meghatarozott betutipus helyett. 



Ok 


Megoldas 


Az igenyelt betutipus nines letoltve. Egy PCL feladat 
nyomtatasahoz nyomtatonyelv valtas tortenhetett, epp a PS 
nyomtatasi feladat vetele elott. 


Tbltse le a kivant fontot, es ismet kuldje el a nyomtatasi 
feladatot. Ellenorizze a font tipusat es helyet. Toltse le a 
fontot a nyomtatora, ha ez alkalmazhato. Tovabbi 
informacioert olvassa el a szoftver dokumentaciojat. 


PS hibalap kesziil. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtatasi feladat nem PS. 


Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtatasi feladat PS feladat. 
Ellenorizze, hogy a program beallitast igenyel-e, vagy PS 
fejlecfajlt kell-e kuldeni a nyomtatora. 


A Virtualis memoria (VM) hibaja lep fel. 


Ok 


Megoldas 


Ez egy PS fonthiba, mely akkor fordul elo, ha tobb 
kulonbozo fontot hasznal. 


• Valassza a Korlatlan letoltheto font-ot a 

nyomtatoeszkbz-kezeloben. 

• Egyszerusitse a dokumentumot a grafikak vagy fontok 
szamanak csbkkentesevel. 


Tartomanyhiba lep fel. 


Ok 


Megoldas 


Ez egy PS fonthiba, mely akkor fordul elo, ha tobb 
kulonbozo fontot hasznal. 


• Probaljon masik talcabol nyomtatni. 

• Valassza a Korlatlan letoltheto font-ot a 

nyomtatoeszkoz-kezeloben. 
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Altalanos Macintosh problemak megoldasa 



Az Altalanos problemak megoldasa resz felsorolja azokat a problemakat, amelyek 
felmerulhetnek a Mac OS 9.x vagy a Mac OS X rendszer hasznalata kbzben. 



Megjegyzes A HP color LaserJet 2550 sorozatu nyomtato tamogat USB es Ethernet kapcsolatu Internet 

protokoll (IP) nyomtatast (csak halozati modellek eseten). Az USB es az IP nyomtatas 
beallitasai a Desktop Printer Utility segftsegevel vegezhetoek el. A nyomtato nem jelenik 

meg a Valasztoban. 



Problemak Mac OS 9.x-szel. 



A nyomtato neve vagy IP cime nem jelenik meg a Desktop Printer Utility-ben. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjbn meg, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon 
meg kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik 
portot hasznalni. 


Rossz kapcsolattipus lehet kivalasztva. 


Gyozodjon meg rola, hogy a Printer (USB) vagy a Printer 
(LPR) van kivalasztva a Desktop Printer Utility-ben, a 

szamitogep es a nyomtato kbzotti kapcsolat tipustol 
fiiggoen. 


Rossz nyomtatonev vagy IP cim van hasznalatban. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet vagy IP cimet . Roviden nyomja meg egyidejuleg a 

® (Go) es a ©(Feladattorles) gombokat. Ellenorizze, 
hogy a konfiguracios lapon talalhato nyomtatonev vagy IP 
cim megegyezik-e Desktop Printer Utility-ben szereplo a 
nyomtatonevvel vagy IP cimmel. 


A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek 
lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegCi kabelt hasznal. 


A nyomtato PostScript Printer Description (PPD) fajlja nem valaszthato a Desktop Printer Utility-ben. 


Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 


Gyozodjon meg rola, hogy a HP color LaserJet 2550 PPD a 
merevlemez ezen mappajaban van: System folder/ 
Extensions/Printer Descriptions. Ha SZiikseges, 
telepitse ujra a szoftvert. A telepites leirasa az Alapveto 
tudnivalok kezikbnyveben olvashato. 


A Postscript Printer Description (PPD) fajl megserult. 


Torolje a PPD fajlt a merevlemez ezen mappajabol: 

System Folder/Extensions/Printer 
Descriptions. Telepitse ujra a szoftvert. A telepites 
leirasa az Alapveto tudnivalok kezikbnyveben olvashato. 
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Problemak Mac OS 9.x-szel. (folytatas) 

A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi sor lehet leallitva. 


Inditsa ujra a nyomtatasi sort. Nyissa meg a Printing meniit 
a felso menusavban, es kattintson a Start Print Queue-ra. 


Rossz nyomtatonev vagy IP cim van hasznalatban. Egy 
masik, azonos vagy hasonlo nevu vagy IP cimu nyomtato 
fogadhatta a nyomtatasi feladatot. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet vagy IP cimet. Roviden nyomja meg egyidejuleg a 

® (Go) es a ®(Feladattorles) gombokat. Ellenorizze, 
hogy a konfiguracios lapon talalhato nyomtatonev vagy IP 
cim megegyezik-e Desktop Printer Utility-ben szereplo a 
nyomtatonevvel vagy IP cimmel. 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


GyQzodjon meg, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon 
meg kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik 
portot hasznalni. 


A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek 
lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegCi kabelt hasznal. 



Amig a nyomtato nyomtat, nem tudja hasznalni a szamitogepet. 



Ok 


Megoldas 


Nem hatternyomtatast valasztott. 


LaserWriter 8.6 es kesobbi eseten: Kapcsolja be a 
hatternyomtatast a File menubol a Print Desktop 
valasztasa utan a Background Printing-re kattintassal. 



A beagyazott PostScript (EPS) fajlok helytelen fonttal nyomtatodnak. 



Ok 


Megoldas 


Ez a problema nehany programnal fordul elo. 


• Nyomtatas elott probalja meg a nyomtatora letolteni az 
EPS fajlban talalhato fontokat. 

• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a 
fajlt. 



Az On dokumentuma nem nyomtatodik New York, Geneva, vagy Monaco fonttal. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato helyettesiti a fontokat. 


A helyettesitett fontok torlesehez kattintson a Page Setup 
parbeszedablakban az Options-ra. 
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Problemak Mac OS 9.x-szel. (folytatas) 

Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 



Ok 


Megoldas 


Ez akkor fordul elo, ha az USB nyomtatok szoftvere nines 
telepitve. 


Idegen gyartmanyu USB-kartya hozzaadasa eseten 
szuksege lehet az Apple USB Adapter Card Support 
szoftverre. A szoftver legfrissebb verzioja az Apple 
honlapjan talalhato. 


USB kabellel valo kapcsolat eseten a nyomtato nem jelenik meg a Desktop Printer Utility-ben vagy az Apple System 
Profiler-ben, miutan az eszkozkezelo valasztasa megtortent. 


Ok 


Megoldas 
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• Ellenorizze, hogy az On Macintosh-a tamogatja-e az 
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• Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh-a a 
megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 




Megjegyzes 




Az iMac es a Blue G3 asztali Macintosh rendszerek 
megfelelnek az USB eszkozok osszes csatlakoztatasi 
felteteleinek. 




Hardverhiba-elaritas 




• Ellenorizze, be van-e kapcsolva a nyomtato. 




• Ellenorizze, hogy az USB kabel helyesen van-e 
csatlakoztatva. 




• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB 
kabelt hasznal-e. 




• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen tul sok 

aramfelvevo eszkoz a lancon. Az osszes eszkozt 
csatlakoztassa le a lancrol es csatlakoztassa a kabelt 
kozvetlenul a gazdagep USB portjara. 




• Ellenorizze, hogy van-e egymas utan kettonel tobb 
taparammal ellatatlan USB hub a lancra 
csatlakoztatva. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a 
lancrol, es csatlakoztassa a kabelt kozvetlenul a 
gazdagep USB portjara. 




Megjegyzes 




Az iMac billentyuzet taparammal ellatatlan USB hub. 
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Problemak Mac OS X-szel. 



A nyomtatoeszkoz-vezerlo nem szerepel a Print Centerben. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 


Gyozodjon meg rola, hogy a HP color LaserJet 2550 PPD a 
merevlemez ezen mappajaban van: Library/Printers/ 
PPDs /Con tents /Res our ces/<nyelv> . lpro j , ahol 
"<nyelv>" az On altal hasznalt nyelv ketbetus kodjat jelenti. 
Ha szukseges, telepitse ujra a szoftvert. A telepites leirasa 
az Alapveto tudnivalok kezikbnyveben olvashato. 


A Postscript Printer Description (PPD) fajl megserult. 


Torolje a PPD fajlt a merevlemez ezen mappajabol: 

Libra ry/Printers/PPDs/Con tents/ Re sources/ 
<nyelv> . lpro j , ahol "<nyelv>" az On altal hasznalt nyelv 
ketbetus kodjat jelenti. Telepitse ujra a szoftvert. A telepites 
leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben olvashato. 


A nyomtato neve, IP cime vagy a Rendezvous gazdagep neve nem jelenik meg a Print Center nyomtatolistajaban. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on kereszttil csatlakozik, probaljon 
meg kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik 
portot hasznalni. 


Rossz kapcsolattipus lehet kivalasztva. 


Gyozodjon meg rola, hogy USB, IP nyomtatas, vagy 
Rendezvous van beallitva, fuggoen a nyomtato es a 
szamitogep kozotti kapcsolat tipusatol. 


Rossz nyomtatonev, IP cim vagy Rendezvous gazdagep 
nev van hasznalatban. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet, IP cimet, vagy a Rendezvous gazdagep nevet. 

Roviden nyomja meg egyidejuleg a ^ (Go) es a © 
(Feladattorles) gombokat. Ellenorizze, hogy a nev, IP cim 
vagy a Rendezvous gazdagep neve a konfiguracios lapon 
megegyezik a Print Centerben levo nyomtatonevvel, IP 
cimmel, vagy Rendezvous gazdagep newel. 


A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek 
lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegCi kabelt hasznal. 


A nyomtatoeszkoz-vezerlo nem allitja be automatikusan a Print Centerben valasztott nyomtatot. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on kereszttil csatlakozik, probaljon 
meg kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik 
portot hasznalni. 
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Problemak Mac OS X-szel. (folytatas) 

A nyomtatoeszkoz-vezerlo nem allitja be automatikusan a Print Centerben valasztott nyomtatot. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 


Gyozodjon meg rola, hogy a HP color LaserJet 2550 PPD a 
merevlemez ezen mappajaban van: Library/Printers/ 
PPDs /Con tents /Res our ces/<nyelv> . lpro j , ahol 
""<nyelv>" az On altal hasznalt nyelv ketbetCis kodjat jelenti. 
Ha sziikseges, telepitse iijra a szoftvert. A telepites leirasa 
az Alapveto tudnivalok kezikonyveben olvashato. 


A Postscript Printer Description (PPD) fajl megserult. 


Torolje a PPD fajlt a merevlemez ezen mappajabol: 

Libra ry/Printers/PPDs/Con tents/ Re sources/ 
<nyelv> . lpro j , ahol "<nyelv>" az On altal hasznalt nyelv 
ketbetus kodjat jelenti. Telepitse iijra a szoftvert. A telepites 
leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben olvashato. 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon 
meg kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik 
portot hasznalni. 


A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek 
lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegCi kabelt hasznal. 



A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi sor lehet leallitva. 


Inditsa ujra a nyomtatasi sort. Nyissa meg a 
nyomtatomonitort, es valassza a Start Jobs pontot. 


Rossz nyomtatonev vagy IP cim van hasznalatban. Egy 
masik, azonos vagy hasonlo nevu, IP cimu vagy 
Rendezvous gazdagep nevu nyomtato fogadhatta a 
nyomtatasi feladatot. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet, IP cimet, vagy a Rendezvous gazdagep nevet. 

Roviden nyomja meg egyidejuleg a ® (Go) es a © 
(Feladattorles) gombokat. Ellenorizze, hogy a nev, IP cim 
vagy a Rendezvous gazdagep neve a konfiguracios lapon 
megegyezik a Print Centerben levo nyomtatonevvel, IP 
cimmel, vagy Rendezvous gazdagep newel. 



Beagyazott PostScript (EPS) fajlok helytelen fonttal nyomtatodnak. 



Ok 


Megoldas 


Ez a problema nehany programnal fordul elo. 


• Nyomtatas elott probalja meg a nyomtatora letolteni az 
EPS fajlban talalhato fontokat. 

• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a 
fajlt. 
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Problemak Mac OS X-szel. (folytatas) 

Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 


Ok 


Megoldas 


Ez akkor fordul elo, ha az USB nyomtatok szoftvere nines 
telepitve. 


Idegen gyartmanyu USB-kartya hozzaadasa eseten 
szuksege lehet az Apple USB Adapter Card Support 
szoftverre. A szoftver legfrissebb verzioja az Apple 
honlapjan talalhato. 


USB kabelkapcsolat eseten, az eszkozvezerlo kivalasztasa utan a nyomtato nem jelenik meg a Macintosh Print 
Centerben. 


Ok 


Megoldas 


Ezt a problemat szoftver- vagy hardverkomponens okozza. 


Szoftverhiba-elharitas 

• Ellenorizze, hogy az On Macintosh-a tamogatja-e az 
USB-t. 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy az On Macintosh 
operacios rendszere Mac OS X 10.1 vagy kesobbi. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh-a a 
megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 

Hardverhiba-elharitas 

• Ellenorizze, be van-e kapcsolva a nyomtato. 

• Ellenorizze, hogy az USB kabel helyesen van-e 
csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB 
kabelt hasznal-e. 

• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen tul sok 
aramfelvevo eszkbz a lancon. Az osszes eszkozt 
csatlakoztassa le a lancrol es csatlakoztassa a kabelt 
kbzvetlenul a gazdagep USB portjara. 

• Ellenorizze, hogy van-e egymas utan kettonel tobb 
taparammal ellatatlan USB hub a lancra 
csatlakoztatva. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a 
lancrol, es csatlakoztassa a kabelt kbzvetlenul a 
gazdagep USB portjara. 


Megjegyzes 

Az iMac billentyuzet taparammal ellatatlan USB hub. 
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Uzenetet generalo problemak megoldasa 



Ez a fejezet olyan problemak megoldasat segfti, melyek a szamitogepen uzenetet 
generaltak. 

Uzenetek Windows es Macintosh eseten 

Ez a fejezet felsorol nehany altatanos hibat, melyek csak egy egyszeru uzenetet kdzolnek a 
hiba megoldasara vonatkozo informacio nelkul. A HP Eszkoztarban lathato uzenetek kozlik 
a hiba megoldasara vonatkozo informaciokat is. Egyeb, az operacios rendszer altal kuldott 
hibauzenetek eseteben olvassa el az operacios rendszer vagy a szamitogep 
dokumentaciojat. 



Hatarertek hiba 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi feladat tul bsszetett. 


• Szukseges lehet az oldal egyszeriisitese, 
vagy a memoria bovitese. 

• Hasznalja a tobbi nyomtatoeszkoz-kezelo 
valamelyiket. 

• Kisebb darabokban, vagy kevesebb 
oldalban kuldje el a nyomtatasi feladatot. 



HUWW 



Uzenetet generalo problemak megoldasa 97 



Uzenetek csak Windowshoz: 



Uzenet 


Megoldas 


"Hiba az LPTx irasakor" Windows 98 vagy Me 
eseten 


• Gyozodjbn meg rola, hogy a talcaban van 
media. 

• Gyozodjon meg, hogy a kabelek helyesen 
csatlakoznak, a nyomtato be van 
kapcsolva, es a KESZ jelzofeny vilagit. 

• Nyomtasson egy demooldalt a HP 
Eszkoztarbol, hogy megbizonyosodjon rola, 
hogy a szamitogep kepes a nyomtatoval 
kommunikalni. 

• A Start menuben valassza a Beallitasok 
pontot, es kattintson a Nyomtatok pontra. 
Az eger jobb gombjaval kattintson a HP 
color LaserJet 2550 eszkozkezelore, es 
valassza a Tulajdonsagok pontot. 
Kattintson a Reszletekre, azutan kattintson 
a Port beallitasokra. Vegye ki a jelolest a 
Port allapot-ellenorzese nyomtatas elott 
jelolonegyzetbol, es kattintson az OK 
gombra. Kattintson a Nyomtatasi sor 
beallitasaira, valassza a Nyomtatas 
kozvetleniil a nyomtatora pontot, majd 
kattintson az OK gombra. 

• Probaljon ismet nyomtatni. 


"Altalanos Vedelmi Hiba" 
"OE Kivetel" 
"Spool32" 

"Szabalytalan muvelet" 


Inditsa iijra a szamitogepet, es probalja ujra. 

Torolje ki a szamitogep Temp mappajanak 
tartalmat mplv altalahan a r • \wi nHnws 

LC4 1 LCI II 1 lulf II l^rl V u 1 LCI 1 Ct \j Ct 1 1 CI w - \n 11 1L1W vv O 

mappaban talalhato (Windows 98 es Me 
eseten), illetve a C: \winnt mappaban 
(Windows 2000 es XP eseten). 

Az eszkozkezeloben allitsa at a grafikus modot 
raszteresrol vektorosra, vagy vektorosrol 
raszteresre. 


Egyeb Windows uzenetek 


Tovabbi informaciot talalhat az operacios 
rendszerhez vagy a szamitogephez tartozo 
Microsoft Windows 98, 2000, Me, vagy XP 
dokumentacioban. 



fejezet Problemamegoldas 
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Kezelopanel-uzenetek ertelmezese 




1 Kellekallapot-jelzofenyek es gombok 

2 Fekete nyomtatopatron jelzofenye 

3 Cian nyomtatopatron jelzofenye 

4 Bibor nyomtatopatron jelzofenye 

5 Sarga nyomtatopatron jelzofenye 

6 Forgohenger gomb 

7 Kepdob jelzofeny 

8 Nyomtatoallapot jelzofenyek es gombok 

9 Feladattorles gomb 

10 Figyelem jelzofeny (sarga) 

1 1 Keszenlet jelzofeny (zbld) 

12 Go jelzofeny es Go gomb (mindketto zbld) 

A jelzofenyek a kbvetkezo allapotuak lehetnek: 




1 ki 

2 be 

3 villogo 

A kezelopanel lampainak ertelmezeset lasd a kovetkezokben. A HP Eszkbztar 
alkalmazasban animaciokat tekinthet meg a jelzofenyekrol, es informaciot kaphat az altaluk 
jelzett uzenetekrol. 
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Kellekallapot jelzofenyek 



Ez a fejezet a kellekallapot-jelzofenyek fenymintainak a jelenteset irja le. A kellekekrol 
informaciok is megjelennek a HP Eszkoztarban. (Tovabbi tudnivalok: Karbantartas .) 
Megrendeles: Tartozekok es rendelesi informaciok . 



Fenyminta 


Ajanlott teendo 




A fekete nyomtatopatron fogyoban van 


//• cdA 

I/ • CD 
//•CD 




A fekete nyomtatopatron jelzofeny vilagit. A nyomtato beavatkozas nelkul 
folytatja a nyomtatast, mig a nyomtatopatron ki nem fogy. Rendeljen uj 
nyomtatopatront. 










A cian nyomtatopatron fogyoban van 


//• CD 
//•CD 




A cian nyomtatopatron jelzofeny vilagit. A nyomtato beavatkozas nelkul folytatja 
a nyomtatast, mig a nyomtatopatron ki nem fogy. Rendeljen lij nyomtatopatront. 










A bibor nyomtatopatron fogyoban van 


//• CD^ 
//•CD 
//•CD 




A bibor nyomtatopatron jelzofeny vilagit. A nyomtato beavatkozas nelkul 
folytatja a nyomtatast, mig a nyomtatopatron ki nem fogy. Rendeljen uj 
nyomtatopatront. 


k° 








A sarga nyomtatopatron fogyoban van 


//• CD^ 
// • CD 1 
//•CD 




A sarga nyomtatopatron jelzofeny vilagit. A nyomtato beavatkozas nelkul 
folytatja a nyomtatast, mig a nyomtatopatron ki nem fogy. Rendeljen uj 
nyomtatopatront. 


k° 








A kepdob fogyoban van 


yy» CD 
//• CD 
//•CD 




A kepdob jelzofeny vilagit. A nyomtato beavatkozas nelkul folytatja a 
nyomtatast, mig a kepdob ki nem fogy. Rendeljen uj kepdobot. 
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Fenyminta 


Ajanlott teendo 




//• 0 

//•CD 

*° 




A fekete nyomtatopatron iires, vagy hianyzik 

Afekete nyomtatopatron jelzofeny villog. A nyomtato leall a nyomtatassal. 

A nyomtatopatron iires, hianyzik, vagy a nyomtato nem erzekeli helyesen a 
nyomtatopatront. A nyomtatas a nyomtatopatron cserejeig nem folytathato. 

Cserelje ki vagy igazitsa meg a nyomtatopatront. Ha a nyomtatopatron-jelzofeny 
ezutan is villog, de a figyelmeztetolampa nem vilagit, kapcsolja ki a nyomtatot, 
majd ismet kapcsolja be. Ha a problema nem szunik meg, forduljon a HP 
vevoszolaalatahoz. (Lasd: HP Qavfelszolqalat, vaqv a nvomtato dobozaban 
talalhato tamogatasi lapot.) 




//% CD A 

//•;•; 

//•CD 




A cian nyomtatopatron iires, vagy hianyzik 

Acian nyomtatopatron-jelzofeny villog. A nyomtato leall a nyomtatassal. 

A nyomtatopatron iires, hianyzik, vagy a nyomtato nem erzekeli helyesen a 
nyomtatopatront. A nyomtatas a nyomtatopatron cserejeig nem folytathato. 

Cserelje ki vagy igazitsa meg a nyomtatopatront. Ha a nyomtatopatron-jelzofeny 
ezutan is villog, de a figyelmeztetolampa nem vilagit, kapcsolja ki a nyomtatot, 
majd ismet kapcsolja be. Ha a problema nem szunik meg, forduljon a HP 
vevoszolqalatahoz. (Lasd: HP uqyfelszolqalat, vaqy a nyomtato dobozaban 
talalhato tamogatasi lapot.) 




//* 0 \ 

//• CD 

/ / •;•; 




A bibor nyomtatopatron iires, vagy hianyzik 

A bibor nyomtatopatronlampa villog. A nyomtato leall a nyomtatassal. 

A nyomtatopatron iires, hianyzik, vagy a nyomtato nem erzekeli helyesen a 
nyomtatopatront. A nyomtatas a nyomtatopatron cserejeig nem folytathato. 

Cserelje ki vagy igazitsa meg a nyomtatopatront. Ha a nyomtatopatron-jelzofeny 
ezutan is villog, de a figyelmeztetolampa nem vilagit, kapcsolja ki a nyomtatot, 
majd ismet kapcsolja be. Ha a problema nem szunik meg, forduljon a HP 
vevoszolqalatahoz. (Lasd: HP uqyfelszolqalat, vaqy a nyomtato dobozaban 
talalhato tamogatasi lapot.) 




//* 0 \ 

//• CD 
//•CD 

^° 




A sarga nyomtatopatron iires, vagy hianyzik 

A sarga nyomtatopatronlampa villog. A nyomtato leall a nyomtatassal. 

A nyomtatopatron iires, hianyzik, vagy a nyomtato nem erzekeli helyesen a 
nyomtatopatront. A nyomtatas a nyomtatopatron cserejeig nem folytathato. 

Cserelje ki vagy igazitsa meg a nyomtatopatront. Ha a nyomtatopatron-jelzofeny 
ezutan is villog, de a figyelmeztetolampa nem vilagit, kapcsolja ki a nyomtatot, 
majd ismet kapcsolja be. Ha a problema nem szunik meg, forduljon a HP 
vevoszolaalatahoz. (Lasd: HP uqyfelszolqalat, vaqy a nyomtato dobozaban 
talalhato tamogatasi lapot.) 




//• CD \ 

//• 0 

//•CD 




A kepdob hianyzik, vagy iires 

A kepdob jelzofeny villog. A nyomtato leall a nyomtatassal. 

A kepdob iires, hianyzik, vagy a nyomtato nem erzekeli helyesen a kepdobot. A 
nyomtatas a kepdob cserejeig nem folytathato. 

Cserelje ki vagy igazitsa meg a kepdobot. Ha a kepdoblampa ezutan is villog, 
de a figyelmeztetolampa nem vilagit, kapcsolja ki a nyomtatot, majd ismet 
kapcsolja be. Ha a problema nem szunik meg, forduljon a HP 
vevoszolqalatahoz. (Lasd: HP uqyfelszolqalat, vaqy a nyomtato dobozaban 
talalhato tamogatasi lapot.) 
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Fenyminta 



Ajanlott teendo 




A fekete nyomtatopatron nem HP gyartmanyu 

Afekete nyomtatopatronlampa villog, es a figyelmeztetolampa vilagit. A 
nyomtato leall a nyomtatassal. 

Egy nem Hewlett-Packard gyartmanyu kelleket eszlelt a nyomtato. A HP 
tiszteletben tartja a vasarlo valasztasat, de nem garantalja a mas gyartotol 
szarmazo kellekek minoseget es megbizhatosagat. Ha a nyomtato egy nem HP 
kellek hasznalatanak kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora 
vonatkozo jotallas nem fedezi. 

Ha megis hasznalni szeretne ezt a nem HP festekpatront, nyomja meg a © 
(Feladattorles) gombot, es a nyomtatas folytatodik. 

A nyomtatasi szolgaltatasok (mint a maradek kellekallapot) pontos es teljes kbru 
biztositasa erdekeben hasznaljon eredeti HP kelleket. 

Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el erre a 
cimre: http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




A cian nyomtatopatron nem HP gyartmanyu 

A cian nyomtatopatronlampa villog, es a figyelmeztetolampa vilagit. A nyomtato 
leall a nyomtatassal. 

Egy nem Hewlett-Packard gyartmanyu kelleket eszlelt a nyomtato. A HP 
tiszteletben tartja a vasarlo valasztasat, de nem garantalja a mas gyartotol 
szarmazo kellekek minoseget es megbizhatosagat. Ha a nyomtato egy nem HP 
kellek hasznalatanak kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora 
vonatkozo jotallas nem fedezi. 

Ha megis hasznalni szeretne ezt a nem HP festekpatront, nyomja meg a © 
(Feladattorles) gombot, es a nyomtatas folytatodik. 

A nyomtatasi szolgaltatasok (mint a maradek kellekallapot) pontos es teljes kbru 
biztositasa erdekeben hasznaljon eredeti HP kelleket. 

Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el erre a 
cimre: http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




A bibor nyomtatopatron nem HP gyartmanyu 

A bibor nyomtatopatronlampa villog, es a figyelmeztetolampa vilagit. A nyomtato 
leall a nyomtatassal. 

Egy nem Hewlett-Packard gyartmanyu kelleket eszlelt a nyomtato. A HP 
tiszteletben tartja a vasarlo valasztasat, de nem garantalja a mas gyartotol 
szarmazo kellekek minoseget es megbizhatosagat. Ha a nyomtato egy nem HP 
kellek hasznalatanak kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora 
vonatkozo jotallas nem fedezi. 

Ha megis hasznalni szeretne ezt a nem HP festekpatront, nyomja meg a © 
(Feladattorles) gombot, es a nyomtatas folytatodik. 

A nyomtatasi szolgaltatasok (mint a maradek kellekallapot) pontos es teljes kbru 
biztositasa erdekeben hasznaljon eredeti HP kelleket. 

Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el erre a 
cimre: http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 
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Fenyminta 


Ajanlott teendo 








A sarga nyomtatopatron nem HP gyartmanyu 




//* 0 \ 

//• CD 




A sarga nyomtatopatronlampa villog, es a figyelmeztetolampa vilagit. A 
nyomtato leall a nyomtatassal. 




//•CD 

*° 




Egy nem Hewlett-Packard gyartmanyu kelleket eszlelt a nyomtato. A HP 
tiszteletben tartja a vasarlo valasztasat, de nem garantalja a mas gyartotol 
szarmazo kellekek minoseget es megbizhatosagat. Ha a nyomtato egy nem HP 
kellek hasznalatanak kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora 
vonatkozo jotallas nem fedezi. 




(@) 

A 0 




Ha megis hasznalni szeretne ezt a nem HP festekpatront, nyomja meg a © 
(Feladattorles) gombot, es a nyomtatas folytatodik. 

A nyomtatasi szolgaltatasok (mint a maradek kellekallapot) pontos es teljes kbm 
biztositasa erdekeben hasznaljon eredeti HP kelleket. 

Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el erre a 
cimre: http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 








A kepdob nem HP gyartmanyu 




//• CD 




A kepdoblampa villog, es a figyelmeztetolampa vilagit. A nyomtato leall a 
nyomtatassal. 




//•CD 




Egy nem Hewlett-Packard gyartmanyu kelleket eszlelt a nyomtato. A HP 
tiszteletben tartja a vasarlo valasztasat, de nem garantalja a mas gyartotol 
szarmazo kellekek minoseget es megbizhatosagat. Ha a nyomtato egy nem HP 
kellek hasznalatanak kbvetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora 
vonatkozo jotallas nem fedezi. 




A c j 




Ha megis hasznalni szeretne ezt a nem HP festekpatront, nyomja meg a © 
(Feladattorles) gombot, es a nyomtatas folytatodik. 






A nyomtatasi szolgaltatasok (mint a maradek kellekallapot) pontos es teljes kom 
biztositasa erdekeben hasznaljon eredeti HP kelleket. 

Ha On ugy gondolja, hogy eredeti HP kelleket vasarolt, latogasson el erre a 
cimre: http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 



Nyomtatoallapot-jelzofenyek 

A kovetkezo fejezet a nyomtatoallapot-jelzofenyek fenymintainak jelenteset irja le. A 
nyomtato allapotarol a HP Eszkoztar programban is megjelenik informacio (Tovabbi 
informacioert lasd: HP Eszkoztar .) 



Jelzofeny-mintazat 


Hiba es javasolt teendo 


A kezelopanel osszes lampaja felvillan 
egymas utan 


Inditas 

A kezelopanel osszes lampaja felvillan egymas utan. A gombok 
megnyomasara nem reagal a keszulek, mig valtott keszenleti allapotba. 
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Jelzofeny-mintazat 


Hiba es javasolt teendo 




Keszenlet 


A Keszenlet (zold) jelzofeny vilagit, es a nyomtato nyomtatasra kesz. Nines 


U CD 

CD 


teendo. ^ (Go) megnyomasara demooldal keszul. 

A (Go) es a © (Feladattorles) gombok egyidejuu megnyomasaval 
konfiguracios lap, kellekallapot-lista, es ha van HP Jetdirect nyomtatoszerver 
telepitve, egy HP Jetdirect lap is nyomtatodik. 


Aa 

CD 


Feldolgozas 


A Keszenlet jelzofeny villog. A nyomtato adatokat fogad, vagy adatokat dolgoz 
fel. 

A © (Feladattorles) gomb megnyomasaval a folyamatban levo feladat 
torolheto. Egy vagy ket lapot meg kinyomtathat a keszulek, mialatt torli a 
Teiauaioi. Mmini a nyomiaio a munKai loroue, Keszenien anapoiua ier vissza 
(Keszenlet jelzofeny vilagit). 




Figyelem hibauzenet 


A Figyelem jelzofeny az alabbi helyzetekben villog: 


f W v — 
U CD 

CD 


• A keszulekhaz felso fedele nyitva van. 

• A nyomtatobol kifogyott a media. 

• A nyomtatoba begyurodbtt a papir. 




Az elso esetben zarja le a keszulekhaz tetejet. A masodik esetben toltson be 
mediat. Az utolso esetben a problema megoldasa utan nyissa fel es zarja le a 
keszulekhaz tetejet. Ha a problema nem szunt meg, a Figyelem jelzofeny 
tovabb villog. 




Beavatkozasi allapot 


A Go jelzofeny villog. A keszulekhaz tetejet kinyitottak majd lecsuktak, vagy a 


ACD 
U CD 


® (Forgokarusszel) gombot nyomtak meg. A ® (Go) gomb megnyomasara 
a nyomtato keszenleti helyzetbe ter vissza. Ha nem nyomja meg a W (Go) 


® 


gombot, a nyomtato automatikusan visszater a keszenleti helyzetbe. A © 
(Forgokarusszel) megnyomasara egy masik nyomtatopatron kerul a felso 
pozicioba. 



104 7. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



Jelzofeny-mintazat 



Hiba es javasolt teendo 



A CD 
(J CD 




Figyelem a folytatas lehetosegevel 

A Figyelem jelzofeny villog, es a Go jelzofeny vilagit. A nyomtato leall a 
nyomtatassal. Az uzenet ezekben a helyzetekben jelenik meg: 

• Kezi adagolas sziinettel. Kezi adagolasu feladatot kuldtek a nyomtatora, 
es a nyomtato most a kulbnleges mediara var. Toltson nyomtatasi mediat 
az 1 . talcaba, es ha a nyomtato nem kezd nyomtatni a lapok betoltese 

utan, nyomja meg a W (Go) gombot. Vagy, csak nyomja meg a v (Go) 
gombot, hogy egy masik talcabol probaljon meg nyomtatni. 

• Ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal. A nyomtato befejezte egy 
ketoldalas feladat elso oldalanak a nyomtatasat, es a nyomtato var a lapok 
ismetelt behelyezesere, hogy a masodik oldalt is kinyomtathassa. A 

nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a ^ (Go) gombot. 

• Kifogyott a papir a kivalasztott talcabol. Elore meghatarozott talcabol 
probal nyomtatni, de nines media a kijelolt talcaban. Helyezzen mediat a 

kijelolt talcaba. Vagy: nyomja meg a * (Go) gombot, es a nyomtato 
masik talcabol probal papirt venni. A nyomtatas folytatodik. 

• A nyomtatasi media helytelen meretu. A media tipus nem egyezik a 

talcaban levo mediaval. Toltse be a helyes meretet es nyomja meg a W 
(Go) gombot. A nyomtatas folytatodik. 

• r <s>~'- 

Folytathato allapot. Nyomja meg a - (Go) gombot, es a nyomtato 

megkiserli a hiba kijavitasat es kinyomtatni amit meg tud. Ha sikerult, a 
nyomtato a Keszenlet jelzofeny villogasa mellett hajta vegre a feladatot. 
Ha sikertelen, a Figyelem a folytatas lehetosegevel uzenet megmarad. A 

© (Feladattorles) gomb megnyomasaval a futo feladat torolheto. Ha a 
problema megoldodott, a nyomtato visszater a keszenleti helyzetbe 
(Keszenlet jelzofeny vilagit). 



A CD 



CD 




Tartozekhiba 

A Figyelem jelzofeny, a Keszenlet jelzofeny es a Go jelzofeny villog. A 
nyomtato leall a nyomtatassal. Hiba tortent a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel 
vagy egy telepitett DIMM-mel. Gomb megnyomasara nem tortenik semmi. 

Nyomja meg es tartsa nyomva a (Go) gombot, hogy egy masodlagos 
fenyminta megjelenjen. (Lasd: Masodlagos jelzofeny-mintazatok a 
nyomtatoallapot-jelzofenyekhez .) 



U 




Szervizhiba 

A Figyelem jelzofeny, a Keszenlet jelzofeny es a Go jelzofeny vilagit. A 
nyomtato leall a nyomtatassal. Gomb megnyomasara nem tortenik semmi. 
Tegye meg ezeket a lepeseket: 

• Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be. Ha a hiba tovabbra is fennall, 
hagyja a nyomtatot 15 percig kikapcsolva. 

• Ha a nyomtato hosszabbiton, vagy tulfeszultsegvedon keresztul kapja a 
halozati aramot, csatlakoztassa le, es kozvetlenul a fali aljzathoz 
csatlakoztassa. 

• Ha a hiba tovabbra is fennall, lepjen kapcsolatba a HP vevoszolgalattal. 
Lasd: HP uqyfelszolqalat vagy a nyomtato dobozaban kapott brosurat. 
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Masodlagos jelzofeny-mintazatok a nyomtatoallapot- 
jelzofenyekhez 

Ez a fejezet a tartozekhibak fellepesekor megmutathato masodlagos fenymintakat irja le. A 
masodlagos fenymintak a fellepo hibaval kapcsolatos tovabbi informacioval szolgalnak. A 
masodlagos fenyminta megertesehez tegye meg ezeket a lepeseket: 

* Nyomja meg es tartsa nyomva a - y (Go) gombot. Amikor megjelenik a masodlagos 
fenyminta, hasznalja ezt a fejezetet a hozzarendelt hiba azonositasahoz. Amikor 
elengedi a gombot, az eredeti hiba fenymintaja jelenik meg ismet. 

• Nezze meg a HP Eszkbztarat, mely egy, a hibahoz, illetve az annak megfelelo 
fenymintahoz tartozo szoveges uzenetet kdzol. 

Masodlagos fenymintak tartozekhibakhoz. 

Ez a fejezet a tartozekhibak fellepesekor megmutathato masodlagos fenymintakat irja le 
(Figyelem jelzofeny, Keszenlet jelzofeny es a Go jelzofeny villog). 

A masodlagos fenyminta megtekintesehez nyomja le es tartsa nyomva a * (Go) gombot. 




Masodlagos fenymintak tartozekhibakhoz. 



® 

U <=> 


53.x1.zz Nyomtato (1. DIMM-foglalat) hiba 

A Go jelzofeny vilagit. Problema van az ebben a DIMM tokban levo DIMM-mel. 


VIGYAZAT 

Ki kell kapcsolnia a nyomtatot, mielott behelyezi vagy kiemeli a DIMM-eket, hogy 
karosodasukat elkerulje. 




• A DIMM eltavolitasaval, majd ujratelepitesevel gondoskodjon rola, hogy az 
helyesen legyen telepitve. 

• Gvozodion meq rola, hoqv tamoqatott DIMM-et hasznal. Lasd: Tartozekok 
es rendelesi informaciok. 

• Helyezze at a DIMM-et egy masik tokba. Ha a DIMM egy masik tokban 
mukodik, akkor az 1. DIMM tok a hibas. Lasd: HP Qqyfelszolqalat vaay a 
nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• A nyomtatas folytatasahoz tavolitsa el a DIMM-et az 1 . DIMM tokbol. 
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Elakadasok eltavolitasa 

Elofordulhat, hogy a papir vagy mas nyomtatasi media elakad nyomtatas kozben. A 
kovetkezo esemenyek is okozhatjak: 

• A bemeneti talcak helytelenul vannak megtoltve, vagy tultoltottek. 

• A 2. vagy az opcionalis 3. talcat nyomtatas kozben kivettek. 

• Nyomtatas kozben kinyotottak a keszulekhaz tetejet. 

• Tul sok lap gyult ossze egy kimeneti teruleten, vagy lapok torlaszoltak el a kimeneti 
teruletet. 

• A hasznalt nyomtatasi media nem felel meg a HP elofrasainak. Lasd: A nyomtatasi 
mediak adatai . 

• A nyomtatasi mediat tul nedves vagy tul szaraz kbrnyezetben taroltak. Lasd: A 
nyomtatasi mediak adatai . 

Hol keressunk elakadast? 

Elakadas a kovetkezo helyeken tbrtenhet: 

• A nyomtato belsejeben. Lasd: Az elakadt media eltavolitasa a nyomtato belsejebol . 

• A bemeneti teruleteken. Lasd: Elakadas megszuntetese a bemeneti teruleteken . 

• A kimeneti teruleteken. Lasd: Elakadas megszuntetese a kimeneti teruleteken . 

Keresse meg, es tavolitsa el az elakadt mediat a kovetkezo oldalakon talalhato utasitasok 
hasznalataval. Ha nem egyertelmu, hogy hol akadt el a media, eloszbr keresse a nyomtato 
belsejeben. 

Elakadas utan tonerreszecskek maradhatnak a nyomtatoban. Ez a problema magatol 
megoldodik nehany lap kinyomtatasa utan. Lasd: Laza toner . 

Az elakadt media eltavolitasa a nyomtato belsejebol 

VIGYAZAT Az ezen a teruleten keletkezo elakadas tonermaradekot eredmenyezhet az oldalon. Ha a 
kezere vagy a ruhajara toner kerul, mossa le hideg vizzel. (A meleg vfztol megkot a toner.) 

1 . Nyissa fel a felso fedelet. 
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2. Eltolva es kiemelve tavolitsa el a kepdobot. Nyomtatopatronok eltavolPtasaval nem jut 
kozelebb az elakadt papirhoz. 




3. Tegye meg az alabbi lepesek egyiket: 

• Ha a media belepo ele lathato, ovatosan es lassan huzza ki a mediat a nyomtatobol. 

• Ha a mediat tul nehez eltavolitani, tavolitsa el az alabbi leiras szerint: Elakadas 
megszuntetese a kimeneti teruleteken . 




4. Miutan az elakadast megszuntette, helyezze vissza a kepdobot, es csukja le a 
keszulekhaz tetejet. 




Ha a Go jelzofeny villog, nyomja meg a ^ (Go) gombot. Ha a Figyelem jelzofeny 
tovabbra is villog, akkor mashol is elakadas van. Lasd meg: Elakadas megszuntetese a 
bemeneti teruleteken , es Elakadas megszuntetese a kimeneti teruleteken . 



Elakadas megszuntetese a bemeneti teruleteken 

1 . Nyissa ki a 2. vagy az opciolnalis 3. talcat, hogy az elakadas lathato legyen. 
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2. Tegye meg az alabbi lepesek egyiket: 

• Ha a media reszben mar a nyomtatoban van, lasd: Az elakadt media eltavolitasa a 
nyomtato belsejebol . 

• Ha az elakadas csak a bemeneti talcaban van, az elakadt lapot a lathato szelenel 
fogva huzza ki. Igazitsa meg a papirt a talcaban, es folytassa a 4. lepestol. 




3. Ha nem tudta eltavolitani az elakadt mediat sem a nyomtato belsejebol, sem a talcabol 
valo kihuzassal, akkor a nyomtaton kiviilrol fogja meg az elakadt lapot, es ovatosan 
huzva szabaditsa ki. 




4. Nyomja le a papirt, hogy a fern papiremelo lap lezarodjon (csak a 2. talca eseten), es 
csusztassa be a talcat a nyomtatoba. 




Az elakadt lapok eltavolitasa utan nyomja meg a ® (Go) gombot. Ha a Figyelem 
jelzofeny tovabbra is villog, akkor mashol is elakadas van. Lasd meg: Az elakadt media 
eltavolitasa a nyomtato belsejebol , es Elakadas megszuntetese a kimeneti teruleteken . 
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Elakadas megszuntetese a kimeneti teruleteken 



VIGYAZAT Az ezen a teruleten keletkezo elakadas tonermaradekot eredmenyezhet az oldalon. Ha a 
kezere vagy a ruhajara toner kerul, mossa le hideg vizzel. (A meleg vfztol megkot a toner.) 



1 . Tegye meg az alabbi lepesek egyiket: 

• Ha az elakadt media majdnem teljes egeszeben lathato a felso kiadotalcan, 
folytassa a 2. lepestol. 

• Ha az elakadt media majdnem teljes egeszeben lathato, ovatosan huzza ki a 
nyomtatobol, es folytassa az utolso lepestol. 






4. Ha az elakadas tul melyen van, kapcsolja ki a nyomtatot es csatlakoztassa le a 
tapkabelt. 
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5. Forditsa el a beegeto zarjait nyitott helyzetig. 




6. Fogja meg a beegeto fogoit es huzza ki a beegetot a nyomtatobol. 




A beegeto belso felulete nagyon forro. Ne nyuljon ezekhez a reszekhez, nehogy 
megegesse magat. 

7. Ket kezzel, lassan, de hatarozottan huzza ki a nyomtatobol az elakadt mediat. Ezutan 
ovatosan helyezze vissza a beegetot, es zarja a zarakat. 




8. Kbsse be ujra a tapkabelt, es kapcsolja be a nyomtatot. 

Nyissa ki a keszulekhaz tetejet, csukja vissza, majd nyomja meg a W (Go) gombot, ha 
a Go jelzofeny villog. Ha a Figyelem jelzofeny tovabbra is villog, akkor mashol is 
elakadas van. Lasd meg: Az elakadt media eltavolitasa a nyomtato belsejebol , es 
Elakadas megsziintetese a bemeneti teruleteken . 
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Nyomtatasimedia-problemak megoldasa 



Gyozodjon meg arrol, hogy a papir jo minosegu, nincsenek benne vagasok, bemetszesek, 
tepesek, foltok, laza reszecskek, por, gyurodesek, felpondorddott vagy meghajlott szelek. 

A legjobb minosegu szines nyomtatashoz hasznaljon sima tipusu papirt. Altalaban minel 
simabb a papir, annal jobb az eredmeny, de meritett es fotopapirok nem ajanlottak. 
Tovabbi informaciokert lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

Ha nem biztos benne, hogy milyen papirt tolt be (peldaul ragasztott vagy ujrahasznositott), 
ellenorizze a cimket a papfrcsomagon. 

A kovetkezo papirproblemak a nyomtatasi minosegtol valo eltereseket, begyurodeseket 
okoznak, vagy akar a nyomtatot is karositjak. 



Tiinet 


Problema a papirral 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg, vagy 
ragado toner 


A papir tul nyirkos, tul durva, tul nehez, 
vagy tul sima, domboritott, vagy hibas 
csomagbol szarmazik. 


Probaljon masik papirfajtat, 100 es 
250 Sheffield kozottit, 4 es 6 szazalek 
kbzbtti nedvessegtartalommal. 


Paca, elakadas, pondorodes 


A papirt helytelenul taroltak. 


A papirt fekve, a sajat nedvessegallo 
csomagolasaban tarolja. 


A papir ket oldala kbzbtt elteres van. 


Forditsa meg a papirt. 


Eros pondorodes 


A papir tul nyirkos, rossz 
szemcseiranyu, vagy rovidszemcses 
gyartmany. 


Nyissa ki a hatso kiadorekeszt, vagy 
hasznaljon hosszuszemcses papirt. 


A papir ket oldala elter. 


Forditsa meg a papirt. 


Elakadas, a nyomtato karosodasa 


A papir perforalt, vagy kivagasok 
vannak rajta. 


Hasznaljon kivagasok es perforacio 
nelkuli papirt. 


Problemak a tovabbitassal 


A papir szelei elrongyolodtak. 


Hasznaljon lezernyomtatokhoz keszult, 
kivalo minosegu papirt. 


A papir ket oldala kbzott elteres van. 


Forditsa meg a papirt. 


A papir tul nyirkos, tul durva, till nehez, 
vagy tul sima, rossz szemcseiranyu, 
rovidszemcses gyartmany, 
domboritott, vagy hibas csomagbol 
szarmazik. 


Probaljon masik papirfajtat, 100 es 
250 Sheffield kozottit, 4 es 6 szazalek 
kbzotti nedvessegtartalommal. 


Nyissa ki a hatso kiadorekeszt, vagy 
hasznaljon hosszuszemcses papirt. 



• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel elonyomott fejleces papirt, mint peldaul 
amelyek nehany tipusu termografiaban hasznalatosak. 



• Ne hasznaljon kiemelt vagy domboritott levelfejlecet. 

• A nyomtato ho es nyomas segisegevel egeti a tonert a papirra. Gyozodjon meg rola, 
hogy a szines papir, vagy az elonyomott urlapokhoz hasznalt festek kompatibilis ezzel a 
beegetesi homerseklettel (210° C vagy 410° F egytized masodpercig). 

VIGYAZAT Ezen eloirasok megszegese papirbegyurodeshez, vagy a nyomtato karosodasahoz 

vezethet. 
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Nyomtatasminosegi problemak megoldasa 



Ha a dokumentum elkeszul, de nem a vart minosegben, nezze at a nyomtatasi minoseg 
ellenorzolistajat. 



Nyomtatasi minoseg ellenorzolistaja 

Az altalanos nyomtatasminosegi problemak a kovetkezo ellenorzolistaval oldhatoak meg: 

1 . Ellenorizze a nyomtatoeszkbz-vezerlot, hogy az elerheto legjobb nyomtatasi minoseget 
hasznalja-e, vagy terjen vissza az alapbeallitasokhoz. Lasd: A nyomtatas minosegenek 
modosftasa . 

2. Gyozodjon meg rola, hogy a papir vagy a nyomtatasi media megfelel az eloirasoknak. 
Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . Altalaban minel simabb a papir, annal jobb az 
eredmeny, de bevonatos es fotopapirok nem ajanlottak. 

3. Ha kiilbnleges mediat hasznal, mint peldaul cimkeket, foliat, vagy fejleces papirt, 
bizonyosodjon meg rola, hogy tipus szerint nyomtat. Lasd: Nyomtatasi feladatok 
vezerlese . 

^' A © (Go) esa® (Feladattorles) gomb egyideju megnyomasaval nyomtasson egy 
konfiguracios lapot es egy kellekallapot lapot. 

• Ellenorizze a kellekallapot lapon, hogy van-e tires, vagy fogyoban levo kellek. Nem 
HP nyomtatopatronokrol nines informacio. 

• Ha a lapok helytelenul keszulnek el, az a nyomtato hardverenek problemajat jelenti. 
Vegye fel a kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP ugyfelszolgalat , vagy a 
nyomtato dobozaban talalhato tamogatasi lapot. 

5. Nyomtasson egy demooldalt a HP Eszkoztarbol. Ha a lap elkeszul, a problema a 
nyomtato eszkozillesztojevel van. Probaljon a masik eszkozillesztovel nyomtatni. Ha 
peldaul a PCL 6 illesztoprogramot hasznalta, nyomtasson a PS illesztoprogrammal. 

6. Probaljon masik programbol nyomtatni. Ha a lap helyesen kesziil el, a problema az 
elobb hasznalt programmal van. 

7. Inditsa ujra a szamitogepet, es probaljon ismet nyomtatni. Ha a promlema nem 
oldodott meg, valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 

• Ha a problema az bsszes nyomtatott oldalt erinti, lasd: A teljes dokumentumot 
erinto problemak megoldasa . 

• Ha a problema csak a szinesben nyomtatott oldalakat erinti, lasd: Szines 
dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharitasa . 



A teljes dokumentumot erinto problemak megoldasa 

A kovetkezo peldak Letter meretu, alio elrendezesu oldalakat abrazolnak. Ezek a peldak 
olyan problemakat illusztralnak, melyek az osszes nyomtatott oldalt erintik, akar szinesben, 
akar fekete-feherben nyomtat. Az azt koveto temakbrok minden egyes peldara tipikus 
okokat es megoldasokat sorolnak fel. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Halvany vagy fakulo 
nyomtatas 



AaBbCc 
AgBbdc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Tonerfoltok 



AaBbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Pacak 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Fuggoleges vonalak 



Szurke hatter 



Elkent toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBtiCc 
AaBt.Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 




AaBbC£~ 

AaBbCc. 

AaBbCc* 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



laza toner 



Ismetlodo hibak elol 




Ismetlodo hibak hatui 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Rosszul formazott 
karakterek 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 



Pondorodes vagy 
hullamosodas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ferde oldalak 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 





Veletlenszeru 
kepismetles (sotet) 



Gyurodesek vagy 
rancok 



Kiszorodott toner 



Veletlenszeru 
kepismetles (vilagos) 
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Halvany vagy fakulo nyomtatas 

Ftiggoleges csfk, vagy egy helytelen, vagy halvanyulo szines tertilet jelenik meg az oldalon. 



A3 




Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Lehet, hogy a nyomtatasi media nem felel meg a HP elofrasainak (peldaul a papir tul 
nedves, vagy tul durva). Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Egy vagy tobb nyomtatopatron fogyoban van. Ha On nem HP nyomtatopatronokat 
hasznal, nem jelenik meg tizenet a nyomtato kezelopaneljen, sem a HP Eszkoztarban. 

• A kepdob fogyoban lehet, vagy kitirtilhetett. Nyomtasson egy kellekallapot lapot, es 
ellenorizze a hatralevo elettartamot. Ha a kepdob fogyoban van, vagy tires, cserelje ki. 

• Ha sem a kepdob, sem a nyomtatopatronok nincsenek fogyoban, es nem is uresek, 
tavolitsa el egyenkent a nyomtatopatronokat, es vizsgalja meg mindegyikben a 
tonergorgot, hogy az nem sertilt-e. Ha igen, cserelje ki a nyomtatopatront. 

• Ha a nyomtatas a lap bal oldalan halvany, a forgohenger mozdulhatott el. Javitas 
sztikseges. 

• Amennyiben a problemat nem sikertil elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikertil elharftani . 

Tonerfoltok 

Veletlenszeru tonerfoltok jelentkeznek a lapon. 

• A nyomtatasi media lehet, hogy nem felel meg az eloirasoknak. Peldaul a papir tul 
nedves vagy tul durva. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 



• AaBbGc 
AgBbCe 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 

• Sztikseges lehet a papirjarat tisztitasa. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

• Amennyiben a problemat nem sikertil elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikertil elharitani . 
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Pacak 

Halvany, altalaban kerekitett teruletek veletlenszeru elofordulasa a lapon. 

AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



• A nyomtatasi media egyetlen lapja lehet hibas. Probalja a feladatot ismet kinyomtatni. 

• A papir nedvessegtartalma egyenletlen eloszlasu, vagy a papir feluleten 
nedvessegfoltok vannak. Probaljon mas papirt, peldaul kivalo minosegu, 
lezernyomtatokhoz szant papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• A papircsomag hibas. A gyartasi eljaras lehet az oka annak, hogy egyes teruletek nem 
fogadjak be a tonert. Probaljon mas markaju papirt, peldaul kivalo minosegu, 
lezernyomtatokhoz szant papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• A kepdob lehet hibas. Lasd: Ismetlodo hibak elol . 

• Ha ezek a lepesek nem oldjak meg a hibat, lepjen kapcsolatba a HP vevoszolgalattal. 
Lasd: HP uqyfelszolgalat vagy a nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharftani . 



Fuggoleges vonalak 

Fuggoleges csfkok vagy savok jelennek meg a lapon. 



A< 
A< 
A< 
A< 
A< 



Bb<3c 
Bb<3c 
Bb<3c 
Bb<3c 
Bb<3c 



Egy vagy tbbb nyomtatopatron fogyoban van, vagy hibas. Nyomtasson egy 
kellekallapot lapot, es ellenorizze a hatralevo elettartamot. Ha On nem HP 
nyomtatopatronokat hasznal, nem jelenik meg uzenet a nyomtato kezelopaneljen, sem 
a HP Eszkdztarban. 

Tisztitolap segftsegevel tisztitsa meg a nyomtatot. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

A HP Eszkoztar Hibaelharitas fulen talalhato eszkozbkkel javitsa a problemat. 

Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani. 
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Sziirke hatter 

A hattertoner arnyalasanak merteke elfogadhatatlanna valik. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Vegezzen kalibralast. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 

• Hasznaljon masik, konnyebb alapsulyu papfrt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Ellenorizze a nyomtato kbrnyezetet. Nagyon szaraz (alacsony nedvessegtartalmu) 
kornyezetben nohet a hatterarnyalas merteke. 

• Egy vagy tobb nyomtatopatron fogyoban van. Ha On nem HP nyomtatopatronokat 
hasznal, nem jelenik meg uzenet a nyomtato kezelopaneljen, sem a HP Eszkoztarban. 

• A kepdob fogyoban lehet, vagy kiurulhetett. Nyomtasson egy kellekallapot lapot, es 
ellenorizze a hatralevo elettartamot. Ha a kepdob fogyoban van, vagy tires, cserelje ki. 

• Amennyiben a problemat nem sikertil elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikertil elharftani . 



Elkenodott toner 

A papir belepoelen elkenodott toner jelenik meg. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. Probaljon mas mediat, peldaul kivalo 
minosegti, lezernyomtatokhoz szant papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Ha a papfr belepo elen elkenodott toner jelenik meg, a mediavezetok piszkosak, vagy 
tormelek halmozodott fel a nyomtatojaratban. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

• A kepdob fogyoban lehet, vagy kiurulhetett. Ellenorizze a kepdob allapotat a nyomtato 
kezelopaneljen, vagy a HP Eszkoztar segitsegevel, es cserelje ki a kepdobot, ha 
fogyoban van, vagy tires. 

• Amennyiben a problemat nem sikertil elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikertil elharitani . 
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Laza toner 

A toner erintesre elmaszatolodik. 



AaE^Cc 

Aa^Ne 
Ad^ \ 
AaBb^ \ 

• A nyomtatoeszkoz-kezeloben valassza a Papir fulet, es a Tipust allitsa be a hasznalt 
mediaval megegyezore. A nyomtatasi sebesseg lassabb lehet, ha nehez papirt hasznal. 

Ellenorizze a papirtfpust es minoseget. Hasznaljon masfajta papirt, pi. 
lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

• A beegeto karosodhatott. Vegye fel a kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP 
ugyfelszolgalat vagy a nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 



Ismetlodo hibak elol 

Szabalyosan ismetlodo foltok jelennek meg a lap nyomtatott oldalan. 

AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

• A nyomtatoeszkoz-kezeloben valassza a Papir fulet, es a Tipust allitsa be a hasznalt 
papirral megegyezore. A nyomtatasi sebesseg lassabb lehet, ha nehez papirt hasznal. 

• Tisztitsa meg a nyomtatot. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

• A HP Eszkoztar Hibaelharitas fulen talalhato eszkozokkel javitsa a problemat. 

• A kepdob lehet hibas. Cserelje ki a kepdobot. 

• A beegeto karosodhatott. Vegye fel a kapcsolatot a HP Ogyfelszolgalattal. Lasd: HP 
ugyfelszolgalat vagy a nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 
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Ismetlodo hibak hatul 

Szabalyosan ismetlodo foltok jelennek meg a lap nem nyomtatott oldalan. 




• A belso alkatreszekre toner kerulhetett. A problema valoszinuleg magatol megszunik 
nehany tovabbi lap nyomtatasa utan. 

• Tisztitsa meg a nyomtatot. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

• A beegeto karosodhatott. Vegye fel a kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP 
ugyfelszolgalat vagy a nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 



Rosszul formazott karakterek 

A nyomtatott oldal helytelenul formazott karaktereket tartalmaz. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ha a karakterek nem megfeleloen formazottak, es formatlan kepeket hoznak letre, 
elofordulhat, hogy a papir tul csuszos, pi. fotopapfr, fenyes papir vagy a bevonatos 
papfr. Hasznaljon masfajta papfrt, pi. lezernyomtatokhoz keszftett, jo minosegu papirt. 
Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Ha a karakterek hullamosan jelennek meg, elofordulhat, hogy a lezer beolvaso javitasra 
szorul. Ellenorizze, hogy a problema megjelenik-e a Konfiguracios lapon. Amennyiben 
igen, lepjen kapcsolatba a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP ugyfelszolgalat vagy a 
nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 
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Pondorodes vagy hullamosodas 

A kinyomtatott oldal felpondorodik vagy hullamos. 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC<^ 
AaBbC^ 
^AaBbC^ 

• Forditsa a masik oldalara a talcaban a papirkoteget. Probalja meg 180 fokkal is 
elforditani a papfrokat a bemeneti talcaban. 

• Allitsa be a megfelelo tipust a nyomtato-illesztoprogramban. A nehezebb papirra 
esetleg lassabban nyomtat a keszulek. 

• Nyissa ki a hatso kimeneti ajtot, hogy egyenes papfruttal nyomtathasson. 

• Ellenorizze a papfrtipust es minoseget. A magas homerseklet es a paratartalom 
egyarant okozhatjak a papir hullamosodasat. Hasznaljon masfajta papirt, pi. 
lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 



Ferde oldalak 

A nyomaton a szoveg es a grafika ferde sorokban jelenik meg. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ellenorizze, hogy a papir vagy mas nyomtatasi media megfeleloen van-e betbltve, es 
hogy a mediavezetok nem tul szorosan illeszkednek-e ket oldalrol a koteghez. Lasd: A 
talcak feltoltese . 

Ellenorizze a papirtipust es minoseget. Hasznaljon masfajta papirt, pi. 
lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 
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Gyurodesek vagy rancok 

A nyomtatott oldal gyurodeseket vagy rancokat tartalmaz. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ellenorizze, hogy a papirt megfeleloen toltotte-e be. 

Forditsa a masik oldalara a bemeneti talcaban talalhato papirt, vagy probalja meg 180 
fokkal elforgatni azt a talcaban. 

Nyissa ki a hatso kimeneti ajtot, hogy egyenes papiruttal nyomtathasson. 

Ellenorizze a papirtfpust es minoseget. Hasznaljon masfajta papirt, pi. 
lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani. 



Kiszorodott toner 

A nyomtatott karakterek kortil tonerszemcsek jelennek meg. 




• Kis mennyisegu kiszorodott toner nem rendellenes a lezernyomtatas soran. 

• Forditsa at a talcaban a papirkoteget. 

• Vegezzen kalibralast. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 

• Ha nagy mennyisegu kiszorodott toner talalhato a karakterek koriil, elofordulhat, hogy a 
papfr taszitja a tonert. Hasznaljon masfajta papirt, pi. lezernyomtatokhoz keszitett, jo 
minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikerul elharitani . 
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Veletlenszeru kepismetlodes 



Ha megjelenik egy kep az oldal tetejen (teljesen feketeben), es az oldalon tobbszor is 
ismetlodik (szurke mezoben), elofordulhat, hogy a tonert meg nem sikeriilt teljesen torolni a 
legutobbi feladatbol. Az ismetlodo kep vilagosabb vagy sotetebb lehet, mint a mezo, 
amelyben megjelenik. 




• Az alkalmazasban modosftsa a mezo tonusat (a sdtetseget), melyben az ismetlodo kep 
megjelenik. 

• Alkalmazasaban forgassa el az oldalt 180 fokkal ahhoz, hogy a nyomtato eloszdr a 
vilagosabb kepet nyomtassa ki. 

• Modosftsa a kepek nyomtatasanak sorrendjet. Peldaul helyezze a vilagosabb kepet az 
oldal tetejere, a sotetebb kepet pedig lejjebb. 

• Ha a problema egy kesobb nyomtatasi feladatban is jelentkezik, kapcsolja ki 10 percre 
a nyomtatot, majd kapcsolja vissza, hogy ujrainditsa a nyomtatasi feladatot. 

• Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, lasd: Amennyiben a problemat nem 
sikeriil elhan'tani . 



Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani 

Amennyiben a problemat nem sikerul elharitani, probalkozzon az alabbi lepesekkel: 

1 . Hajtson vegre tisztitast es kalibralast. Lasd: A nyomtato tisztitasa . 

2. Nyomtassa ki ismet a Konfiguracios oldalt es a Kellekallapot oldalt. 

• Amennyiben az oldalak megfeleloen jelennek meg, akkor a problema az 
alkalmazasban, a szamitogepben vagy a nyomtato-illesztoprogramban van. Hajtsa 
vegre a kovetkezo lepest. 

• Amennyiben az oldalak nem megfeleloen jelennek meg, a problema a nyomtato 
hibaja. Elofordulhat, hogy a problema a beegetomuben keresendo. Vegye fel a 
kapcsolatot a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP ugyfelszolgalat vagy a nyomtato 
dobozaban kapott brosurat. 

3. Modosftsa a Tipus beallitasokat a nyomtato-illesztoprogramban, vagy modosftsa a 
nyomtatasi modot a HP Eszkoztarban. Amennyiben ez a lepes nem hoz eredmenyt, 
hajtsa vegre a kbvetkezot. 

4. Amennyiben a problema tovabbra is fennall, ellenorizze a papfr tfpusat es minoseget. 
(Lasd: A nyomtatasi mediak adatai .) Hasznaljon masfajta papfrt, pi. lezernyomtatokhoz 
keszftett, jo minosegu papfrt. A bevonatos es fotopapfrok nincsenek tamogatva. 
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5. Nyomtasson masik nyomtaton. 

• Amennyiben az oldalak megfeleloen jelennek meg, akkor a problema a nyomtato- 
illesztoprogramban van. Tavolitsa el a nyomtato-illesztoprogramot, majd telepitse 
ujra. 

• Amennyiben az oldalak nem megfeleloen jelennek meg, akkor a problema az 
alkalmazasban vagy a szamitogepben keresendo. Tekintse at az alkalmazas vagy 
a szamitogep dokumentaciojat. 



Szines dokumentumokkal kapcsolatos problemak elharitasa 

Ez a resz olyan problemakat mutat be, melyek a szines nyomtatas kozben jelenhetnek meg. 

Ha szinekkel kapcsolatos problemak merulnek fel, minden mas lepes elott kalibralja ujra a 
nyomtatot. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 



Csak fekete nyomtatas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBt* 
AaBDCc 
AcaBbCc 
(aBbCc 



Hianyzo vagy nem 
megfelelo szin 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



A nyomtato 
inkonzisztensen 
nyomtatja a szineket 



A szinek nem 
egyeznek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



A szines oldalak 
felulete egyenetlen 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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Csak fekete nyomtatas 

A nyomtato csak feketet nyomtat, pedig a dokumentumnak szinesnek kellene lennie. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• A szmes mod nines kivalasztva az alkalmazasban vagy nyomtato-illesztoprogramban. 
Szurkearnyalatos nyomtatas helyett valassza a szines nyomtatast. 

• Nines kivalasztva a megfelelo nyomtato-illesztoprogram az alkalmazasban. Valassza ki 
a megfelelo illesztoprogramot. 

• A nyomtato nines megfeleloen konfiguralva. Ellenorizze a nyomtato beallitasait egy 
Konfiguracios oldal nyomtatasaval. Amennyiben a Konfiguracios oldalon nem jelenik 
meg szin, lepjen kapcsolatba a HP Ugyfelszolgalattal. Lasd: HP ugyfelszolgalat vagy a 
nyomtato dobozaban kapott brosurat. 

Hianyzo vagy nem megfelelo szin 

Egy vagy tobb szinnel nem nyomtat a keszulek, vagy nem pontosan. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBDCc 
AcaBbCc 
XaBbCc 



• Vegezzen kalibralast. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 

• A felhasznalo manualisan modositotta a szinbeallitasokat. Allitsa vissza a 
szinbeallitasokat Automatikusra. Lasd: A szinbeallitasok megvaltoztatasa . 

• Ellenorizze, hogy a zarotapaszt teljesen eltavolitotta-e a nyomtatopatronrol. 

• Kapcsolja ki, majd ismet be a nyomtatot. 

• A hasznalni kivant nyomtatasi media jellemzoi nem felelnek meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. Hasznaljon masfajta papirt, pi. lezernyomtatokhoz keszitett, jo 
minosegu papirt. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 

• Kulonbsen paras kornyezetben hasznalja a nyomtatot. Ellenorizze, hogy a nyomtato 
korulmenyei az elfogadhato paratartalom-tartomanyon belul vannak-e. 

• Elofordulhat, hogy kiurult az egyik patron. Ellenorizze a nyomtato kezelopaneljenek 
beallitasait, nyomtasson Kellekallapot-oldalt, vagy tekintse meg a kellekallapotokat a 
HP Eszkbztarban. (Amennyiben nem HP nyomtatopatront hasznal, a nyomtato nem tud 
informaciot nyujtani arrol, ha keves, vagy kifogyott a toner a patronbol.) Amennyiben 
keves benne a toner, vagy kifogyott, cserelje ki a nyomtatopatront. 
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A nyomtato inkonzisztensen nyomtatja a szineket 

Az uj nyomtatopatron telepiteset kovetoen a nyomtato inkonzisztensen nyomtatja a 
szineket. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Elofordulhat, hogy keves a toner az egyik patronban. Ellenorizze a kellekallapot 
jelzofenyeket vagy a HP Eszkoztarat, hogy megtudja, ki kell-e cserelnie valamelyik 
patront. Amennyiben nem HP nyomtatopatront hasznal, elofordulhat, hogy a patronban 
keves a toner vagy kifogyott, a felhasznalo megsem kap errol ertesitest. 

• Elofordulhat, hogy nem megfeleloen telepitette a nyomtatopatronokat. Tavolitsa el az 
ahhoz a szinhez tartozo patront, mely nem megfeleloen nyomtatodott ki, majd telepitse 
ujra. 

A szinek nem egyeznek 

A kesz nyomat szinei nem egyeznek a kepernyon lathato szinekkel. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Vegezzen kalibralast. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 

• A kesz nyomat szinei nem egyeznek a kepernyon lathato szinekkel. Valassza a 
Kepernyo-egyezes elemet az illesztoprogram Szin lapjan. 

• Nyomtassa ki a Konfiguracios es Kellekallapot oldalakat, es ellenorizze, hogy 
megfeleloek-e. Ha igen, a problema a nyomtatoban keresendo. 

• Probaljon meg egy masik alkalmazasbol vagy masik nyomtato-illesztoprogrambol 
nyomtatni. PI. ha eddig PCL 6 illesztoprogramot hasznalt, most hasznalja a PS 
illesztoprogramot. 

• A kesztilek nem nyomtatja ki a nagyon vilagos vagy nagyon sbtet szineket. 
Elofordulhat, hogy az alkalmazas a kepen nagyon vilagosnak tuno reszeket feherkent, 
a nagyon soteteket feketekent ismeri fel. Amennyiben ez a helyzet, probaljon meg 
nagyon vilagos vagy nagyon sbtet szinek nelkul nyomtatni. 

• Egyeb tenyezok, pi. a feny vagy a papfr minosege is befolyasolhatjak a kimenetet. 
Hasznaljon masfajta papirt, pi. lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Lasd 
meg: A nyomtatasi mediak adatai , es Szinek hasznalata . 
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A szines oldalak befejezese inkonzisztens 

A kivitel a kesz szines oldalon inkonzisztens. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Hasznaljon sima papirt, pi. lezernyomtatokhoz keszitett, jo minosegu papirt. Altalaban 
minel simabb a papir, annal jobb eredmenyeket produkal. A bevonatos es fotopapirok 
nincsenek tamogatva. Lasd: A nyomtatasi mediak adatai . 
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Tartozekok es rendelesi 
informaciok 



Az alabbi tartozeklista az utmutato kiadasakor volt aktualis. A nyomtato elettartama soran a 
rendelesi informaciok es a kellekek elerhetosege valtozhat. A legfrissebb rendelesi 
informaciokert keresse fel a megfelelo webhelyeket: 

• Eszak-Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Europa es Kbzel-Kelet: http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Azsiai es csendes-oceani orszagok/tersegek: http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Latin-Amerika: http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Kellekek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


retvcie riyoriiidicjpdiiuri 


O bZdZdlcKOo leltrUfcrllbey 

mellett 5000 oldal elettartam 




oiaii riyorTudT(jpdiiori 


O bZdZdlcKUb IcIcUfcrllbcy 

mellett 4000 oldal elettartam 


Wood I M 


oarga nyorMiaiopairon 


0 SZdZdlcKOS [cTcueTTScy 

mellett 4000 oldal elettartam 




Diuor nyornidiopair on 


0 SZdZdlcKOS IcTcucITSeg 

mellett 4000 oldal elettartam 




oian nyomiaiopairon 


0 SZdZdlcKOS [cTeueTTScy 

mellett 2000 oldal elettartam 


Woe? f I r\ 


Sarga nyomtatopatron 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 2000 oldal elettartam 


Q3972A 


Bibor nyomtatopatron 


5 szazalekos lefedettseg 
mellett 2000 oldal elettartam 


Q3973A 


Kepdob 


A kepdob elettartama csak 
fekete patron hasznalata 
eseten 20 000 oldal, szines 
nyomtatas eseten 5000 oldal. 
Ez atlagosan 6000-8000 oldal 
nyomtatasara elegendo. 


Q3964A 
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Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


A nyomtato szabvanyos 64 MB 
memoriaja akar 192 MB-ra is 
novelheto a kiegeszito DIMM- 
nyilas hasznalataval. 

32 MB 


C7845A 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


64 MB 


C7846A 


Memoriafrissitesek (DIMM-ek) 


128 MB 


C9121A 


Font DIMM (100-erintkezos) 


A DIMM-nyilasba telepithet egy 
8 MB-os nyelvi betutipus ROM- 
ot is. 


A DIMM elerhetosegerol es 
rendeleserol tajekozodjon a 
http://www.hp.com weboldalon. 
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Kabel- es interfesz-kellekek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver 


HP Jetdirect 170x Ethernet 
(10Base-T, RJ-45); 
parhuzamos csatlakozas 


J3258B 


HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver 


HP Jetdirect 175x Ethernet (10 
Base-T RJ-45); Fast Ethernet 
(10/100Base-TX RJ-45); USB- 
csatlakozas 


J6035C 


HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver 


HP Jetdirect 300x Ethernet/ 
Fast Ethernet (10/100Base-TX, 
RJ-45); parhuzamos 
csatlakozas 


J3263A 


HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver 


HP Jetdirect 500x Ethernet/ 
Fast Ethernet (10/100Base-TX, 
RJ-45); parhuzamos 
csatlakozas 


J3264A 


HP Jetdirect kulso 
nyomtatoszerver 


HP Jetdirect en3700 kulso 
nyomtatoszerver (10/100Base- 

TYV I IQR 9 H nanw cohocconil 
1 AJ, UOD Z.U lldyy ScUnsbcyU 

kapcsolat 


J7942A 


r al 1 1 U£al 1 lUo l\aUClCr\ \ \ L L L 

1284) 


*P m^tor R m rest 




Parhuzamos kabelek (IEEE- 
1284) 


3 meter, B meret 


C2951A 


USB-kabel 


2 meteres, szabvanyos USB- 
kompatibilis keszulekaljzat 


C6518A 
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Papirkezelesi kellekek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Opcionalis 2. talca 


250 lapos bemeneti talca a 
szabvanymeretekhez. Csak 
egy 250 lapos talca telepitheto. 

Megjegyzes 

Ez a talca mellekelve van a HP 
LaserJet 2550n szines 
nyomtatohoz. 


Q3709A 


Opcionalis 3. talca 


500 lapos bemeneti talca a 
letter es A4 meretekhez. Csak 
egy 500 lapos talca telepitheto. 
Az opcionalis 3. talca 
telepitesekor a keszuleknek 
mar rendelkeznie kell egy 
opcionalis 250 lapos 2. talcaval. 


Q3710A 
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Papir es egyeb nyomtatasi media 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


tlr LdbclJcl pdpil 


P ro m 1 1 i rvi 1 — 1 P rvi <S r LV r™i 1 1 *i r\^nli" -3 
rlcrTllUlTl ilr [TldlKdJU pdpil d 

HP LaserJet nyomtatokhoz. 


HP 11 1 94 (\attor\ 


1— IP 1 acor lot nanir 

1 1 1 LdoCI JCL pctpn 


Promii im 1— IP marl^aii'i nanfr a 
nlCIIIIUIII l 1 1 illdlrxaJU pdpil a 

HP LaserJet nyomtatokhoz. 


\j n r o iu ^rtt f 


HP 1 acpr lot nanir 


Pronnii im HP markah'i nanir a 

i 1 C 1 1 1 1 U 1 1 i 1 1 1 1 1 Id 1 i\a\ LI UC1IJI 1 CI 

HP LaserJet nyomtatokhoz. 


HP 11494 Clpnah 
i ir j Ht.^ ucyciii 


HP Premium Choice papir 


HP bankpostapapir 120.32 g/ 
m 2 (32 lb.) sullyal 


HPU1132 (letter) 


HP Premium Choice papir 


HP bankpostapapir 120.32 g/ 
m 2 (32 lb.) sullyal 


CHP410 (A4) 


HP Premium Cover papir 


HP bankpostapapir 200 g/m 2 
(75 lb. fedel) sullyal. 
Levelezolapok es dokumentum- 
fedolapok nyomtatasahoz. 


Q2413A (letter) 100 lapos 


HP Premium Cover papir 


HP bankpostapapir 200 g/m 2 
(75 lb. fedel) sullyal. 

LcvclcZOIdpOrN Co UUKUlTlCl UUiTl- 

fedolapok nyomtatasahoz. 


Q2414A(A4) 100 lapos 


nr iNyomiaiopapir 


rir marKaju papir nr Laserjei 
nyomtatokhoz. 


nrr I IZZ ^leiiei^ 


nr iNyoriudiopapir 


1 — 1 D rn ^ r\s ^ i i'i 1 — ID 1 ^c?^r l^f 
nr lTldll\aJU pdpil rlr Label Jet 

nyomtatokhoz. 




HP Tobbcelu papir 


HP markaju papir tobbfajta 
hasznalatra. 


HPM1120 (letter) 


HP Tobbcelu papir 


HP markaju papir tobbfajta 
hasznalatra. 


HPM1420 (legal) 


HP LaserJet kemenypapir 


Durva anyagii papir fenyes 
kivitelben. A papir nem 
szakad, es allja az idojaras 
viszontagsagait. Tartos es 
hosszu elettartamra szant 
dokumentumokhoz. 


Q1298A (letter) 


HP LaserJet kemenypapir 


Durva anyagu papir fenyes 
kivitelben. A papir nem 
szakad, es allja az idojaras 
viszontagsagait. Tartos es 
hosszu elettartamra szant 
dokumentumokhoz. 


Q1298B (A4) 


HP High Gloss (magasfenyu) 
lezerpapir 


Magasfenyu bevonattal 
mindket oldalon. Brosurakhoz, 
katalogusokhoz, fenykepekhez 
es egyeb, magasfenyu 
bevonatot igenylo alkalmazasi 
teruletekhez. 


Q2419A (letter) 200 lapos 
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Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


HP High Gloss (magasfenyu) 
lezerpapir 


Magasfenyu bevonattal 
mindket oldalon. Brosurakhoz, 
katalogusokhoz, fenykepekhez 
es egyeb, magasfenyu 
bevonatot igenylo alkalmazasi 
teruletekhez. 


Q2421A(A4) 200 lapos 


HP Soft Gloss lezerpapir 
(nehez) 


Fenyes bevonattal mindket 
oldalon. 120 g/m 2 (32 lb) 


Q2479A (letter) 200 lapos 


HP Soft Gloss lezerpapir 
(nehez) 


Fenyes bevonattal mindket 
oldalon. 120 g/m 2 (32 lb) 


C4179B (A4) 200 lapos 


HP Soft Gloss lezerpapir 


Fenyes bevonattal mindket 
oldalon. 105 g/m 2 (12,70 kg) 


Q241 5A (letter) 500 lapos 


HP Soft Gloss lezerpapir 


Fenyes bevonattal mindket 
oldalon. 105 g/m 2 (12,70 kg) 


Q2417A(A4) 500 lapos 


HP LaserJet szines foliak 


A teljesen szines nyomatokhoz 
hasznaljon szines foliakat. 


C2934A (letter) 50 lapos 


HP LaserJet szines foliak 


A teljesen szines nyomatokhoz 
hasznaljon szines foliakat. 


C2936A (A4) 50 lapos 
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Felhasznalo altal cserelheto alkatreszek 



Termek neve 


Leiras 


Alkatreszszam 


Beegetomu 


Akkor cserelje ki, ha mar 
kitisztitotta a motort, illetve 
minden hibaelharitasi tanacsot 
kiprobalt, de a nyomtatasi 
problema tovabbra is fennall. 
(Lasd: A nyomtato tisztrtasa es 
Nyomtatasminoseai problemak 
meqoldasa.) 


Az alkatreszek 
megrendelesehez lepjen 
kapcsolatba a HP 
Ugyfelszolgalattal. 


Elvalasztolap es papirbehuzo 
gorgok 


Cserelje ki, ha a nyomtato tobb 
lapot huz be egyszerre, vagy 
egyaltalan nem huz be lapot. 
Masfajta papirra torteno 
nyomtatas nem oldotta meg a 
problemat. 


Az alkatreszek 
megrendelesehez lepjen 
kapcsolatba a HP 
Ugyfelszolgalattal. 
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Kiegeszito dokumentacio 

A hasznalati utmutato nyomtatott valtozata az alabbi nyelveken all rendelkezesre. 



Hasznalati utmutatok 



Nyelv 


Alkatreszszam 


Angol 


Q3702-90905 


Arab 


Q3702-90901 


Egyszerusitett kinai 


Q3702-90917 


Cseh 


Q3702-90902 


Dan 


Q3702-90903 


Holland 


Q3702-90904 


Finn 


Q3702-90906 


Francia 


Q3702-90907 


Nemet 


Q3702-90908 


Heber 


Q3702-90909 


Magyar 


Q3702-90910 


Olasz 


Q3702-90911 


Koreai 


Q3702-90912 


Norveg 


Q3702-90913 


Brazillai portugal 


Q3702-90914 


Lengyel 


Q3702-90915 


Orosz 


Q3702-90916 


Kasztiliai spanyol 


Q3702-90918 


Sved 


Q3702-90919 


Thai 


Q3702-90921 


Hagyomanyos kinai 


Q3702-90920 


Torok 


Q3702-90922 
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Szerviz es tamogatas 



A HEWLETT-PACKARD KORLATOZOTTGARANCIA- 
NYILATKOZATA 



HP TERMEK 

HP LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n szines 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
1 ev, Visszakuldes a hitelesitett szervizkozpontnak 



A HP garantalja Onnek, a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es kellekek a vasarlas napjatol szamitva a fent 
megadott idotartamig anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen 
jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP, sajat belatasa szerint, vagy kijavitja, vagy kicsereli a 
hibasnak bizonyult termekeket. A cseretermek vagy uj termek, vagy teljesitmenyet tekintve az ujnak megfelelo 
termek lehet. 

A HP garantalja Onnek, hogy a HP szoftver megfelelo telepites es hasznalat eseten a vasarlas napjatol a 
fentiekben rogzitett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak miatt nem fog hibazni programozott utasitasainak 
vegrehajtasaban. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP 
kicsereli azt a szoftvert, amely ilyen tipusu hibak miatt nem hajtja vegre a programozott utasitasait. 

A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese megszakitasoktol es hibaktol mentes lesz. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavitani vagy kicserelni valamelyik termeket ugy, hogy az megfeleljen a garantalt 
felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszajuttatasa eseten a vasarlo jogosult a vetelar visszateritesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan ujrahasznositott alkatreszeket, amelyek teljesitmenye az ujakeval 
egyenerteku, vagy korabban csak alkalmilag kerultek felhasznalasra. 

A garancia nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy 
beallitas, (b) nem a HP altal szallitott szoftver, csatoloegyseg, alkatreszek vagy kellekek, (c) illetektelen 
atalakitas vagy nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem 
megfelelo hasznalat vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszitese vagy karbantartasa. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIAK KIZAROLAGOSAK, 
SEMMILYEN EGYEB — IROTT VAGY IRATLAN — GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMU, AZ 
ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA 
VONATKOZO TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy 
tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatarozott tbrvenyes jogokkal 
ruhazza fel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is 
rendelkezhet. A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben vagy helyen ervenyes, ahol a HP 
tamogatast biztosit ehhez a termekhez s ertekesiti azt. Az Onnek nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a 
helyi normaktol fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt 
uzemeltethetove tenni olyan orszagban/tersegben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta 
bevezetni a termeket. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LEIRT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTIEKBEN JELZETTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZALLITOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESEKERT ES KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLEN, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) 
VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ SZERZODESBEN ROGZITETT 
KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFOGGESBEN, MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY 
MAS MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a 
torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, hogy a fenti 
korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. 

AZ EBBEN A N Yl LATKOZATB AN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENY ALTAL TILTOTTAKON 
KIVUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITjAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK 
TORTENO ELADASARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HAN EM 
KIEGESZITIK OKET. 
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A nyomtatopatronra vonatkozo korlatozott garancia 



Ez a HP nyomtatopatron garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a nyomtatopatronokra, (a) melyeket ujratoltottek, 
felujitottak, atalakitottak vagy barmilyen modon szakszerutleniil kezeltek, (b) melyek 
problemaja a nem rendeltetesszeru hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a 
nyomtatotermekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalatbol ered, es 
(c) melyeken a rendes hasznalat okozta kopas tapasztalhato. 

Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a 
vasarlas helyere (a problema frasos ismertetesevel es az azt szemlelteto 
mintanyomatokkal), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz. A HP (sajat belatasa szerint) 
vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket, vagy visszateriti annak vetelarat. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIA 
KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - IROTT VAGY IRATLAN - GARANCIA VAGY 
FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP 
KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANCIAT ES FELTETELT. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZALLITOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KOlONLEGES, VELETLEN, 
KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT 
ADATOKAT) VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ 
SZERZODESBEN ROGZITETT KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFOGGESBEN, 

magAnjogi vetkes cselekmeny kapcsAn vagy mAs modon kOvetkezik-e 

BE. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENYEK 
ALTAL TILTOTTAKON KIVUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM 
MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA 
ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZITIK OKET. 
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Tamogatas es szerviz elerhetosege 



A HP a vilag szamos orszagaban biztosit tobbfele szervizelesi es tamogatasi opciot a 
vasarolt termekhez. Ezen opciok helytol ftiggoen allnak rendelkezesre. 



HP Maintenance Agreements (karbantartasi szerzodesek) 

A HP szamos karbantartasi egyezmennyel rendelkezik, melyek a tamogatasok szeles 
valasztekat lefedik. A karbantartasi egyezmenyek nem kepezik reszet a szabvanyos 
garanciavallalasnak. A tamogatasi szolgaltatasok helytol fuggoen valtoznak. Lepjen 
kapcsolatba a HP Ugyfelszolgalattal, ahol tobbet tudhat meg az elerheto szolgaltatasokrol 
es karbantartasi egyezmenyekrol. A nyomtato altalaban az alabbi karbantartasi 
egyezmenyekkel rendelkezik: 



Helyszini javitasra vonatkozo szervizmegallapodasok 

Hogy az ugyfel szamara a leheto legmagasabb tamogatasi szintet biztosithassa, a HP 
helyszini javitasra vonatkozo szervizmegallapodasai ketfajta valaszidovel lehetsegesek: 

Prioritas helyszini javitas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, hogy a HP rendes uzleti orai alatt leadott segelyhivasokra a 
HP 4 oran belul valaszol. 



Masnapi helyszini javitas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, hogy a leadott segelyhivasokra a HP masnap biztosit 
tamogatast. Kibovitett feladatorak es kibovitett utazas a HP kijelblt szervizzonain tulra 
rendelkezesre all a legtobb helyszini javitasra vonatkozo egyezmeny eseten (tovabbi dfjak 
elleneben). 
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HP Express Exchange (csak az Egyesult Allamokban es 
Kanadaban) 



Ez a szolgaltatas tovabbi dfj elleneben alternatfvaja a szabvanyos garancianak es magaban 
foglalja a nyomtato javftasra torteno visszakuldeset is a HP-nak. A HP Express Exchange 
segitsegevel egy ujraszerelt cserekeszuleket kap, majd visszakuldheti sajat, hibas 
nyomtatojat. A HP Express Exchange gyors valaszidejenek koszonhetoen a hagyomanyos 
szolgaltatasokkal ellentetben, melyek eseteben eloszorel kell kuldeni a hibas nyomtatot a 
gyartonak, majd megvarni, mig azt javitva visszakiildik, minimalizalja a holtidot. 

Amennyiben ezt a szolgaltatast valasztja, kovesse az alabbi lepeseket. Amennyiben mar 
rendelkezik HP helyszini javitasra vonatkozo tamogatasi szolgaltatassal, akkor az alabbi 
lepesek vegrehajtasa helyett forduljon kozvetlenul a HP Ugyfelszolgalathoz. 



Megjegyzes A nyomtatohoz elerheto potencialis tamogatasi opciokhoz keresse fel az alabbi webcfmet: 

http://www.hpexpress-services.com/10467a, majd adja meg nyomtatoja tipusszamat. 
Eszak-Amerikaban a HP Ugyfelszolgalaton keresztul tovabbi opciok is elerhetoek lehetnek. 
Hivja az alabbi telefonszamokat: 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (USA)] vagy (1) 

(800)268-1221 (Kanada). 

A HP Express Exchange hasznalata 

1 . Hivja fel az Egyesult Allamokbeli vagy kanadai HP Ugyfelszolgalatot. Egy munkatars 
felmeri a helyzetet, es megallapitja, hogy a nyomtato tenyleg meghibasodott-e. 
Amennyiben igen, akkor jelzi ezt a HP Ugyfelszolgalatnak. 

2. Az ugyfelszolgalat egyik munkatarsa rogzfti a termek es az ugyfel adatait. Bizonyos 
esetekben biztositek is kerheto. 

3. Mielott alairna ezt a szolgaltatast, beszelje meg a kepviselovel, hogyan tortenik a hibas 
nyomtato visszakiildese. 

4. A HP kuld egy ujraszerelt cserekeszuleket, mely masnap erkezik meg. (A foldrajzi 
tavolsag miatt elofordulhat, hogy nem erkezik meg masnap.) 

A cserekeszulekek az eredeti keszulek garanciajaval vagy 90 nap garanciaval 
rendelkeznek, amelyik hosszabb. 
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A nyomtato ujracsomagolasa 



Amennyiben a HP Ugyfelszolgalat azt allapitja meg, hogy nyomtatojat vissza kell kiildenie a 
HP-hez javitasra, kovesse az alabbi lepeseket a kesziilek ujracsomagolasahoz, mielott 
visszakiildene. 



VIGYAZAT A szallitas soran a nem megfelelo csomagolasbol adodo kar a vasarlo felelossege. 



A nyomtato ujracsomagolasa 

1 . Tavolitson el, es tegyen felre minden telepltett DIMM-et. 

VIGYAZAT A statikus elektromossag karosithatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben viseljen 

antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a keszuleken. A DIMM-ek 

eltavolltasahoz lasd: Memoria es font DIMM-ek telepitese 

2. Tavolitsa el es orizze meg a kepdobot. 

3. Tavolitsa el es orizze meg a negy nyomtatopatront. A legkonnyebb modja a 
nyomtatopatronok eltavolitasanak, amikor a nyomtato be van kapcsolva, a kovetkezo: 

a. Nyissa fel a felso fedelet, es tavolitsa el az eppen hozzaferheto patront. 

k' Zarja a felso fedelet, majd nyomja meg a @ (Rotate Carousel) gombot. 

c. Nyissa fel a felso fedelet, es tavolitsa el az eppen hozzaferheto patront. 

d. Abesc lepesek megismetlesevel tavolitsa el a maradek ket patront is. 

Amennyiben a nyomtatot nem tudja bekapcsolni, az alabbi, manualis modszerrrel 
tavolitsa el a patronokat: 

VIGYAZAT Ezt a modszert ne probalja meg akkor vegrehajtani, amikor a nyomtato be van kapcsolva. 

Ez ugyanis karosithatja a keszLileket. Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtato ki van 
kapcsolva, illetve a tapkabel ki van huzva a fali aljzatbol, mielott kezzel eltavolitja a 

patronokat. 

a. Nyissa fel a felso fedelet. Keresse meg a feher, muanyag vezetot, mely a fedel 
sarokpantja alatt talalhato, a nyomtato jobb oldalan. 
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b. Csusztasson be egy kis, hegyes targyat a feher vezetoben talalhato melyedesbe, 
pi. egy kis csavarhuzot vagy egy drotot. Nyomja hatra a targyat a nyomtato hatoldal 
fele. Ezzel a karusszel szabadon mozgathatova valik. 



c. Tavolitson el minden patront; ha szukseges, a karusszel elforgatasaval. Ugyeljen 
arra, hogy semmikeppen ne erintse a nyomtatopatronok gorgoit. 

A nyomtatopatronok eltavolitasa kuldndsen fontos a nyomtato visszakuldese elott. A 
nyomtatoban hagyott patronok szallftas kozben szivarogni fognak, es a toner a 
nyomtatomotorra es egyeb alkatreszekre szorodhat. 

A nyomtatopatron megovasa erdekeben a gbrgok erintese nelkul csomagolja be az eredeti 
csomagolasaba, vagy ugy csomagolja be, hogy ne erje feny. 

4. Amennyiben a problema nem erinti a 2. vagy 3. opcionalis talcakat, tavolftsa el az 
egyiket vagy mindkettot, es orizze meg. 

5. Tavolitsa el es orizze meg a tapkabelt, az illesztokabelt es az opcionalis kellekeket. 

6. Tavolitsa el es orizze meg az opcionalis HP Jetdirect kulso nyomtatoszervert, 
amennyiben rendelkezik ilyesmivel. 

7. Ha lehetseges, akkor csatoljon a nyomtatohoz nyomtatasi mintakat es 50-100 
papfrlapot vagy olyan mediat, amelyen a nyomtatasi hiba jelentkezett. 

8. Mellekelje a Szervizinformacios adatlap kitoltott masolatat. 

9. Az Egyesult Allamokban hivja a HP Ugyfelszolgalatot, amennyiben uj 
csomagoloanyagra van szuksege. Mas helyeken hasznalja az eredeti 
csomagoloanyagot, amennyiben ez lehetseges. A HP azt javasolja, hogy a szallitas 
idejere kosson biztositast a nyomtatora vagy annak alkatreszeire. 
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Szervizinformacios adatlap 



Kl KULDI VISSZA A KESZULEKET? 


Datum: 


Kapcsolattartasra kijelolt szemely: 


Telefon: 


Helyettes ugyintezo: 


Telefon: 


Visszaszallitasi cim: 


Kulbnleges szallitasi utasitasok: 


MIT KULD? 


Modellnev: 


Modellszam: 


Sorozatszam: 


Kerjuk, mellekeljen minden, a hibaval kapcsolatos nyomatot. NE kuldjon vissza olyan kellekeket, amelyek nem 
szuksegesek a javitas elvegzesehez (kezikonyvek, tisztito anyagok stb.). 


ELTAVOLITOTTA A NYOMTATOPATRONOKAT ES A KEPDOBOT? 


E targyakat el kell tavolitania a kuldest megelozoen, hacsak az adott problema meg nem akadalyozza ebben. 


Igen. 


Nem, nem tudom eltavolitani oket. 


Ml A TEENDO? (Ha szukseges, akkor kulon lapon is csatolhatja.) 


1 . frja le a meghibasodas korulmenyeit. (Mi volt a hiba? Mit csinalt eppen akkor, amikor a hiba bekovetkezett? Milyen 
szoftvert hasznalt? Megismetelheto a hiba?) 


2. Ha a hiba nem folyamatos, akkor az egyes hibajelensegek kozott mennyi ido tellik el? 


3. Amennyiben az egyseg csatlakozik az alabbiak barmelyikehez, adja meg annak gyartojat es tipusszamat. 


Szemelyi szamitogep: 


Modem: 


Halozat: 


4. Megjegyzesek: 


HOGYAN FOGJA A JAVITAST FIZETNI? 


Garancia resze 


Vasarlas/szallitas kelte: 


(Csatolja a vasarlasi szamlat vagy az eredeti szallitasi datummal ellatott szallitasi dokumentumot.) 


Karbantartasi szerzodes szama: 


Rendelesi szam: 


A szerzodeses vagy garancialis javitasok kivetelevel minden javitasi igenyt el kell latni rendelesi szammal es/vagy 
hivatalos alairassal. Ha a szokasos javitasi arak nem alkalmazhatoak, akkor egy minimalis rendelest kell feladni. A 
szokasos javitasi arak megkaphatok barmely hivatalos HP szervizkbzponttol. 


A jogosult alairasa: 


Telefon: 


Szamlazasi cim: 


Kulbnleges szamlazasi utasitasok: 
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Specifikaciok 



Nyomtato-specifikaciok 



Fizikai specifikaciok 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 


HP LaserJet 
2550L szines 
nyomtato az 
opcionalis talcak 
nelkiil 


325 mm 


451 mm 


482 mm 


21,5 kg 


HP LaserJet 
2550n szines 
nyomtato a 2. 
talcaval (250 lap) 


376 mm 


451 mm 


482 mm 


23,9 kg 


HP LaserJet 
2550n szines 
nyomtato a 2. 
talcaval es a 
valaszthato 3. 
talcaval (500 lap) 


512 mm 


451 mm 


482 mm 


29,3 kg 



Kellekspecifikaciok 



Kepdob-elettartam (5 %-os lefedettseggel 
szamolva) 


csak fekete nyomtatas eseten 20 000 oldal 
szines nyomtatas eseten 5000 oldal 
atlagos elettartam 6000-8000 oldal 


Nyomtatopatron-elettartam (5 %-os 
lefedettseggel szamolva) 


Fekete: 5 000 oldal 

Sarga, cian es bibor: mindegyik 2000 oldal 
(HP LaserJet 2550L szines nyomtato) 

Sarga, cian es bibor: mindegyik 4 000 oldal 
(HP LaserJet 2550L es 2550n szines 
nyomtatok) 
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Elektromos specifikaciok 



Adat 


110 voltos modellek 


220 voltos modellek 


Aramellatas 


115-127 V(+/- 10 %) 


220-240V(+/-10%) 




50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel (tipikus) 






Nyomtataskor (szines) 


224 W (atlagos) 


217 W (atlagos) 


Nyomtataskor (fekete- 
feher) 


400 W (atlagos) 


400 W (atlagos) 


Keszenleti allapotban 


15 W (atlagos) 


19 W (atlagos) 


Kikapcsolt allapotban 


0 W (atlagos) 


0 W (atlagos) 


Hoteljesitmeny 






Uresjarat 


51 BTu/h 


61 BTu/h 


Javasolt minimalis halozati 
kapacitas 


12 A 


6 A 



VIGYAZAT A tapellatasi kovetelmenyek attol az orszagtol/tersegtol fuggnek, ahol a nyomtatot 

ertekesftettek. Ne modositsa a mukodesi feszultseget. Ez karosfthatja a nyomtatot, es 
ervenytelenfti a termekre szolo garanciat. 



Kornyezeti specifikaciok 





Javasolt 1 


Mukodtetes 1 


Tarolas 1 


(nyomtato es 
nyomtatopatron) 

Homerseklet 


20°-27° C 
(68 0 -81° F) 


15°-32.5° C 
(59°-90.5° F) 


-20°-40° C 
(-4°-104° F) 


Relativ paratartalom 


20 - 70 szazalek 


1 0 - 80 szazalek 


95 szazalek vagy 
kevesebb 



1 Az ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kbvetkezo webhelyen talalhatok: 

http://www.hp.com/support/clj2550 



Zajkibocsatas (HP LaserJet 2550 szines sorozat) 



Akusztikus teljesitmenyszint 


Az ISO 9296 alapjan 1 


Nyomtatas (20 oldal/perc) 


L WAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)] 


SPL-Bystander pozicio 


Az ISO 9296 alapjan 1 


Nyomtatas (20 oldal/perc) 


LpAm = 52 dB(A) 



1 Az ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kbvetkezo webhelyen talalhatok: 

http://www.hp.com/support/clj2550 
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DAz elofrasokra vonatkozo 
informacio 



Bevezetes 

Ez a resz az alabbi, szabalyozasra vonatkozo informaciokat tartalmazza: 

• FCC eloirasok 

• Kbrnyezetbarat termekgazdalkodasi program 

• A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap 

• Megfelelosegi nyilatkozat 

• Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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FCC eloirasok 



Ezt a berendezest teszteltuk es ugy talaltuk, hogy megfelel a B osztalyu eszkozok 
elofrasainak, valamint megfelel az FCC szabalyok 15. fejezetenek. Ezeket a szabalyokat 
ugy allitottak fel, hogy betartasuk megfelelo vedelmet nyujtson az artalmas interferencia 
fellepese ellen lakohelyi uzembe helyezes eseten. Ez az eszkoz radiofrekvencias energiat 
general, hasznal es sugaroz. Ha a jelen keszuleket nem az utmutatasoknak megfeleloen 
helyezik uzembe, karos interferenciat okozhat radiokommunikacios eszkozokben. Ennek 
ellenere azonban nines garancia arra, hogy egy bizonyos telepites soran nem merul fel 
interferencia; az interferencia megletet a keszulek ki- es bekapcsolasaval allapithatja meg. 
Amennyiben a keszulek karos interferenciat okoz a radio- vagy televizio kommunikacioban, 
a felhasznalo az alabbiakat teheti az interferencia megszuntetesenek erdekeben: 

• Allitsa at vagy helyezze at a vevoantennat. 

• Novelje a tavolsagot az eszkoz es a vevokesztilek kozott. 

• A keszuleket ne abba az aljzatba csatlakoztassa, amelyikbe a vevokeszulek van 
csatlakoztatva. 

• Beszeljen a kereskedovel vagy egy tapasztalt radio/TV technikussal. 



Megjegyzes A nyomtaton vegzett barmely olyan valtoztatas, amit a HP nem tamogat hatarozottan, 

ervenytelenitheti a felhasznalo jogat, hogy ezt a keszuleket hasznalja. 

A B osztalyu berendezesekre az FCC-szabalyzat 15. cikkelyeben eloirt hatarertekek 
betartasahoz arnyekolt csatlakozokabel hasznalata szukseges. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a kornyezetbarat termekek gyartasa 
mellett. Ezt a termeket ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb karos hatassal legyen a 
kbrnyezetre. 

Ozonkibocsatas 

Ez a termek nem termel erzekelheto mennyisegu ozongazt (03). 



Energiafogyasztas 

A termek megfelel az ENERGY STAR® eloirasainak, amely egy olyan onkentes 
program, amelyet az energiatakarekos irodatechnikai termekek gyartasanak 
osztonzesere hoztak letre. 



Az ENERGY STAR az Amerikai Kbrnyezetvedelmi Hivatal Egyesult Allamokban bejegyzett 
szolgaltatasi vedjegye. A Hewlett-Packard Company, mint ENERGY STAR® partner, 
megallapftotta, hogy ez a termek megfelel az ENERGY STAR® hatekony 
energiafelhasznalasra vonatkozo eloirasainak. Tovabbi informaciokert lasd: 

http://www.energystar.gov 

A papirfelhasznalas 

A keszulek kezi/opcionalisan automatikus duplex funkcioja (ketoldalas nyomtatas, lasd: 
Ketoldalas nyomtatas (kezi atfordftassal) ) es n-szeres nyomtatasi szolgaltatasa (tobb oldal 
egy lapra, lasd: Tobb oldal nyomtatasa egy papirlapra (n-szeres nyomtatas) ) kepes 
csokkenteni a papirfelhasznalast es az ebbol eredo termeszeti eroforrasigenyt. 

Muanyagok 

A 25 grammot meghalado sulyu mCianyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megndvelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 



HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

Szamos orszagban/tersegben a nyomtatasi kellekek (peldaul nyomtatopatron, kepdob es 
beegeto) visszajuttathatok a HP-hoz a HP Nyomtatasikellek-visszaveteli es - 
ujrahasznosftasi programja kereteben. Egy egyszerCi es ingyenes visszaveteli program all 
rendelkezesre tobb mint 48 orszagban/tersegben. Tobb nyelvu informaciot es a program 
igenybe vetelehez utmutatast ad az a tajekoztato, amelyet mellekelnek minden uj HP 
LaserJet nyomtatopatronhoz es kellekcsomaghoz. 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznositasi program informaciok 
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1990 ota a HP Nyomtatasikellek-visszaveteli es ujrahasznositasi program kereteben tbbb, 
mint 47 millio olyan hasznalt LaserJet nyomtatopatront gyujtott ossze, amelyeket kulbnben 
a szemetdombokra dobtak volna ki. A HP LaserJet nyomtatopatronokat es kellekeket 
bsszegyujtik, es elszallitjak azokhoz a feldolgozopartnerekhez, akik szetszerelik a 
kazettakat. Gondos minosegellenorzest kovetoen a kivalasztott alkatreszeket az uj 
patronokban ujrahasznositjak. A fennmarado anyagokat szetvalogatjak, es nyersanyagkent 
ujra felhasznaljak szamos mas hasznos termekhez. 

Visszakuldes az USA-ban 

A HP szorgalmazza, hogy a felhasznalok a kornyezetvedelmi szempontok 
figyelembevetelevel egyszerre tbbb hasznalt kazettat es kelleket kuldjenek vissza. 
Csomagoljon ossze ket vagy tbbb kazettat, hasznalja a mellekelt bermentesitett es elbre 
megcfmzett UPS cimket. Tovabbi informaciokert az USA teruleten hivja a (800) 340-2445 
szamot, vagy latogasson el a HP LaserJet nyomtatasikellek-visszaveteli es - 
ujrahasznositasi program weboldalara: http://www.hp.com/go/recycle. 

Visszakuldes az USA teruleten kiviil 

A nem USA-beli vasarlbk vegyek fel a kapcsolatot a helyi HP ertekesitesi es 
szervizkepviselettel, vagy latogassanak el a http://www.hp.com/go/recycle weboldalra a HP 
kellekvisszaveteli es -ujrahasznositasi program elerhetbsegevel kapcsolatos informaciokert. 

Papir 

A keszulek alkalmas az ujrahasznositott papir hasznalatara, ha a papir megfelel a HP 
LaserJet Print Media Guide (HP LaserJet nyomtatasi media utmutato) c. kiadvanyban 
leirtaknak. Az utmutato letbltesehez PDF formatumban keresse fel az alabbi webhelyet: 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Ez a nyomtato alkalmas a DIN 19309-nek 
megfelelb ujrahasznositott papir hasznalatara. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a termek nem tartalmaz hozzaadott higanyt. 
Ez a termek nem tartalmaz elemeket. 

Ebben a HP termekben olyan forrasztoblom van, mely az elettartamanak lejartakor 
kiilbnleges banasmbdot igenyelhet. 

Az ujrahasznositasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/go/ 
recycle oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az 
Electronics Industry Alliance-szel: http://www.eiae.org. 
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A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap 



Az anyagbiztonsagi adatlapok (MSDS) elerhetoek a HP LaserJet kellekek weboldalan a 
http://www.hpxom/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm cimen. 

Bovitett garancia 

A HP SupportPack (HP tamogatasi csomag) a HP hardvertermekre es minden HP altal 
szolgaltatott belso alkatreszre vonatkozik. A hardverkarbantartas a HP termek 
megvasarlasatol szamitott harom evre terjed ki. A HP SupportPack-et a HP termek 
megvasarlasatol szamitott 90 napon belul lehet megvenni. Tovabbi informacioert lepjen 
kapcsotba a HP Ogyfelszolgalattal es HP Ugyfelszolgalati csoporttal. Lasd: HP 
ugyfelszolqalat . 

Potalkatreszek es kellekek beszerezhetosege 

Potalkatreszek es fogyoeszkozbk a gyartas megszunese utan meg legalabb 5 evig 
rendelkezesre allnak majd ehhez a termekhez. 

Tovabbi informaciok 

A HP kornyezetvedelmi programjairol, tobbek kdzott: 

• Termek kornyezetvedelmi-adatlap ehhez, illetve szamos kapcsolodo HP termekhez 

• HP kornyezetvedelmi elkotelezettsegi nyilatkozat 

• HP kornyezetgazdalkodasi rendszer 

• HP elettartam utani visszaveteli es ujrahasznositasi program 

• Anyagbiztonsagi adatlap 

Lasd: http://www.hp.com/go/environment vagy http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutatonak es az EN 45014-nek megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek 
Termek neve: 

Hatosagi azonositasi modellszam 4 ' 

Termekopciok: 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1. osztalyu lezer/LED termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 1 > 3 > 

EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, 15. resz B 2 ' osztaly / ICES-003, 3. kiadas/ GB9254-1998, GB17625. 1-1998 / CNS 13438 
Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC iranyelv es az Alacsony feszultsegu 73/23/EEC iranyelv kovetelmenyeinek, valamint viseli a CE 
jelzest a kovetkezok szerint: 

1) A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltiik. A termek szabvanyos kompatibilitasi 
tesztelese, a 9.5 Zaradek kivetelevel, amely meg nines ervenyben. 

2) Ez a termek megfelel az FCC szabaly 15. reszenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1) ez az eszkoz nem okozhat karos 
interferenciat, es (2) az eszkoznek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nem kivanatos mCikodest 
okozhat. 

3) A termek LAN (Local Area Network) lehetosegeket is tartalmaz. Ha az interfesz kabelt csatlakoztatta a LAN-csatlakozokhoz, a kesztilek 
megfelel az EN55022 & CNS13438 A osztalyu eloirasnak. Ebben az esetben a kovetkezok vonatkoznak ra: "Figyelem - "A" osztalyu termek. 
Otthoni kornyezetben a termek okozhat radiofrekvencias zavarokat, amely esetben a felhasznalonak megfelelo lepeseket kell tennie." 

4) Az eloirasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi modellszam. Ez a szam elter a termeknevben 
szereplo szamtol es a termekszamtol. 

Boise, Idaho , USA 
1 Aprilis, 2004 

Csak a hatosagi azonositasi temakorokhoz: 

Ausztraliai felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 
Australia - Ausztralia 

Europai felelos: Az On helyi Hewlett-Packard ertekesitesi es szervizszolgalata vagy a Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 



HP LaserJet 2550L/2550Ln/2550n szmes 

BOISB-0305-00. Tartalmazza a kovetkezot: Q3709A - Opcionalis 250 lapos bemeneti 

talca; Q3710A - Opcionalis 500 lapos bemeneti talca 

OSSZES 
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Orszag-/tersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Amerikai Egyesult Allamok Gyogyszer- es Elelmiszerengedelyezesi Hivatalanak (FDA) 
Radiologiai Egeszsegugyi Kozpontja (Center for Devices and Radiological Health [CDRH]) 
az 1976. augusztus 1 . ota gyartott lezeres termekekre vonatkozo szabalyokat leptetett 
eletbe. Az Egyesult Allamokban a termek piaci megjelentetesenek feltetele az ezeknek a 
szabalyoknak valo megfeleles. A nyomtato a Radiation Control for Health and Safety Act of 
1968 alapjan a U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation 
Performance Standard szerinti "1-es osztalyu" lezer termek besorolast kapta. 

Tekintettel arra, hogy a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzas teljes mertekben be van 
hatarolva a vedotokozasba es a kulso boritasba, ezert a lezersugar nem kepes 
kiszabadulni a szokasos felhasznaloi mukbdtetes egyik fazisaban sem. 



FIGYELEM! Az olyan vezerlesek, beallitasok es mas feladatfolyamatok vegzese, amelyek nem 
szerepelnek ebben a felhasznaloi kezikbnyvben, veszelyes sugarzassal jarhatnak. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 



0] 7\7\^ U|^§^ SW^H^^ 
7\7\^M r ^7}X\<*0\\M^ X\<*0\\A-\ 



HUWW 



Orszag-Aersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 153 



Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som bverskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilb. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje bppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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A memoria hasznalata 



Ez a resz az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Nyomtatomemoria 

• Memoria es font DIMM-ek telepitese 

• DIMM-telepites ellenorzese 

• Memoria engedelyezese 

• Font DIMM engedelyezese 



Nyomtatomemoria 



A HP color LaserJet 2550 sorozatu nyomtato beepitett DIMM-nyilassal rendelkezik a 
nyomtato altal kinalt lehetosegek kibovitesere az alabbi modszerek egyikevel: 

• Tobb nyomtatomemoriaval. A DIMM-ek 128, 32, 64 es 128 MB-os meretben kaphatok, 
A memoria maximum 160 MB-ig bovitheto. 

• DIMM alapu tartozekfontokkal, makrokkal es mintakkal. 

Esetleg tbbb memoriara van sziiksege a nyomtatohoz, ha gyakran bsszetett grafikakat vagy 
PS dokumentumokat nyomtat, vagy letoltdtt betutipusokat. A tovabbi memoria lehetove 
teszi, hogy tobb, levalogatott nyomatot keszitsen a leggyorsabb sebesseggel. 

Tovabbi memoria rendelese elott egy Konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, 



jelenleg mennyi talalhato a nyomtatoban. [Nyomja meg a & (Go) es W (Feladattorles) 

gombot egyszerre, vagy vegye igenybe a HP Eszkoztarat.] A DIMM-ek rendelesevel 
kapcsolatban lasd: Tartozekok es rendelesi informaciok . A korabbi HP LaserJet 
nyomtatokon hasznalatos SIMM-ek nem kompatibilisek ezzel a nyomtatoval. 
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Memoria es font DIMM-ek telepitese 



Telepithet tobb memoriat a nyomtatoba, de telepithet font DIMM-eket is olyan karakterek 
nyomtatasahoz, mint a kinai irasjegyek vagy a drill abece betui. 

VIGYAZAT A statikus elektromossag karosithatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben viseljen 

antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a keszuleken. 



Memoria es font DIMM-ek telepitese 

1- a © (Go) es © (Feladattorles) egyideju megnyomasaval nyomtasson Konfiguracios 
oldalt. (Egy Kellekallapot oldal es valoszinuleg egy HP Jetdirect Konfiguracios lap is 
nyomtatasra kerul.) Ha a keszulek nem az On nyelven nyomtatja ki a Konfiguracios 
oldalt, lasd: Kulonleges oldalak . 

2. Miutan a Konfiguracios oldal kinyomtatasra kerult, kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki 
a tapkabelt a fali aljzatbol. 




3. A nyomtato jobb oldalan nyissa ki a DIMM-ajtot. 




4. Nyissa ki a masodik DIMM-ajtot. 
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5. Oldja ki a DIMM-foglalat mindket oldalan a zarakat. 




7. Az abranak megfeleloen tartva a DIMM-et, igazftsa a DIMM hornyait a DIMM-nyNashoz. 




8. Nyomja bele a DIMM-kartyat a resbe (erosen nyomja be). A DIMM-kartya mindket 
oldalan a talalhato zarakat pattintsa helyukre. . 




9. Zarja a ket DIMM-ajtot. 
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10. 



Csatlakoztassa ismet a tapkabelt, es kapcsolja be a nyomtatot. 
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DIMM-telepites ellenorzese 



Ellenorizze, hogy a DIMM-ek telepitese sikeres volt-e, es hogy mukodnek-e. 

A DIMM-telepites ellenorzese 

1. Kapcsolja be a nyomtatot. Ellenorizze, hogy a Keszenlet jelzofeny azt mutatja-e, hogy 
az inicializalas befejezodbtt. Ha hibauzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul 
telepitette a DIMM-kartyat. 





A * (Go) es W (Feladattorles) egyideju megnyomasaval nyomtasson Konfiguracios 
oldalt. (Egy Kellekallapot oldal es valoszinuleg egy HP Jetdirect Konfiguracios lap is 
nyomtatasra kerul.) 

3. Nezze meg a Konfiguracios oldal Telepitett nyomtatonyelvek es opciok c. reszet, es 
hasonlitsa bssze a DIMM telepitese elott nyomtatott Konfiguracios oldallal. 

4. Ha a felismert memoria nem novekedett, vagy a font DIMM-et a kesziilek nem ismerte 
fel, azt az alabbi lehetosegek okozhatjak: 

• A DIMM nines megfeleloen telepitve. Ismetelje meg a telepitesi muveletet. 

• A DIMM hibas. Probaljon meg masik DIMM-et telepiteni. 

5. Miutan megfeleloen telepitette a DIMM-et, folytassa ezzel: Memoria engedelyezese , 
amennyiben memoria DIMM-et telepitett, vagy ezzel: Font DIMM engedelyezese , ha 
font DIMM-et telepitett. 




160 E fuggelek A memoria hasznalata 



HUWW 



Memoria engedelyezese 



Ha a nyomtatoba uj memoria DIMM-et telepftett, a nyomtato minden Windows- 
felhasznaloja be kell allitsa az illesztoprogramot ugy, hogy az felismerje az uj memorial A 
Macintosh szamitogepek automatikusan felismerik az uj memorial 

Memoria engedelyezese a Windowshoz 

1 . A Start menuben mutasson a Beallitasok elemre, majd kattintson a Nyomtatok vagy 
Nyomtatok es faxok lehetosegre. 

2. Valassza ki ezt a nyomtatot, majd kattintson a Tulajdonsagok elemre. 

3. A Konfiguralas lapon kattintson a Tobb elemre. 

4. A Teljes memoria mezoben adja meg a most telepftett memoria teljes nagysagat. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Memoria engedelyezese Mac opercios rendszerekhez 

Megjegyzes Az OS X rendszerhez tbrteno engedelyezes ettol nemikepp elterhet. 

1. Kattintson az asztalon talalhato nyomtato ikonra. 

2. A Nyomtatas menuben valassza a Beallitas modositasa elemet. 
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Font DIMM engedelyezese 



Ha a nyomtatoba uj font DIMM-et telepitett, a nyomtato minden Windows-felhasznaloja be 
kell allitsa az illesztoprogramot ugy, hogy az felismerje az uj betutipus DIMM-et. A 
Macintosh szamltogepek automatikusan felismerik az uj font DIMM-eket. 

Betutipusok engedelyezese Windows alapu rendszerekhez 

1. Kattintson a Start gombra, valassza a BealMtasok elemet, majd kattintson a 
Nyomtatok menupontra. 

2. Valassza ki ezt a nyomtatot, majd kattintson a Tulajdonsagok elemre. 

3. A Konfiguralas lapon kattintson a Tobb elemre. 

4. Jelolje be a Font DIMM jelolonegyzetet. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Jelek es szamok 

1 . talca 
elhelyezkedes 10 
feltoltes 30 

legnagyobb nyomtatasi sebesseg beallitasa 38 
Lasd meg: talcak 

2. talca 
alkatreszszam 131 
elhelyezkedes 10 
feltoltes 31 
hibaelharitas 86 
meret specifikaciok 145 
Lasd meg: talcak 

250 lapos talca. Lasd: 2. talca 

3. talca 
alkatreszszam 131 
elhelyezkedes 10 
feltoltes 33 
hibaelharitas 86 
meret specifikaciok 145 
Lasd meg: talcak 

500 lapos talca. Lasd: 3. talca 

A 

Adaptiv feltonus-beallitasok 69 

A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 76 

akkumulator-specifikaciok 150 

alapertelmezett ertekek visszaallitasa 44 

Alatoltesi beallitasok 69 

alkalmazasok beallitasai 13 

alkatreszek 

alkatreszszamok 128 

felhasznalo altal cserelheto 134 
allapot 

jelzofenyek. Lasd: jelzofenyek 

Kellekallapot-oldal nyomtatasa 57 

megtekintese a HP Eszkoztarbol 60 
Allapot lap, HP Eszkoztar 60 
Anyagbiztonsagi adatlap 151 
a nyomtato-illesztoprogramok 

alapertelmezett ertekek visszaallitasa 44 

beallitasok megvaltoztatasa 38 

eltavolitas 16 

funkciok 40 

letbltes 1 3 

Macintosh 16 



HUWW 



megnyitas 35 

tamogatott operacios rendszerek 12 

Windows, funkciok 14 
Apple Macintosh. Lasd: Macintosh 
A Semleges sziirke szinek beallitasai 69 
Az oldalnak megfeleloen beallitas 44 

B 

beallitasok 

alapertekek visszaallitasa 44 
mentes 43 
szin 68 

valtoztatas 13,38 
beallitasok mentese 43 
beegetomu, megrendeles 134 
befogadokepesseg 

kimeneti talcak 45 
bemeneti talcak 

alkatreszszamok 131 

elakadasok eltavolitasa 108 

elhelyezkedes 1 0 

feltoltes 30 

funkciok 7 

hibaelharitas 86 

nyomtatohoz tartozo 4 

tamogatott mediak 23 

valasztas 36, 41 
betutipusok 

hibaelharitas 90, 92 

nyomtatohoz tartozo 7 
Bibor patron 

alkatreszszam 128 

allapot-jelzofenyek 26 

Lasd meg: patronok 
billentyuk, kezelopanel 25 
boritek 

kimeneti ut 45 

nyomtatas 46 

specifikaciok 21,23 
boritok, dokumentum 

kartonlapok, nyomtatas 45 

masfele papir hasznalata 44 

papirra vonatkozo eloirasok 23 
bongeszoigeny 59 
bovites, memoria 156 
bovitett garancia 140,151 
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c 

Cian patron 

alkatreszszam 128 
allapot-jelzofenyek 26 
allapotlampak 100 
fogyoban 100 
nem HP 102 

tires vagy hianyzik, fenyuzenetek 101 

varhato elettartam 74 

Lasd meg: patronok 
cfmkek 

kimeneti ut 45 

nyomtatas 47 

specifikaciok 22, 23 
cfmzocfmkek 

kimeneti ut 45 

nyomtatas 47 

specifikaciok 22, 23 
Courier font 90 

CS 

Csak fekete beallitas 69 
cserealkatreszek. Lasd: kellekek\szolgaltatas 
csikok, hibaelharitas 116 

D 

Demooldal nyomtatasa 56 

digitalis fenykepezogepek, szinegyeztet.es 71 

dimenziok, media. Lasd: meretek, media 

DIMM-ek 

alkatreszszamok 129 

engedelyezes 161 

font, beallitasok 88 

hozzaadas 156 

telepites 157 

telepites ellenorzese 160 

tokhibak 106 
dokumentacio 62, 135 
Dokumentacio lap, HP Eszkoztar 62 
dokumentumok atmeretezese 44 
dokumentumok kicsinyitese 44 
dokumentumok meretezese 44 
dokumentumok nagyitasa 44 
dpi (pont/huvelyk) 

beallitasok 44 

E 

egyedi papirmeret 42, 50 
egyenes papirtovabbftasi ut 45 
egyezmenyek, karbantartas 140, 151 
elakadasok 

bemeneti teruletek 108 

kimeneti teruletek 1 1 0 

nyomtato belseje 107 

okai 107 



elakadasok eltavolitasa 

bemeneti teruletek 108 

gyakori helyek 107 

kimeneti teruletek 1 1 0 

nyomtato belseje 107 
elcsuszott oldalak 120 
elektromos adatok 146 
elektronikus formatumu sugo 

a nyomtato-illesztoprogramok 40 
elferdult oldalak 120 
elkenodott toner, hibajavftas 1 1 7 
Elkiemeles 69 
elonyomott papfr 

kimeneti ut 45 

nyomtatas ra 51 

specifikaciok 112 
elso oldal, eltero 44 
eltero kezdolap 44 
eltuno nyomtatas 115 
elvalasztolap, megrendeles 134 
energiafogyasztas 146, 149 
EPS fajlok, hibaelharitas 92 
Eszkozbeallftasok, HP Eszkoztar 62 
Eszkoztar 

hasznalat 59 

tamogatott operacios rendszerek 12 
Explorer, hasznalhato verziok 59 
Express Exchange, HP 141 

FCC nyilatkozatok 148 
fedel, nyomtato 10 
fedelek, dokumentum 

kartonlapok, nyomtatas 50 
fejleces 

kimeneti ut 45 

nyomtatas 51 

specifikaciok 112 
fekete es feher nyomtatas 

hibaelharitas 124 

valasztas 42 
Fekete patron 

alkatreszszam 128 

allapot-jelzofenyek 26 

allapotlampak 100 

fogyoban 1 00 

nem HP 102 

tires vagy hianyzik, fenyuzenetek 101 

varhato elettartam 74 

Lasd meg: patronok 
Feladattorles gomb 26, 54 
felbontas 

a nyomtatasi minoseg hibainak elharitasa 113 
beallitasok 44 
HP ImageREt 2400 66 
specifikaciok 6 
felhasznalo altal cserelheto alkatreszek 134 
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felso fedel, helye 10 
felso kimeneti talca 

csavarodas hibaelharitasa 88 

elhelyezkedes 10 

funkciok 7 

nyomtatasi hely 45 
feltonus-beallitasok 69 
feltoltes papirral 30 
fenyes papir 

nyomtatas 49 
ferde, hibaelharitas 120 
ferde oldal, hibaelharitas 120 
feszultsegigeny 146 
Figyelem jelzofeny 27,104,127 

Lasd meg: jelzofenyek 
fogyoeszkozok 

alkatreszszamok 128 

allapotlampak 26, 100 

allapotlap nyomtatasa 57 

elerhetoseg 151 

specifikaciok 145 

ujrahasznositas 149 

varhato elettartam 74 
folia, frasvetito. Lasd: irasvetito-foliak 
foltok, hibaelhantas 115 
folytathato figyelmeztetes hibak 105 
font DIMM-ek 

alkatreszszamok 129 

beallitasok 88 

engedelyezes 162 

telepites 157 

Lasd meg: DIMM-ek 
Forgohenger gomb 26 
forras, nyomtatas forras szerint 36, 41 
Negyszinu beallitas 69 
funkciok 

illesztoprogramok 40 

nyomtato 4 

szines 66 
fuggoleges vonalak, hibaelharitas 116 

G 

garancia 

bovitett 140, 151 

nyomtatopatron 139 

termek 137 
Go jelzofeny es Go gomb 27 
gombok, kezelopanel 25 
gorgok, megrendeles 134 

GY 

Gyorsbeallitasok 43 
gyurodesek, hibaelhantas 121 



halozatok 

hibaelharitas 84 

informacios oldalak nyomtatasa 56 

kellekek, megrendeles 130 

program 15 
halvany nyomtatas, hibaelharitas 115 
hamisitasokkal foglalkozo forrodrot 76 
hasznalati utmutato 

alkatreszszamok 135 

elerese 62 
Hatarertek hiba 97 
hatso kimeneti ajto 

elhelyezkedes 10 

funkciok 7 

nyomtatasi hely 45 
hatter, szurke 117 

helyszini javitasra vonatkozo szervizmegallapodasok 

140, 151 
hibaelharitas 

a kezelopanel uzenetei 99 

betutipusok 90, 92 

Demooldal nyomtatasa 56 

elakadasok 107 

ellenorzolista 82 

eltuno nyomtatas 1 1 5 

EPS fajlok 92 

ferde oldalak 120 

gyurodesek 121 

Hatarertek hibak 97 

ismetlodo hibak 118,122 

kellekallapot uzenetek 100 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 56 

lassu nyomtatas 85 

laza toner 115 

Macintosh problemak 91 

masodlagos nyomtatoallapot-uzenetek 106 

media 112 

nyomtatas 87 

nyomtatasi minosegproblemak 113 
nyomtatoallapot-uzenetek 103 
nyomtatokalibralas 79 
nyomtatopatron csereje 75 
PostScript (PS) hibak 90 
pondorodes 88, 120 
szfnes 123 
szoveg 89 
talcak 86 
tartozekhibak 106 
Ores lapok 88 
vonalak 116 
Hibakereses lap, HP Eszkoztar 61 
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hibauzenetek 
kellek 106 

kellekallapot jelzofenyek 100 
Macintosh 97 

masodlagos, nyomtatoallapot 106 

nyomtatoallapot 103 
higany-specifikacibk 150 
hbmersekleti specifikaciok 

nyomtatokbrnyezet 146 

papir tarolasa 20 
HP Eszkoztar 

eszkbzbeallitasok 62 

hasznalat 59 

nyomtatokalibralas 79 

tamogatott operacios rendszerek 12 

tonerszint ellenorzese 75 

toner szint ellenorzese 75 
HP Express Exchange 141 
HP ImageREt 2400 66 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 130 

hibaelharitas 84 

informacios oldal nyomtatasa 56 
HP LaserJet papir 132 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznositasi 

program informaciok 149 
HP SupportPack (tamogatas csomag) 140, 151 
HP tbbbcelu papir 132 
HP Web Jetadmin 
hasznalat 15 

tamogatott operacios rendszerek 12 
toner szint ellenorzese 75 
hullamosodas, hibaelharitas 88, 120 

IBM OS/2 tamogatas 12 
illesztoportok 

csatlakozas 1 0 

elhelyezkedes 10 

hibaelharitas 87, 93 

kabelek, megrendeles 130 

valaszthato tipusok 7 
illesztoprogram Apple LaserWriter 8 nyomtatohoz 15 
illesztoprogram LaserWriter 8 nyomtatohoz 15 
illesztoprogramok 

alapertelmezett ertekek visszaallitasa 44 

beallitasok megvaltoztatasa 38 

eltavolitas 16 

funkciok 40 

letoltes 1 3 

Macintosh 16 

megnyitas 35 

tamogatott operacios rendszerek 12 

Windows, funkciok 14 
illesztoprogramok letoltese 13 
ImageREt 2400 66 
informacios oldalak nyomtatasa 56 



Internet Explorer, hasznalhato verziok 59 
irasvetito-folia 

nyomtatas 48 

specifikaciok 23 
irasvetito-foliak 

nyomtatas 48 

specifikaciok 23 
ismetlodo hibak, hibaelharitas 118, 122 

J 

javitas. Lasd: szolgaltatas 
jelentesek nyomtatasa 56 
jelzofenyek 

allapotok 99 

elhelyezkedes 25 

kellekallapot uzenetek 100 

masodlagos nyomtatoallapot-uzenetek 106 

nyomtatoallapot-uzenetek 103 

tartozekhiba-uzenetek 106 
Jetadmin 

hasznalat 15 

tamogatott operacios rendszerek 12 

toner szint ellenorzese 75 
Jetdirect nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 1 30 

hibaelharitas 84 

informacios oldal nyomtatasa 56 
jotallas 

termek 137 

K 

kabelek 

alkatreszszamok 1 30 

csatlakoztatas 1 0 

hibaelharitas 87 
karakterek, hibaelharitas 119 
karakterformatumok. Lasd: betutipusok 
karbantartas 

egyezmenyek 140, 151 

nyomtatopatron csereje 74 
kartonlapok 

nyomtatas 45 

nyomtatas ra 50 
kartyakbteg 

specifikaciok 23 
kellekek 

alkatreszszamok 128 

allapotlampak 26, 100 

allapotlap 57 

elerhetbseg 151 

specifikaciok 145 

ujrahasznositas 149 

varhatb elettartam 74 
kellekek es kellekek rendelese 128 
kellekek varhatb elettartama 74 
Kemeny feltbnus-beallitasok 69 
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kepdob 

alkatreszszam 128 

allapot-jelzofenyek 26 

fogyoban 1 00 

nem HP 103 

iires, fenyuzenetek 101 

varhato elettartam 74 
kepernyon torteno szinegyeztetes 71 
kepminoseg 

beallitasok 44 

hibaelharitas 113 

HP ImageREt 2400 66 
Keszenletjelzofeny 27, 104, 127 

Lasd meg: jelzofenyek 
ketoldalas 52 
ketoldalas nyomtatas 52 
ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal 52 
kezelopanel 

jelzofenyek es gombok, leiras 25 

jelzofenyek es uzenetek, hibaelharitas 99 

kellekallapot 100 

nyomtatoallapot-jelzofenyek 103, 106 

tartozekhiba-jelzofenyek 106 
Kezi adagolas mod 87 
kezikonyvek 62, 135 
Kezi szinbeallitasok 68 
kimeneti minoseg 

beallitasok 44 

hibaelharitas 113 

HP ImageREt 2400 66 
kimeneti talcak 

csavarodas hibaelharitasa 88 

elakadasok eltavolitasa 1 1 0 

elhelyezkedes 10 

funkciok 7 

valasztas 45 
kiszorodas, hibaelharitas 121 
kiterjedes, nyomtato 145 
Konfiguracios oldal 

nyomtatas 56 
kdrnyezeti 

funkciok 149 

nyomtatospecifikaciok 146 

papirra vonatkozo eloirasok 20 
kulonleges media 

boritek 21,46 

cimkek 22, 47 

egyedi meretu 42, 50 

fejleces 51,112 

fenyes papir 49 

irasvetito-foliak 23, 48 

kartonlapok 50 

kimeneti ut 45 

specifikaciok 23 

L 

Lagy feltonus-beallitasok 69 



lapolvasok, szinegyeztetes 71 
LaserJet papir 132 
lassu nyomtatas, hibaelharitas 85 
laza toner, hibajavitas 1 1 8 
lezerbiztonsagi nyilatkozatok 153 
LINUX tamogatas 12 

M 

Macintosh 

beallitasok 39 

illesztoprogram szolgaltatasai 40 
nyomtatas innen 37 
problemak, hibaelharitas 91 
programok eltavolitasa 17 
program szolgaltatasai 15 
tamogatott szolgaltatasok 12 
Magenta patron 

allapotlampak 100 
fogyoban 100 
nem HP 102 

tires vagy hianyzik, fenyuzenetek 101 

varhato elettartam 74 
margok, boritek 21 
masodlagos uzenetek 

nyomtatoallapot-jelzofenyek 106 

tartozekhibak 106 
media 

1 . talca, tamogatott tipusok 23 
boritek 21,46 
cimkek 22, 47 
egyedi meretu 42, 50 
elakadasok 107 
elso oldal, eltero 44 
fejleces 51 
fenyes papir 49 
hibaelharitas 112 
hosszu 30 
HP, megrendeles 132 
irasvetito-foliak 23, 48 
kartonlapok 50 
specifikaciok 19 
talcak feltoltese 30 
valasztas 19 
valaszthato kimenetek 45 
media betoltese 

1 . talca 30 
mediak betoltese 

2. talca 31 

3. talca 33 
megfelelosegi nyilatkozat 152 
memoria 

alkatreszszamok 129 
DIMMtokhibak 106 
engedelyezes 161 
hozzaadas 156 
telepites 157 
telepites ellenorzese 160 
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memoria bovitese 156 
meret, nyomtato 145 
meretek, media 

egyedi 42, 50 

talcak kivalasztasa 36 
Microsoft Windows. Lasd: Windows 
minoseg 

beallitasok 44 

hibaelharitas 113 

HP ImageREt 2400 66 

specifikaciok 6 
modellek 4 

monitorok, szinegyeztetes 71 
motor tisztitasa 78 

mukodesi kornyezet, specifikaciok 146 

muszaki tamogatas 
alkatreszszamok 128 
HP Express Exchange 141 
karbantartasi szerzodesek 140,151 
nyomtato ujracsomagolasa 142 
szervizinformacios adatlap 144 

N 

Negyszinu beallitas 69 
nehez papir 

nyomtatas ra 45, 50 

specifikaciok 23 
nem HP nyomtatopatron 76 
nem nyomtat, hibaelharitas 87 
Netscape Navigator, hasznalhato verziok 59 
N-szeres nyomtatas 43 

NY 

nyelv 

informacios oldalak 56 
nyelvek, nyomtato 

funkciok 7 
nyomtatas 

hibaelharitas 87 

Macintosh 37 

megszakitasa 54 

mindket oldalra 52 

Windows 36 
nyomtatas, ketoldalas 52 
nyomtatasi feladat torlese 54 
nyomtatasi media. Lasd: media 
nyomtatasi minoseg 

beallitasok 44 

hibaelharitas 113 

HP ImageREt 2400 66 

specifikaciok 6 
nyomtatas leallitasa 54 
nyomtatas mindket oldalra 52 
Nyomtatas parbeszedpanel 35 
nyomtatas szuneteltetese 27 
nyomtatas ujraindftasa 27 
nyomtato csomagolasa 142 



nyomtatoilleszto 

hibaelharitas 82 
nyomtatokalibralas 79 
nyomtato nyelvei 

funkciok 7 
nyomtatonyelvek 

funkciok 7 
nyomtatopatron csereje 76 
nyomtatopatronok 

A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 76 

alkatreszszamok 128 

allapotlampak 26, 100 

allapotlap nyomtatasa 57 

csere 76 

fogyoban 1 00 

nem HP 102 

tarolasi specifikaciok 146 

ujrahasznosftas 149 

ures vagy hianyzik, fenytizenetek 101 

varhato elettartam 74 
nyomtato szallitasa 142 
nyomtatoszerverek 

alkatreszszamok 1 30 

hibaelharitas 84 

informacios oldal nyomtatasa 56 
nyomtatott oldallal felfele talca. Lasd: hatso kimeneti 
ajto 

nyomtatott oldallal lefele talca. Lasd: felso kimeneti 
talca 

nyomtato ujracsomagolasa 142 
O 

oldal/lap 43 
oldal/perc 6 
Oldalbeallitas 35 
online ugyfelszolgalat iii 
opciok. Lasd: beallitasok 
opcionalis 2. talca. Lasd: 2. talca 
opcionalis 3. talca. Lasd: 3. talca 
OS/2 tamogatas 12 
ozon-specifikaciok 149 

6 

osszeallitasok, nyomtato 4 
osszekoto kabelek 10 

P 

pacak, hibaelharitas 115, 116 
papir 

1 . talca, tamogatott tipusok 23 

egyedi meretu 42, 50 

elakadasok 107 

elso oldal, eltero 44 

fejleces 51 

hibaelharitas 112 

hosszu 30 

HP, megrendeles 132 
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kartonlapok 50 

specifikaciok 19 

talcak feltbltese 30 

valasztas 19 

valaszthato kimenetek 45 
papirbehuzo gorgok, megrendeles 134 
papir bemeneti talcak 

alkatreszszamok 131 

elakadasok eltavolftasa 108 

elhelyezkedes 10 

feltoltes 30 

funkciok 7 

hibaelharitas 86 

nyomtatohoz tartozo 4 

tamogatott mediak 23 

valasztas 36, 41 
papirkiado talcak 

csavarodas hibaelharitasa 88 

elakadasok eltavolftasa 1 1 0 

elhelyezkedes 10 

funkciok 7 

valasztas 45 
paratartalom specifikaciok 

nyomtatokornyezet 146 

papfr tarolasa 20 
parhuzamos kabelek, megrendeles 130 
parhuzamos port 

csatlakozas 1 0 

elhelyezkedes 10 

valaszthato tipus 7 
patronok 

A HP hamisftasokkal foglalkozo forrodrotja 76 
alkatreszszamok 128 
allapotlampak 26, 100 
allapotlap nyomtatasa 57 
csere 76 
fogyoban 100 
nem HP 102 
tarolasi specifikaciok 146 
ujrahasznosftas 149 
ures vagy hianyzik, fenyiizenetek 101 
varhato elettartam 74 
PCL illesztoprogramok 
beallitasok 40 
funkciok 7 

tamogatott operacios rendszerek 12 

visszamenoleges kompatibilitas 14 
PDE-k, Macintosh 16 
pont/huvelyk (dpi) 

beallitasok 44 
pont per inch (dpi) 

a nyomtatasi minoseg hibainak elharitasa 113 

HP ImageREt 2400 66 

specifikaciok 6 



portok 

csatlakozas 1 0 

elhelyezkedes 1 0 

hibaelharitas 87, 93 

kabelek, megrendeles 130 

valaszthato tipusok 7 
PostScript 

funkciok 7 

hibak 90 

illesztoprogram beallitasai 40 

tamogatott operacios rendszerek 12 
potalkatreszek. Lasd: kellekek\szolgaltatas 
pbndorbdes, hibaelharitas 88, 120 
pottyok, hibaelharitas 115 
PPD-k, Macintosh 16 
programok 

beallitasok megvaltoztatasa 38 

eltavolitas 16 

Eszkbztar 59 

funkciok 40 

letoltes 1 3 

Macintosh, szolgaltatasok 15 
tamogatott operacios rendszerek 12 
Windows, funkciok 14 

programok beallitasai 13 

programok eltavolftasa 16 

PS 

funkciok 7 
hibak 90 

illesztoprogram beallitasai 40 
tamogatott operacios rendszerek 12 

R 

ragaszthato cimkek 

kimeneti ut 45 

nyomtatas 47 

specifikaciok 22, 23 
rancok, hibaelharitas 121 
Readme fajl 62 
RGB szmek beallitasai 70, 71 

S 

Sarga patron 

alkatreszszam 128 
allapot-jelzofenyek 26 
allapotlampak 100 
fogyoban 1 00 
nem HP 103 

Ores vagy hianyzik, fenyuzenetek 101 

varhato elettartam 74 

Lasd meg: patronok 
savok, hibaelharitas 116 
sebesseg 

hibaelharitas 85 

legnagyobb beallitasa 38 

specifikaciok 6 
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specifikaciok 

Anyagbiztonsagi adatlap 151 
boritek 21 
cimkek 22 
irasvetito-foliak 23 
kornyezeti 146 
nyomtato 145 
nyomtato funkcioi 6 
papir 19 

talcak, tamogatott mediak 23 
sRGB 70, 71 
Sugo 

a nyomtato-illesztoprogramok 40 

Lasd meg: ugyfelszolgalat 
suly 

nyomtato 145 
SupportPack, HP 140,151 

SZ 

szabalyozasi nyilatkozatok 

Anyagbiztonsagi adatlap 151 

FCC 148 

lezerbiztonsag 153 

megfelelosegi nyilatkozat 152 
szerverek 

alkatreszszamok 130 

hibaelharitas 84 

informacios oldal nyomtatasa 56 
szerzodesek, karbantartas 140,151 
szin 

beallitasok, modositas 68 

Kezi szinbeallitasi lehetosegek 68 
szinegyeztetes 71 
szines 

egyeztetes 71 

funkciok 66 

hibaelharitas 123 

HP ImageREt 2400 66 

kalibralas 79 

sRGB 71 

sztirkearnyalat, nyomtatasban 42 
szolgaltatas 

alkatreszszamok 128 
egyezmenyek 140, 151 
hibak 105 

HP Express Exchange 141 

informacios adatlap 144 

nyomtato ujracsomagolasa 142 
szoveg, hibaelharitas 89,119 
szurkearnyalatos nyomtatas 

hibaelharitas 124 

valasztas 42 
szurke hatter, hibaelharitas 117 



T 

talcak 

alkatreszszamok 131 

elakadasok eltavolftasa 108 

elhelyezkedes 10 

feltoltes 30 

funkciok 7 

hibaelharitas 86 

nyomtatohoz tartozo 4 

tamogatott mediak 23 

valasztas 36, 41 
tamogatas 

alkatreszszamok 128 

HP Express Exchange 141 

karbantartasi szerzodesek 140,151 

nyomtato ujracsomagolasa 142 

szervizinformacios adatlap 144 
tamogatott operacios rendszerek 12 
tamogatott platformok 12 
tapkapcsolo 10 
tarolas 

boritek 21 

nyomtato 146 

nyomtatopatronok 75 

papir 20 
tartozekok 

hibak 105, 106 
telefonszamok 

A HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotja 76 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es - 
ujrahasznositasi program informaciok 150 

tamogatas iii 
telepites 

memoria 156 
teljesitmeny 

felvetel 149 

hibaelharitas 82 

kapcsolo 10 

kovetelmenyek 146 
tintapatronok. Lasd: nyomtatopatronok 
ttpusok, media 

talcak kivalasztasanak alapja 36, 41 
toner 

allapotlampak 26 

elkenodes, hibajavitas 117 

fogyoban 100 

foltok, hibaelharitas 115 

kifogyott 101 

kiszorodas, hibaelharitas 121 
tonerkazettak. Lasd: nyomtatopatronok 
tbbbcelu papir, HP 132 
tobbfunkcios talca. Lasd: 1 . talca 
tobb oldal nyomtatasa egy lapra 43 
TrueType betutipusok, mellekelve 7, 127 

Lasd meg: betutipusok 
tulajdonsagok. Lasd: beallitasok 
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u 

ujrahasznositas 

muanyag 149 

nyomtatopatronok 149 
ujratoltes papirral 30 
ujratoltott nyomtatopatron 76 
UNIXtamogatas 12 
USB-kabelek, megrendeles 130 
USB-port 

csatlakozas 10 

elhelyezkedes 10 

hibaelharitas 93 

valaszthato tipus 7 

u 

ugyfelszolgalat 

HP Express Exchange 141 
karbantartasi szerzodesek 140,151 
nyomtato ujracsomagolasa 142 
szervizinformacios adatlap 144 

ures lapok, hibaelharitas 88 

uzenetek 

kellekallapot 100 
Macintosh 97 

masodlagos, nyomtatoallapot 106 
nyomtatoallapot 103 
tartozekhibak 106 
uzenet feldolgozasa 1 04 



V 

Veszjelzesek lap, HP Eszkbztar 61 
villogo jelzofenyek 

kellekallapot uzenetek 100 

masodlagos nyomtatoallapot-uzenetek 106 

nyomtatoallapot-uzenetek 104 

tartozekhiba-uzenetek 106 
visszaallitas, alapertelmezett ertekek 44 
vizjelek 42 

vonalak, hibaelharitas 116 
W 

webbongeszoigeny 59 
Web Jetadmin 
hasznalat 15 

tamogatott operacios rendszerek 12 

toner szint ellenorzese 75 
weboldalak 

Anyagbiztonsagi adatlap 151 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es - 
ujrahasznositasi program informaciok 150 

HP Web Jetadmin 15 

ugyfelszolgalat iii 
Windows 

beallitasok 38 

illesztoprogram sugoja 40 

illesztoprogram szolgaltatasai 40 

nyomtatas innen 36 

programok eltavolitasa 16 

tamogatott verziok 12 
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